MOoNAOS

light in balance

ringo trio — Pendelleuchte mit 3 filigranen Ringen

Monos ringo trio, LED Pendelleuchte, Gehause aus
Aluminium, pulverbeschichtet wahlweise in Farbe
Weil, Silbergrau oder Schwarz, Leuchtenform
bestehend aus 3 Lichtringen 1 x D: 798mm / 1 x D:
1005mm / 1 x D: 1179mm, Lichtverteilung direkt zum
Kreisinneren, Lichtaustritt abgedeckt durch opal/satine
Abdeckung, IP20, inklusive Pendelsatz 3 x 3 L:
4000mm mit transparenter Zuleitung zusammengefihrt
im Deckenbaldachin D: 250mm x H: 50mm, der
Montagewinkel der einzelnen Ringe kann am
jeweiligen Ring eingestellt werden, Treiber im
Deckenbaldachin, Profilmafie H: 50mm x B: 20mm.

Artikelnummer | Treiber| W LM | CCT | CRI>| PF>| Optik | Blendung A B C| Kg | IP
005.0001.1309 | EVG | 236| 18850 | 3000| 80 | 0,90 | Opal <23 798/1005/1179 | 20| 50| 12,0 | 20
005.0001.1310 | EVG | 236| 19556 | 4000| 80 | 0,90 | Opal <23 798/1005/1179 | 20| 50| 12,0 20
005.0001.1311 | DALI | 236| 18850 | 3000| 80 | 0,90 | Opal <23 798/1005/1179 | 20| 50| 12,0 20
005.0001.1312 | DALI | 236| 19556 | 4000| 80 | 0,90 | Opal <23 798/1005/1179 | 20| 50| 12,0 20
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