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Monos LED Einbauleuchte classic fir Focus Lp, 40W, Treiber wahlweise EVG oder DALI, Lichtfarbe wahlweise
3000K oder 4000K, CRI80, L80/B10 - 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Gehéause aus Feinblech
pulverbeschichtet in Farbe weiss, Abdeckung opalisierte Mikroprismen, UGR<19, Schutzart raumseitig 1P40,
inklusive Montagewinkel zur Montage in Ecophon Decken Focus Lp, L: 599mm x B: 580mm x H: 75mm oder
1199mm x 130mm x H: 75mm.

Artikelnummer | Ausfuhrung | W Lm CCT [°K] | CRI Abmifsungen [ms] Abdeckung
005.0001.2868 EVG 40 3960 3000 80 599 x 580 75 Mikroprisma
005.0001.2869 EVG 40 4158 4000 80 599 x 580 75 Mikroprisma
005.0001.2870 EVG 40 3960 3000 80 1199 x 130 75 Mikroprisma
005.0001.2871 EVG 40 4158 4000 80 1199 x 130 75 Mikroprisma
005.0001.2872 DALI 40 3960 3000 80 599 x 580 75 Mikroprisma
005.0001.2873 DALI 40 4158 4000 80 599 x 580 75 Mikroprisma
005.0001.2874 DALI 40 3960 3000 80 1199 x 130 75 Mikroprisma
005.0001.2875 DALI 40 4158 4000 80 1199 x 130 75 Mikroprisma
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Die  hier  ausgewiesenen
elektro- und lichttechnischen
Daten sind errechnete Werte.
Eine Vermessung kann erst
nach Herstellung eines
Prototyps erfolgen. Die
gemessenen Werte kdnnen

Transmissions- Thermischer Gonio-Photometer Endkontrolle

. von den errechneten Werten
Vermessung messung Test Vermessung Protokollierung bweich
LED Abdeckung Leuchte CCT, SDCM, CRI apweichen.
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