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EU Konformitatserklarung / EC Decleration of Conformity

(DE) Hiermit erklare ich im Namen der monos Gmbh & Co. KG, dass die auf dem beigefligtem
Datenblatt Nr. ( $01.330REV00 ) bezeichneten Produkte, bei bestimmungsgemalem
Gebrauch mit den momentan geltenden, im Folgenden aufgeflihrten europaischen Richtlinien
Ubereinstimmen. Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien,
beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

(EN) I hereby declare on behalf of monos GmbH & Co. KG, that the products named on the
attached data sheet no. ( S01.330REV00 ), when used as intended, comply with
the currently applicable European directives listed below. This declaration certifies the
conformity with the named guidelines, but does not contain any guarantee of properties.

EG- bzw. EU-RIchtlinien/EC or EU directives

EMV /Radio Equipment Richtlinie (RED) 2014/30/EU

Niederspannungsrichtlinie/ Low voltage directive 2014/35/EU

Okodesign-Richtlinie / Oeko design guideline 2009/125/EG+EG 245/2009+EG 347/2010
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Europaische bzw. nationale Normung / European or national standardisation

EN 60 598-1:2015+61:2016

VDE 0711 Teil 1:2015-10+61:2016-04

EN 60 598-2-1:1989

VDE 0711 Teil 201:1991-09

VDE 0710 Teil 13:1981-05

EN 62471:2008 RGs1

VDE 0837 Teil 471:2009-03

EN 62493:2015

VDE 0848 Teil 493:2016-08

EN 61 547:2009

VDE 0875 Teil 15-2:2010-03+61:2010-07

EN 55 015:2013+A1:2015

VDE 0875 Teil 15-1:2016-04

EN 61 000-3-2:2014

VDE 0838 Teil 2:2015-03

EN 61 000-3-3:2013

VDE 0838 Teil 3:2014-03
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Produkt Steckbrief Stand 20.05.2021

Monos LED Einbauleuchte classic fiir Ecophon Decken mit Kante A, EVG, 40W, CRI80, L80/B10 - 50.000h,
Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Geh&use aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe weiss, Abdeckung
opal, P40, zur Einlegemontage in M:600 und M:625 Decken Ecophon mit Kantung A, H: 75mm.

Artikelnummer | Ausfilhrung | W | Lm | CCT[°K] | CRI Abm:f;”"ge" [mg'] Abdeckung
005.0001.1260 EVG 40 | 3960 3000 80 620 x 620 75 Opal
005.0001.1261 EVG 40 | 3960 3000 80 | 1245x 310 75 Opal
005.0001.1262 EVG 40 | 3960 3000 80 595 x 595 75 Opal
005.0001.1263 EVG 40 | 3960 3000 80 | 1195x 295 75 Opal
005.0001.1264 EVG 40 | 3960 3000 80 | 1195x 195 75 Opal
005.0001.1265 DAL 40 | 3960 3000 80 620 x 620 75 Opal
005.0001.1266 DAL 40 | 3960 3000 80 | 1245x 310 75 Opal
005.0001.1278 DAL 40 | 3960 3000 80 595 x 595 75 Opal
005.0001.1279 DAL 40 | 3960 3000 80 | 1195x 295 75 Opal
005.0001.1280 DAL 40 | 3960 3000 80 | 1195x 195 75 Opal
005.0001.1281 EVG 40 | 4158 4000 80 620 x 620 75 Opal
005.0001.1282 EVG 40 | 4158 4000 80 | 1245x310 75 Opal
005.0001.1283 EVG 40 | 4158 4000 80 595 x 595 75 Opal
005.0001.1287 EVG 40 | 4158 4000 80 | 1195x 295 75 Opal
005.0001.1289 EVG 40 | 4158 4000 80 | 1195x 195 75 Opal
005.0001.1290 DAL 40 | 4158 4000 80 620 x 620 75 Opal
005.0001.1437 DAL 40 | 4158 4000 80 | 1245x310 75 Opal
005.0001.1438 DAL 40 | 4158 4000 80 595 x 595 75 Opal
005.0001.1439 DAL 40 | 4158 4000 80 | 1195x295 75 Opal
005.0001.1440 DAL 40 | 4158 4000 80 | 1195x 195 75 Opal
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MADE IN
Leuchten stiickgepriift im eigenen Labor CEW EUROPE

Die  hier  ausgewiesenen
elektro- und lichttechnischen
Daten sind errechnete Werte.
Eine Vermessung kann erst
nach Herstellung eines
Prototyps erfolgen. Die
gemessenen Werte kénnen

Transmissions- Thermischer Gonio-Photometer Endkontrolle

5 von den errechneten Werten
Vermessung messung Test Vermessung Protokollierung bweich
LED Abdeckung Leuchte CCT, SDCM, CRI apweicnen.

monos GmbH&CoKG - In den Sieben Morgen 10 — D-56077 Koblenz — Tel.: 0049 261 96252 0 — Fax 0049 261 96252 230
E-Mail: info@ monos.de — web: www.monos.de



