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Produkt Steckbrief            Stand 20.05.2021 
 

Monos LED Einbauleuchte classic für Ecophon Decken mit Kante A, EVG, 40W,  CRI80, L80/B10 - 50.000h, 
Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Gehäuse aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe weiss, Abdeckung 
opal,  IP40, zur Einlegemontage in M:600 und M:625 Decken Ecophon mit Kantung A, H: 75mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. ähnlich 

Artikelnummer Ausführung W Lm CCT [°K] CRI 
Abmessungen [mm] 

Abdeckung 
A/B C 

005.0001.1260 EVG 40 3960 3000 80 620 x 620 75 Opal 

005.0001.1261 EVG 40 3960 3000 80 1245 x 310 75 Opal 

005.0001.1262 EVG 40 3960 3000 80 595 x 595 75 Opal 

005.0001.1263 EVG 40 3960 3000 80 1195 x 295 75 Opal 

005.0001.1264 EVG 40 3960 3000 80 1195 x 195 75 Opal 

005.0001.1265 DALI 40 3960 3000 80 620 x 620 75 Opal 

005.0001.1266 DALI 40 3960 3000 80 1245 x 310 75 Opal 

005.0001.1278 DALI 40 3960 3000 80 595 x 595 75 Opal 

005.0001.1279 DALI 40 3960 3000 80 1195 x 295 75 Opal 

005.0001.1280 DALI 40 3960 3000 80 1195 x 195 75 Opal 

005.0001.1281 EVG 40 4158 4000 80 620 x 620 75 Opal 

005.0001.1282 EVG 40 4158 4000 80 1245 x 310 75 Opal 

005.0001.1283 EVG 40 4158 4000 80 595 x 595 75 Opal 

005.0001.1287 EVG 40 4158 4000 80 1195 x 295 75 Opal 

005.0001.1289 EVG 40 4158 4000 80 1195 x 195 75 Opal 

005.0001.1290 DALI 40 4158 4000 80 620 x 620 75 Opal 

005.0001.1437 DALI 40 4158 4000 80 1245 x 310 75 Opal 

005.0001.1438 DALI 40 4158 4000 80 595 x 595 75 Opal 

005.0001.1439 DALI 40 4158 4000 80 1195 x 295 75 Opal 

005.0001.1440 DALI 40 4158 4000 80 1195 x 195 75 Opal 


