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Was wir machen leuchtet ein 

Die hier ausgewiesenen 
elektro- und lichttechnischen 
Daten sind errechnete Werte. 
Eine Vermessung kann erst 
nach Herstellung eines 
Prototyps erfolgen. Die 
gemessenen Werte können 
von den errechneten Werten 
abweichen. 

 Sonderleuchten - Reinraumleuchten 

 Shop Beleuchtung – Stehleuchten  

 Architektonische Leuchten 
 
 

 

 

 

 
Produkt Steckbrief            Stand 06.05.2021 
 

Monos LED Einbauleuchte ben eip IP54 für Performance Ds, 40W, Treiber wahlweise EVG oder DALI, Lichtfarbe 
wahlweise 3000K oder 4000K, CRI80, L80/B10 - 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Gehäuse aus 
Feinblech pulverbeschichtet in Farbe weiss, opale Abdeckung im Rahmen gehalten, dieser mit Magneten und 
Klammern im Gehäuse gehalten, Schutzart raumseitig IP54, inklusive Montagewinkel zur Montage in Ecophon 
Decken Performance Ds, L: 599mm x B: 599mm x H: 75mm oder 624mm x 624mm x H: 75mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. ähnlich 
 
 
Performance Ds 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikelnummer Ausführung W Lm CCT [°K] CRI 
Abmessungen [mm] 

Abdeckung 
L/B H 

005.0001.3037 EVG 40 3960 3000 80 599 x 599 75 Opal IP54 

005.0001.3038 EVG 40 4158 4000 80 599 x 599 75 Opal IP54 

005.0001.3039 EVG 40 3960 3000 80 624 x 624 75 Opal IP54 

005.0001.3040 EVG 40 4158 4000 80 624 x 624 75 Opal IP54 

005.0001.3041 DALI 40 3960 3000 80 599 x 599 75 Opal IP54 

005.0001.3042 DALI 40 4158 4000 80 599 x 599 75 Opal IP54 

005.0001.3043 DALI 40 3960 3000 80 624 x 624 75 Opal IP54 

005.0001.3044 DALI 40 4158 4000 80 624 x 624 75 Opal IP54 
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