MONOS

light in balance

ben eip - LED Reinraum- Einbauleuchte
Farbwiedergabeindex F§>80, IP65, Sicherheitsglas

ArtikeInummer w
2310.301.37.% 32w
2310.302.37.% 53W

Reinraumzertifiziert
geman
EN ISO 14644-1
fur alle
Reinraumklassen

Monos Reinraum- Einbauleuchte ben eip LED, Sy,

IP65, CRI >80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3, EVG, ﬁ&

als Einbauleuchte fir M:625 Decken mit sichtbarem ”///JH/,_;:\“:L: /e
T-Profil sowie fiir den Einbau in geschnittene ot L 1206
Deckendéffnungen, Einscheiben- Sicherheitsglas

mattiert, Abdeckung wird durch verdeckte

Verschliisse im Gehause gehalten. Gehause aus Artikelnummer
Stahlblech. 2310.301.37.1
MaBe 32W = L: 620mm x B: 620mm x H:90mm Vorschaltgerat
MaBe 53W = L: 620mm x B: 620mm x H:90mm 2 EZI?‘

“7 620 4" ; . X [T
. ¥ D=

- 605x605mm 0001.0394
Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB

Dali Kanale + 1 Dali Kanal fur weiBes Licht.
Der Lichtstrom der weiBBen LED entspricht
den Angaben der Leuchte.

Notlicht
Artikelnummer
7010.05.01 Notlicht Akku LED 1h

' ! Lichtfarbe  32W 53W
5‘4 /— Eﬁ — dﬂ * 1=3000K  3950lm 6375Im
— : * 2=4000K 4185lm 6675Im
* 3=6500K 4185lm 6675Im

IP65  RoHS €V
03.015

monos
Garantie




