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easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte
Farbwiedergabeindex Ra>80, IP65
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DEVICE

honcs Leachten GmEH & Co. KG
Leuchte easy clean Sene 2310
Report No. Rl 1606-832

Monos Reinraum- Einbauleuchte easy clean LED,
IP65, CRI >80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3, EVG,
als Einbauleuchte fir M:625 Decken mit sichtbarem
T-Profil sowie fir den Einbau in geschnittene
Deckendffnungen, Einscheiben- Sicherheitsglas
mattiert, Glas wird durch Magnete im Gehéause
gehalten und erméglicht daher einfaches Offnen

SerienmaBig Artikelnummer

und Reinigen der Leuchte, (1 x Saugnapf mit Rollen- 2310.301.13.1
7010.07.65  separat bestellen). Geh&use aus schalter fiir
Stahlblech. automatische Vorschaltgerat

Abschaltung 3 EVG
MaBe 32W = L: 620mm x B: 620mm x H:90mm beim Offnen 5 Dali
MaBe 53W = L: 620mm x B: 620mm x H:90mm der Leuchte
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Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanale
+ 1 Dali Kanal fur weiBes Licht. Der Lichtstrom der
weiBen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

Notlicht
Artikelnummer
7010.05.01 Notlicht Akku LED 1h

i ' : Lichtfarbe  32W 53W
4 ( - * 1=3000K  3615lm  6055Im

(/- A ol ; * 2=4000K  3775lm  6325Im
= ‘ - x 3-6500K 3775Im  6325Im
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