
Architekturbeleuchtung hebt die Form des Gebäudes 
hervor. Durch individuelle Formgebungen passen sich 
monos Leuchten elegant an die Architektur an. Die richtige 
Beleuchtung betont darüber hinaus architektonische 
Merkmale und Formen. Die Ästhetik eines Raums wird 
verbessert. 

monos fertigt auch Leuchten nach Kundenwunsch.

01
Architektonische Leuchten 
und Akustikleuchten



l i g h t  i n  b a l a n c e

ringo 

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h 25 -11- 01.001

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D23.018REV01

monos ringo , Pendelleuchte, CRI>80, Lebensdauer 

L80/B10 > 72.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 

SDCM) Gehäuse aus Aluminium,  pulverbeschichtet 

wahlweise in Farbe RAL 9016 Weiss, RAL 9006 

Weissaluminium oder RAL 9005 Schwarz , Leuchten-

form ausgebildet als filigraner Ring, Lichtverteilung 

direkt, Lichtaustritt gerichtet zum Kreisinneren, 

Lichtaustritt abgedeckt durch opal/satine Abdeckung, 

IP20, inklusive Einzelseilabhängung L: 1500mm, 

transparente Zuleitung, Treiber im Deckenbaldachin, 

Profilmaß H: 50mm x B: 20mm.

ringo trio - Option

Einzelseile

Pendelsatz:

D: 444 - 1199mm  = 3 Seile

D: 1482mm           = 4 Seile

D: 1895mm           = 5 Seile

Ø

B

H

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø B H Optik Kg 

005.0001.1686 DALI 35 2893 4000 80 23 444 20 50 Opal

005.0001.1687 DALI 48 3926 4000 80 23 601 20 50 Opal

005.0001.1688 DALI 63 5166 4000 80 23 790 20 50 Opal

005.0001.1689 DALI 81 6612 4000 80 23 1010 20 50 Opal

005.0001.1690 DALI 96 7852 4000 80 23 1199 20 50 Opal

005.0001.1691 DALI 118 9712 4000 80 23 1482 20 50 Opal

005.0001.1692 DALI 152 11800 4000 80 23 1895 20 50 Opal

7,6

7,8

8,0

8,3

8,5

8,9

9,4



l i g h t  i n  b a l a n c e

ringo X 

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Einzelseile

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D24.057REV02

25 -11- 01.003

monos ringo X , Pendelleuchte, CRI>80, Lebensdauer 

L80/B10 > 72.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 

SDCM) , Gehäuse aus Aluminium,  pulverbeschichtet 

wahlweise in Farbe RAL 9016 Weiss, RAL 9006 

Weissaluminium oder RAL 9005 Schwarz , 

Leuchtenform ausgebildet als filigraner Ring, 

Lichtverteilung direkt, Lichtaustritt gerichtet zum 

Kreisäußeren, Lichtaustritt abgedeckt durch opal/satine 

Abdeckung, IP20, inklusive Einzelseilabhängung L: 

1500mm, transparente Zuleitung und Deckenbaldachin 

D:350mm, Treiber im Deckenbaldachin, Profilmaß H: 

50mm x B: 20mm.

Ø

B

H

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø B H Optik Kg 

005.0001.3447 DALI 35 2893 4000 80 23 444 20 50 Opal

005.0001.3448 DALI 48 3926 4000 80 23 601 20 50 Opal

005.0001.3449 DALI 63 5166 4000 80 23 790 20 50 Opal

005.0001.3450 DALI 81 6612 4000 80 23 1010 20 50 Opal

005.0001.3451 DALI 96 7852 4000 80 23 1199 20 50 Opal

005.0001.3452 DALI 118 9712 4000 80 23 1482 20 50 Opal

005.0001.3453 DALI 154 12605 4000 80 23 1923 20 50 Opal

3,3

3,6

4,0

4,4

4,7

5,3

6,2



Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D24.062REV01

25 -11- 01.004

Datenblatt

l i g h t  i n  b a l a n c e

ringo trias 

monos Pendelleuchte ringo trias, Lebensdauer 

L80/B10 > 72.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 

SDCM), Gehäuse aus Aluminium,  Leuchtenform 

ausgebildet als 3-Eck mit abgerundeten Ecken, der 

Biegevorgang erfolgt in Handarbeit, daraus können sich 

Maßtoleranzen von +/- 10mm je Schenkel ergeben,  

Lichtverteilung direkt nach innen, Lichtaustritt abgedeckt 

durch opal/satine Abdeckung, IP20,  inklusive 

Pendelsatz L: 1500mm mit transparenter Zuleitung, 

Einzelseilabhängung pulverbeschichtet in Farbe RAL 

9006 Weissaluminium (andere RAL Farben auf 

Anfrage), Treiber im Deckenbaldachin D: 350mm, zur 

abgehängten Montage. Profilmaße H: 50mm x B: 

20mm.

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.9324 ON/OFF 87 8799 3000 80 23 1340 1340 50 Opal 8

005.0001.9325 ON/OFF 125 12710 3000 80 23 1740 1740 50 Opal 10

005.0001.9326 DALI 87 8799 3000 80 23 1340 1340 50 Opal 8

005.0001.9327 DALI 125 12710 3000 80 23 1740 1740 50 Opal 10

005.0001.9328 ON/OFF 87 9072 4000 80 23 1340 1340 50 Opal 8

005.0001.9329 ON/OFF 125 13104 4000 80 23 1740 1740 50 Opal 10

005.0001.9330 DALI 87 9072 4000 80 23 1340 1340 50 Opal 8

005.0001.9331 DALI 125 13104 4000 80 23 1740 1740 50 Opal 10

B

H



l i g h t  i n  b a l a n c e



direkt/ indirekt strahlend

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.9311 DALI 73 7557 4000 80 23 630 630 35 Opal 5

005.0001.9319 DALI 96 10077 4000 80 23 1030 630 35 Opal 7

005.0001.9323 DALI 150 16785 4000 80 23 1030 1530 35 Opal 8

005.0001.9315 DALI 180 20142 4000 80 23 1530 1530 35 Opal 8

l i g h t  i n  b a l a n c e

monos LED Pendelleuchte kappa silentium, 

Lebensdauer L80/B10 > 72.000h, Lichtfarbtoleranz 

MacAdam 3 (3 SDCM),, Profil aus Aluminium, 

pulverbeschichtet in Standardfarbe RAL9006 

Weissaluminium (andere RAL-Farben auf Anfrage), 

Leuchtenform ausgebildet als 4-Eck, Ecken auf 

Gehrung geschnitten, vorbereitet zum Aufnahme von 

Akustikelementen, Lichtverteilung wahlweise rein direkt 

oder 60% direkt / 40% indirekt strahlend, direkter 

Lichtaustritt abgedeckt durch opal/satine Abdeckung, 

indirekter Lichtaustritt abgedeckt mit klarem Acryl,  

IP20, inklusive 4 Einzelseilpendel, parallel angeordnet 

L: 1500mm und transparenter Zuleitung sowie 

Deckenbaldachin D:350mm, Treiber im Decken-

baldachin, Profilmaß 35mm x 35mm.

direkt strahlend

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D25.073REV00

25 -11- 01.006

kappa silentium 

Lichtgrau

meliert

Dunkelgrau

meliert
Farbe nach Wahl

 lackiert, meliert 

 Akustikelemente

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Opal Kg 

005.0001.9271 DALI 44 4274 4000 80 23 630 630 35 Opal 5

005.0001.9279 DALI 58 5699 4000 80 23 1030 630 35 Opal 7

005.0001.9283 DALI 90 9945 4000 80 23 1030 1530 35 Opal 8

005.0001.9275 DALI 108 11934 4000 80 23 1530 1530 35 Opal 8



l i g h t  i n  b a l a n c e

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

 Art.-Nr. L B H Beschreibung

0001.2108 557 557 12 monos Akustikelement Lichtgrau meliert

Für kappa silentium 630mm x 630mm

0001.2110 557 557 12 monos Akustikelement Dunkelgrau meliert

0001.2112 557 557 12 monos Akustikelement lackiert in Farbe nach Wahl

0001.2114 957 557 12 monos Akustikelement Lichtgrau meliert

0001.2116 957 557 12 monos Akustikelement Dunkelgrau meliert

0001.2118 957 557 12 monos Akustikelement lackiert in Farbe nach Wahl

0001.2115 1457 957 12 monos Akustikelement Lichtgrau meliert

0001.2117 1457 957 12 monos Akustikelement Dunkelgrau meliert

0001.2119 1457 957 12 monos Akustikelement lackiert in Farbe nach Wahl

0001.2109 1457 1457 12 monos Akustikelement Lichtgrau meliert

0001.2111 1457 1457 12 monos Akustikelement Dunkelgrau meliert

0001.2113 1457 1457 12 monos Akustikelement lackiert in Farbe nach Wahl

Akustikelemente direkt und direkt/ indirekt

25 -11- 01.007

Für kappa silentium 1030mm x 630mm

 Art.-Nr. L B H Beschreibung

Für kappa silentium 1530mm x 1030mm

 Art.-Nr. L B H Beschreibung

Für kappa silentium 1530mm x 1530mm

 Art.-Nr. L B H Beschreibung

Brandschutzklasse B2

Absorberklasse C

kappa silentium 



l i g h t  i n  b a l a n c e

monos Pendelleuchte kappa, CRI80, Lebensdauer 

L80/B10 > 72.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 

SDCM), LED auswechselbar, filigranes Profil aus 

Aluminium, pulverbeschichtet in Standardfarbe 

RAL9006 Weissaluminium (andere RAL-Farben auf 

Anfrage), Leuchtenform ausgebildet als 4-Eck, Ecken 

auf Gehrung geschnitten, Lichtverteilung wahlweise 

rein direkt oder 60% direkt / 40% indirekt strahlend, 

direkter Lichtaustritt abgedeckt durch opal/satine 

Abdeckung, indirekter Lichtaustritt abgedeckt mit 

klarem Acryl,  IP20, inklusive 4 Einzelseilpendel, 

parallel angeordnet L: 1500mm und transparenter 

Zuleitung sowie Deckenbaldachin D:350mm, Treiber 

im Decken-baldachin, Profilmaß 35mm x 35mm.

direkt strahlend

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h 25 -11- 01.008

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D25.072REV00

kappa 

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.9247 DALI 44 4274 4000 80 23 630 630 35 Opal 5

005.0001.9259 DALI 58 5699 4000 80 23 1030 630 35 Opal 7

005.0001.9263 DALI 90 9945 4000 80 23 1030 1530 35 Opal 8

005.0001.9267 DALI 98 9619 4000 80 23 1030 1730 35 Opal 9

005.0001.9251 DALI 108 11934 4000 80 23 1530 1530 35 Opal 8

005.0001.9255 DALI 123 12112 4000 80 23 1730 1730 35 Opal 9

direkt/ indirekt strahlend

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.9287 DALI 72 7557 4000 80 23 630 630 35 Opal 5

005.0001.9299 DALI 97 10077 4000 80 23 1030 630 35 Opal 7

005.0001.9303 DALI 150 16785 4000 80 23 1030 1530 35 Opal 8

005.0001.9307 DALI 163 17006 4000 80 23 1030 1730 35 Opal 9

005.0001.9291 DALI 180 20142 4000 80 23 1530 1530 35 Opal 8

005.0001.9295 DALI 205 21414 4000 80 23 1730 1730 35 Opal 9



Lichtgrau

meliert

Dunkelgrau

meliert
Farbe nach Wahl

 lackiert, meliert 

 Akustikelemente

monos Pendelleuchte tento Q silentium, vorbereitet zur 

Aufnahme von Akustikelementen, aus stranggepresstem 

Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9006 Weissaluminium 

(andere RAL Farben auf Anfrage), Leuchtenform 

ausgebildet als 4-Eck, Ecken auf Gehrung geschnitten, 

Lichtverteilung wahlweise rein direkt oder 60% direkt / 40% 

indirekt strahlend, in direkter Lichtrichtung hocheffiziente, 

schwarze Einzelreflektortechnik UGR <16, indirekte 

Abdeckung klares PMMA, CRI>80, Lichtfarbtoleranz 

MacAdam 3 (3 SDCM), LED auswechselbar, Lebensdauer 

L80/B10 >72.000h, Profilmaße 35mm x 35mm, inklusive 

Pendelsatz, Einzelseilabhängung mit transparenter Zu-

leitung L: 1500mm sowie Deckenbaldachin D: 350mm, 

Treiber im Deckenbaldachin.

direkt/ indirekt strahlend

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D25.075REV00

l i g h t  i n  b a l a n c e

25 -11- 01.010

direkt strahlend

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

tento Q silentium 

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.9399 DALI 42 5940 4000 80 16 630 630 35 Reflektor 5

005.0001.9407 DALI 64 8910 4000 80 16 1030 630 35 Reflektor 6

005.0001.9411 DALI 76 10692 4000 80 16 1030 1530 35 Reflektor 7

005.0001.9403 DALI 102 14256 4000 80 16 1530 1530 35 Reflektor 8

005.0001.9359 DALI 79 10976 4000 80 16 630 630 35 Reflektor 5

005.0001.9367 DALI 96 13337 4000 80 16 1030 630 35 Reflektor 6

005.0001.9371 DALI 126 17507 4000 80 16 1030 1530 35 Reflektor 7

005.0001.9363 DALI 165 23007 4000 80 16 1530 1530 35 Reflektor 8



 Art.-Nr. L B H Beschreibung

0001.2108 557 557 12 monos Akustikelement Lichtgrau meliert

Für tento Q silentium 630mm x 630mm

0001.2110 557 557 12 monos Akustikelement Dunkelgrau meliert

0001.2112 557 557 12 monos Akustikelement lackiert in Farbe nach Wahl

0001.2114 957 557 12 monos Akustikelement Lichtgrau meliert

0001.2116 957 557 12 monos Akustikelement Dunkelgrau meliert

0001.2118 957 557 12 monos Akustikelement lackiert in Farbe nach Wahl

0001.2115 1457 957 12 monos Akustikelement Lichtgrau meliert

0001.2117 1457 957 12 monos Akustikelement Dunkelgrau meliert

0001.2119 1457 957 12 monos Akustikelement lackiert in Farbe nach Wahl 

0001.2109 1457 1457 12 monos Akustikelement Lichtgrau meliert

0001.2111 1457 1457 12 monos Akustikelement Dunkelgrau meliert

0001.2113 1457 1457 12 monos Akustikelement lackiert in Farbe nach Wahl 

Für tento Q silentium 1030mm x 630mm
 

Art.-Nr. L B H Beschreibung

 Art.-Nr. L B H Beschreibung

Für tento Q silentium 1530mm x 1030mm

Für tento Q silentium 1530mm x 1530mm
 

Art.-Nr. L B H Beschreibung

Akustikelemente direkt und direkt/ indirekt Brandschutzklasse B2

Absorberklasse C

tento Q silentium 
l i g h t  i n  b a l a n c e

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25 -11- 01.011



Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D25.074REV00

l i g h t  i n  b a l a n c e

monos Pendelleuchte tento Q, aus stranggepresstem 

Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9006 

Weissaluminium (andere RAL Farben auf Anfrage), 

Leuchtenform ausgebildet als 4-Eck, Ecken auf 

Gehrung geschnitten, Lichtverteilung wahlweise rein 

direkt oder 60% direkt / 40% indirekt strahlend, in 

direkter Lichtrichtung hocheffiziente, schwarze 

Einzelreflektortechnik UGR <16, indirekte Abdeckung 

klares PMMA, CRI>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 

SDCM), LED auswechselbar, Lebensdauer L80/B10 

>72.000h, Profilmaße 35mm x 35mm, inklusive 

Pendelsatz, Einzelseilabhängung mit transparenter 

Zuleitung L: 1500mm sowie Deckenbaldachin D: 

350mm, Treiber im Deckenbaldachin.

direkt strahlend

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25 -11- 01.013

tento Q 

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.9375 DALI 42 5940 4000 80 16 630 630 35 Reflektor 5

005.0001.9387 DALI 64 8910 4000 80 16 1030 630 35 Reflektor 6

005.0001.9391 DALI 76 10692 4000 80 16 1030 1530 35 Reflektor 7

005.0001.9395 DALI 89 12474 4000 80 16 1030 1730 35 Reflektor 8

005.0001.9379 DALI 102 14256 4000 80 16 1530 1530 35 Reflektor 7

005.0001.9383 DALI 127 17820 4000 80 16 1730 1730 35 Reflektor 10

005.0001.9335 DALI 79 12235 4000 80 16 630 630 35 Reflektor 5

005.0001.9347 DALI 96 13337 4000 80 16 1030 630 35 Reflektor 6

005.0001.9351 DALI 126 17507 4000 80 16 1030 1530 35 Reflektor 7

005.0001.9355 DALI 142 19835 4000 80 16 1030 1730 35 Reflektor 8

005.0001.9339 DALI 165 23007 4000 80 16 1530 1530 35 Reflektor 7

005.0001.9343 DALI 199 27738 4000 80 16 1730 1730 35 Reflektor 10

direkt/ indirekt strahlend



Lichtgrau

meliert

Dunkelgrau

meliert

Farbe nach 

Wahl lackiert 

meliert 

Farben Akustikelemente

H HH

Akustikelemente

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.2231 DALI 60 5731 4000 80 19 800 800 82 Mikroprisma 7

005.0001.2235 DALI 60 5731 4000 80 19 800 800 82 Mikroprisma 7

005.0001.2239 DALI 60 5731 4000 80 19 800 800 82 Mikroprisma 7

005.0001.2255 DALI 78 7369 4000 80 19 1000 1000 82 Mikroprisma 8,3

005.0001.2259 DALI 78 7369 4000 80 19 1000 1000 82 Mikroprisma 8,3

005.0001.2263 DALI 78 7369 4000 80 19 1000 1000 82 Mikroprisma 8,3

005.0001.2279 DALI 121 11462 4000 80 19 1500 1500 82 Mikroprisma 11

005.0001.2283 DALI 121 11462 4000 80 19 1500 1500 82 Mikroprisma 11

005.0001.2287 DALI 121 11462 4000 80 19 1500 1500 82 Mikroprisma 11

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D23.043REV03

Farbe

Weiss

Silber

Schwarz

Weiss

Silber
Schwarz

Weiss

Silber

Schwarz

l ight  in balance

reca silentium 

25 -11- 01.015

B

A

C

direkt strahlend

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

B

A
A

monos Pendelleuchte reca silentium, vorbereitet zur 

Aufnahme von Akustikelementen, Lichtverteilung wahlweise 

rein direkt oder 64% direkt / 36% indirekt strahlend, CRI80, 

Lebensdauer L80/B10 >72.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 

3 (3 SDCM), LED auswechselbar, Profil aus Aluminium, 

pulverbeschichtet in Farbe RAL 9016 Weiss (andere RAL 

Farben auf Anfrage), Leuchtenform ausgebildet als Quadrat 

mit freiem Innenfeld, Ecken auf Gehrung geschnitten, 

Lichtaustritt abgedeckt durch opalisierte Mikroprismen 

UGR<19, IP20,  Treiber in der Leuchte, mit 4-fach 

Pendelsatz, Einzelseilaufhängung und transparente 

Zuleitung, Treiber in der Leuchte, Profilmaße B: 60mm x H: 

82/125mm.



direkt / indirekt strahlend

Brandschutzklasse B2

Absorberklasse C

l ight  in balance

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.2243 DALI 104 10400 4000 80 19 800 800 125 Mikroprisma 8

005.0001.2247 DALI 104 10400 4000 80 19 800 800 125 Mikroprisma 8

005.0001.2251 DALI 104 10400 4000 80 19 800 800 125 Mikroprisma 8

005.0001.2267 DALI 133 13297 4000 80 19 1000 1000 125 Mikroprisma 9

005.0001.2271 DALI 133 13297 4000 80 19 1000 1000 125 Mikroprisma 9

005.0001.2275 DALI 133 13297 4000 80 19 1000 1000 125 Mikroprisma 9

005.0001.2291 DALI 207 20684 4000 80 19 1500 1500 125 Mikroprisma 13

005.0001.2295 DALI 207 20684 4000 80 19 1500 1500 125 Mikroprisma 13

005.0001.2299 DALI 207 20684 4000 80 19 1500 1500 125 Mikroprisma 13

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25 -11- 01.016

Akustikelemente direkt und direkt/ indirekt

 Art.-Nr. L B H Beschreibung

0001.1321 678 678 12 monos Akustikelement Lichtgrau meliert

0001.1326 678 678 12 monos Akustikelement Dunkelgrau meliert

0001.1331 678 678 12 monos Akustikelement lackiert in Farbe nach Wahl

 Art.-Nr. L B H Beschreibung

0001.1323 878 878 12 monos Akustikelement Lichtgrau meliert

0001.1328 878 878 12 monos Akustikelement Dunkelgrau meliert

0001.1333 878 878 12 monos Akustikelement lackiert in Farbe nach Wahl

 Art.-Nr. L B H Beschreibung

0001.1325 1378 1378 12 monos Akustikelement Lichtgrau meliert

0001.1330 1378 1378 12 monos Akustikelement Dunkelgrau meliert

0001.1335 1378 1378 12 monos Akustikelement lackiert in Farbe nach Wahl

Für reca silentium 800mm x 800mm

Für reca silentium 1000mm x 1000mm

Für reca silentium 1500mm x 1500mm

reca silentium 

Farbe

Weiss

Silber

Schwarz

Weiss

Silber
Schwarz

Weiss

Silber

Schwarz



1
2

5
m

m

L

B

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

l ight  in balance

reca 

monos Pendelleuchte reca, Lichtverteilung wahlweise rein 

direkt oder 64% direkt / 36% indirekt strahlend, CRI80, 

Lebensdauer L80/B10 >72.000h, Lichtfarbtoleranz 

MacAdam 3 (3 SDCM), LED auswechselbar, Profil aus 

Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe RAL 9016 Weiss 

(andere RAL Farben auf Anfrage), Leuchtenform 

ausgebildet als Quadrat mit freiem Innenfeld, Ecken auf 

Gehrung geschnitten, Lichtaustritt abgedeckt durch 

opalisierte Mikroprismen UGR<19, IP20,  Treiber in der 

Leuchte, mit 4-fach Pendelsatz, Einzelseilaufhängung und 

transparente Zuleitung, Treiber in der Leuchte, Profilmaße 

B: 60mm x H: 82/125mm.

Direkt strahlend

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.2620 DALI 60 5731 4000 80 19 800 800 82 Mikroprisma 7

005.0001.2624 DALI 60 5731 4000 80 19 800 800 82 Mikroprisma 7

005.0001.2628 DALI 60 5731 4000 80 19 800 800 82 Mikroprisma 7

005.0001.2644 DALI 78 7369 4000 80 19 1000 1000 82 Mikroprisma 8

005.0001.2648 DALI 78 7369 4000 80 19 1000 1000 82 Mikroprisma 8

005.0001.2652 DALI 78 7369 4000 80 19 1000 1000 82 Mikroprisma 8

005.0001.2668 DALI 121 11462 4000 80 19 1500 1500 82 Mikroprisma 11

005.0001.2672 DALI 121 11462 4000 80 19 1500 1500 82 Mikroprisma 11

005.0001.2676 DALI 121 11462 4000 80 19 1500 1500 82 Mikroprisma 11

005.0001.2632 DALI 104 10400 4000 80 19 800 800 125 Mikroprisma 8

005.0001.2636 DALI 104 10400 4000 80 19 800 800 125 Mikroprisma 8

005.0001.2640 DALI 104 10400 4000 80 19 800 800 125 Mikroprisma 8

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D24.001REV03

25 -11- 01.018

Farbe

Weiss

Silber

Schwarz

Weiss

Silber

Schwarz

Weiss

Silber

Schwarz

Weiss

Silber

Schwarz

H
H



l ight  in balance

Direkt / indirekt strahlend

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.2656 DALI 133 13297 4000 80 19 1000 1000 125 Mikroprisma 9

005.0001.2660 DALI 133 13297 4000 80 19 1000 1000 125 Mikroprisma 9

005.0001.2664 DALI 133 13297 4000 80 19 1000 1000 125 Mikroprisma 9

005.0001.2680 DALI 207 20684 4000 80 19 1500 1500 125 Mikroprisma 13

005.0001.2684 DALI 207 20684 4000 80 19 1500 1500 125 Mikroprisma 13

005.0001.2688 DALI 207 20684 4000 80 19 1500 1500 125 Mikroprisma 13

25 -11- 01.019

reca 

Farbe

Weiss

Silber

Schwarz

Weiss

Silber

Schwarz



Pendelsatz:

D: 800 - 1200mm  = 3 Seile

D: 1500mm           = 4 Seile

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25 -11- 01.021

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D23.042REV05

monos ring silentium, ringförmige Pendelleuchte, 

vorbereitet zur Aufnahme von Akustikelementen, 

Lichtverteilung wahlweise rein direkt oder 64% 

direkt / 36% indirekt strahlend, CRI>80, Licht-

farbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), LED 

auswechselbar, Lebensdauer L80/B10 >72.000h. 

Gehäuse aus Aluminium aus einem Stück in 

Standardfarbe silbergrau (andere Farben auf 

Anfrage), direkter Lichtaustritt eingelegte, geteilte 

Mikroprisma opalisiert, UGR<19, indirekter 

Lichtaustritt abgedeckt mit ebenfalls geteiltem und 

eingelegtem, transparentem PMMA, IP20. Inklusive 

Pendelsatz, Einzelseilaufhängung L: 2000mm mit 

transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin.

l ight  in balance

Ø
Ø

H

Akustikelemente

ring silentium 

Lichtgrau

meliert

Dunkelgrau

meliert

Farbe nach Wahl

 lackiert, meliert 

 Akustikelemente



l ight  in balance

ring silentium 

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25 -11- 01.022

Brandschutzklasse B2

Absorberklasse C

Akustikelemente direkt und direkt/ indirekt

direkt strahlend

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø B H Optik Kg 

005.0001.2159 DALI 47 4191 4000 80 19 800 60 82 Mikroprisma 8

005.0001.2163 DALI 47 4191 4000 80 19 800 60 82 Mikroprisma 8

005.0001.2167 DALI 47 4191 4000 80 19 800 60 82 Mikroprisma 8

005.0001.2183 DALI 72 6477 4000 80 19 1200 60 82 Mikroprisma 12

005.0001.2187 DALI 72 6477 4000 80 19 1200 60 82 Mikroprisma 12

005.0001.2191 DALI 72 6477 4000 80 19 1200 60 82 Mikroprisma 12

005.0001.2207 DALI 89 8002 4000 80 19 1500 60 82 Mikroprisma 14

005.0001.2211 DALI 89 8002 4000 80 19 1500 60 82 Mikroprisma 14

005.0001.2215 DALI 89 8002 4000 80 19 1500 60 82 Mikroprisma 14

Farbe

Weiss

Silber

Schwarz

Weiss

Silber

Schwarz

Weiss

Silber

Schwarz

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø B H Optik Kg 

direkt/ indirekt strahlend

005.0001.2171 DALI 80 7884 4000 80 19 800 60 125 Mikroprisma 8

005.0001.2175 DALI 80 7884 4000 80 19 800 60 125 Mikroprisma 8

005.0001.2179 DALI 80 7884 4000 80 19 800 60 125 Mikroprisma 8

005.0001.2195 DALI 123 12184 4000 80 19 1200 60 125 Mikroprisma 12

005.0001.2199 DALI 123 12184 4000 80 19 1200 60 125 Mikroprisma 12

005.0001.2203 DALI 123 12184 4000 80 19 1200 60 125 Mikroprisma 12

005.0001.2219 DALI 152 15050 4000 80 19 1500 60 125 Mikroprisma 14

005.0001.2223 DALI 152 15050 4000 80 19 1500 60 125 Mikroprisma 14

005.0001.2227 DALI 152 15050 4000 80 19 1500 60 125 Mikroprisma 14

Farbe

Weiss

Silber

Schwarz

Weiss

Silber

Schwarz

Weiss

Silber

Schwarz

Für ring silentium 800

 Art.-Nr. Ø H Beschreibung

0001.1295 678 12 monos Akustikelement Lichtgrau meliert, 

0001.1300 678 12 monos Akustikelement Dunkelgrau meliert, 

0001.1305 678 12 monos Akustikelement lackiert in Farbe nach Wahl, 

Für ring silentium 1200

 Art.-Nr. Ø H Beschreibung

0001.1297 1078 12 monos Akustikelement Lichtgrau meliert, 

0001.1302 1078 12 monos Akustikelement Dunkelgrau meliert, 

0001.1307 1078 12 monos Akustikelement lackiert in Farbe nach Wahl, 

Für ring silentium 1500

 Art.-Nr. Ø H Beschreibung

0001.1298 1378 12 monos Akustikelement Lichtgrau meliert, 

0001.1303 1378 12 monos Akustikelement Dunkelgrau meliert, 

0001.1308 1378 12 monos Akustikelement lackiert in Farbe nach Wahl, 



Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D25.013REV02

monos ring, ringförmige Pendelleuchte, 

Lichtverteilung wahlweise rein direkt oder 64% direkt 

/ 36% indirekt strahlend, CRI>80, Lichtfarbtoleranz 

MacAdam 3 (3 SDCM), LED auswechselbar, 

Lebensdauer L80/B10 >72.000h. Gehäuse aus 

Aluminium aus einem Stück in Standardfarbe 

silbergrau (andere Farben auf Anfrage), direkter 

Lichtaustritt eingelegte, geteilte Mikroprisma 

opalisiert, UGR<19, indirekter Lichtaustritt abgedeckt 

mit ebenfalls geteiltem und eingelegtem, transpa-

rentem PMMA, IP20, Treiber in der Leuchte. Inklusive 

Pendelsatz, Einzelseilaufhängung L: 2000mm mit 

transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin. 

Leuchten über Ø 2000mm sind mehrteilig.

Art.-Nr.         Bezeichnung

1 Paar Clips in Profilfarbe zur Ab-

deckung von Lichtspalten am Leuchten-

stoß bei mehrteiligen Leuchten, 

werkzeuglose Montage von außen

0001.1179

Pendelsatz:

D: 600 - 1200mm  = 3 Seile

D: 1500mm           = 4 Seile

D: 2000mm           = 6 Seile

D: 2500mm           = 9 Seile

D: 3000mm          = 16 Seile

D: 4000mm          = 16 Seile

D: 5000mm          = 16 Seile

ring 
l ight  in balance

direkt strahlend

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø B H Optik Kg 

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25 -11- 01.024

7505.002.01.2 DALI 34 3048 4000 80 19 600 60 82 Mikroprisma 4

7505.002.02.2 DALI 47 4191 4000 80 19 800 60 82 Mikroprisma 8

7505.002.03.2 DALI 59 5334 4000 80 19 1000 60 82 Mikroprisma 10

7505.002.04.2 DALI 72 6477 4000 80 19 1200 60 82 Mikroprisma 12

7505.002.05.2 DALI 89 8002 4000 80 19 1500 60 82 Mikroprisma 14

7505.002.06.2 DALI 119 10669 4000 80 19 2000 60 82 Mikroprisma 18

7505.002.07.2 DALI 152 13717 4000 80 19 2500 60 82 Mikroprisma 24

7505.002.08.2 DALI 169 15241 4000 80 19 3000 60 82 Mikroprisma 29

7505.002.09.2 DALI 254 22861 4000 80 19 4000 60 82 Mikroprisma 39

7505.002.10.2 DALI 318 28577 4000 80 19 5000 60 82 Mikroprisma 49



l ight  in balance

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25 -11- 01.025

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø B H Optik Kg 

4505.002.01.2 DALI 58 5734 4000 80 19 600 60 125 Mikroprisma 4

4505.002.02.2 DALI 80 7884 4000 80 19 800 60 125 Mikroprisma 8

4505.002.03.2 DALI 102 10034 4000 80 19 1000 60 125 Mikroprisma 10

4505.002.04.2 DALI 123 12184 4000 80 19 1200 60 125 Mikroprisma 12

4505.002.05.2 DALI 152 15050 4000 80 19 1500 60 125 Mikroprisma 14

4505.002.06.2 DALI 203 20067 4000 80 19 2000 60 125 Mikroprisma 18

4505.002.07.2 DALI 261 25801 4000 80 19 2500 60 125 Mikroprisma 24

4505.002.08.2 DALI 290 28668 4000 80 19 3000 60 125 Mikroprisma 29

4505.002.09.2 DALI 435 43001 4000 80 19 4000 60 125 Mikroprisma 39

4505.002.10.2 DALI 544 53752 4000 80 19 5000 60 125 Mikroprisma 49

direkt/ indirekt strahlend

ring 



l ight  in balance

ariga silentium 

monos LED Pendelleuchte ariga silentium, vorbereitet zur 

Aufnahme von Akustikelementen, Lichtverteilung wahlweise 

rein direkt oder 64% direkt / 36% indirekt strahlend, CRI>80, 

Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), LED 

auswechselbar, Lebensdauer L80/B10 >72.000h, Profil aus 

Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe RAL 9016 Weiss, 

Leuchtenform ausgebildet als Rechteck mit abgerundeten 

Ecken und freiem Innenfeld, Lichtaustritt abgedeckt durch 

opalisierte Mikroprismen IP20,  inklusive Pendelsatz, 

Einzelseilaufhängung L: 2000mm mit transparenter Zuleitung 

3x0,75mm² und Deckenbaldachin in Farbe Weiss. 

Lichtspurbreite 60mm.

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

direkt strahlend

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.2303 DALI 65 5817 4000 80 19 1200 600 82 Mikroprisma 7

005.0001.2307 DALI 65 5817 4000 80 19 1200 600 82 Mikroprisma 7

005.0001.2311 DALI 65 5817 4000 80 19 1200 600 82 Mikroprisma 7

25 -11- 01.027

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D23.044REV02

Farbe

Weiss

Silber

Schwarz

Weiss

Silber

Schwarz

Datenblatt

Lichtgrau

meliert

Dunkelgrau

meliert

Farbe nach 

Wahl lackiert 

meliert 

Farben AkustikelementeAkustikelemente

L

B

L

B

C

H H

005.0001.2327 DALI 90 8144 4000 80 19 1200 1200 82 Mikroprisma 10

005.0001.2331 DALI 90 8144 4000 80 19 1200 1200 82 Mikroprisma 10

005.0001.2335 DALI 90 8144 4000 80 19 1200 1200 82 Mikroprisma 10



direkt / indirekt strahlend

Brandschutzklasse B2

Absorberklasse C

Akustikelemente direkt und direkt/ indirekt

ariga silentium 
l ight  in balance

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.2339 DALI 155 15048 4000 80 19 1200 1200 125 Mikroprisma 10

005.0001.2343 DALI 155 15048 4000 80 19 1200 1200 125 Mikroprisma 10

005.0001.2347 DALI 155 15048 4000 80 19 1200 1200 125 Mikroprisma 10

005.0001.2315 DALI 111 10748 4000 80 19 1200 600 125 Mikroprisma 7

005.0001.2319 DALI 111 10748 4000 80 19 1200 600 125 Mikroprisma 7

005.0001.2323 DALI 111 10748 4000 80 19 1200 600 125 Mikroprisma 7

Farbe

Weiss

Silber

Schwarz

Weiss

Silber

Schwarz

25 -11- 01.028

Für ariga 1200 x 600

 Art.-Nr. L B H Beschreibung

0001.1337 1078 478 12 monos Akustikelement Lichtgrau meliert, 

0001.1340 1078 478 12 monos Akustikelement Dunkelgrau meliert, 

0001.1343 1078 478 12 monos Akustikelement lackiert in Farbe nach Wahl, 

Für ariga 1200 x 1200

 Art.-Nr. L B H Beschreibung

0001.1338 1078 1078 12 monos Akustikelement Lichtgrau meliert, 

0001.1341 1078 1078 12 monos Akustikelement Dunkelgrau meliert, 

0001.1344 1078 1078 12 monos Akustikelement lackiert in Farbe nach Wahl, 



Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D22.042REV01

l ight  in balance

ariga 

direkt strahlend

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25 -11- 01.030

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.0237 DALI 65 5817 4000 80 19 1200 600 82 Mikroprisma 7

005.0001.0241 DALI 65 5817 4000 80 19 1200 600 82 Mikroprisma 7

005.0001.0245 DALI 65 5817 4000 80 19 1200 600 82 Mikroprisma 7

005.0001.1331 DALI 90 8144 4000 80 19 1200 1200 82 Mikroprisma 10

005.0001.1335 DALI 90 8144 4000 80 19 1200 1200 82 Mikroprisma 10

005.0001.1339 DALI 90 8144 4000 80 19 1200 1200 82 Mikroprisma 10

Farbe

Weiss

Silber

Schwarz

Weiss

Silber

Schwarz

B

L

monos LED Pendelleuchte ariga,  Gehäuse aus Aluminium, 

pulverbeschichtet RAL 9016 Weiss, Leuchtenform 

ausgebildet als Rechteck mit abgerundeten Ecken, 

Lichtverteilung wahlweise rein direkt oder 64% direkt / 36% 

indirekt strahlend, CRI>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 

SDCM), LED auswechselbar, Lebensdauer L80/B10 

>72.000h, Lichtaustritt opalisiertes Mikroprisma UGR<19 für 

Bildschirmarbeitsplätze geeignet, IP20,  inklusive 

Pendelsatz, Einzelseilaufhängung, L: 2000mm mit 

transparenter Zuleitung 5x0,75mm² und Deckenbaldachin in 

Farbe Weiss, zur abgehängten Montage. 

H

H



5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

l ight  in balance

direkt / indirekt strahlend

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.0249 DALI 111 10748 4000 80 19 1200 600 125 Mikroprisma 7

005.0001.0253 DALI 111 10748 4000 80 19 1200 600 125 Mikroprisma 7

005.0001.0937 DALI 111 10748 4000 80 19 1200 600 125 Mikroprisma 7

25 -11- 01.031

005.0001.1343 DALI 155 15048 4000 80 19 1200 1200 125 Mikroprisma 10

005.0001.1347 DALI 155 15048 4000 80 19 1200 1200 125 Mikroprisma 10

005.0001.1351 DALI 155 15048 4000 80 19 1200 1200 125 Mikroprisma 10

Farbe

Weiss

Silber

Schwarz

Weiss

Silber

Schwarz

ariga 



Direkt strahlend 

Direkt/ indirekt strahlend 

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø B H Optik Kg 

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø B H Optik Kg 

005.0001.2351 DALI 56 5042 4000 80 19 1200 600 82 Mikroprisma 7

005.0001.2355 DALI 56 5042 4000 80 19 1200 600 82 Mikroprisma 7

005.0001.2359 DALI 56 5042 4000 80 19 1200 600 82 Mikroprisma 7

005.0001.2363 DALI 96 9315 4000 80 19 1200 600 125 Mikroprisma 7

005.0001.2367 DALI 96 9315 4000 80 19 1200 600 125 Mikroprisma 7

005.0001.2545 DALI 96 9315 4000 80 19 1200 600 125 Mikroprisma 7

25 -11- 01.033

l ight  in balance

drago silentium 

monos LED Pendelleuchte drago silentium 1200 x 600, 

vorbereitet zur Aufnahme von Akustikelementen, Licht-

verteilung wahlweise rein direkt oder 64% direkt / 36% 

indirekt strahlend, CRI>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 

SDCM), LED auswechselbar, Lebensdauer L80/B10 

>72.000h, Profil aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe 

RAL 9016 Weiss, Leuchtenform ausgebildet als Oval, 

Lichtaustritt abgedeckt durch opalisierte Mikroprismen IP20,  

inklusive Pendelsatz, Einzelseilaufhängung L: 2000mm mit 

transparenter Zuleitung 3x0,75mm² und Deckenbaldachin in 

Farbe Weiss. Maße 1200mm x 600mm x H: 82mm, 

Lichtspurbreite 60mm. Akustikelemente separat bestellen! 

Akustikelemente

Artikelnummer Farbe L B H

0001.1345 Lichtgrau meliert 1078 478 12

0001.1346 Dunkelgrau meliert 1078 478 12

0001.1347 Farbe nach Wahl 1078 478 12

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D23.045REV03

Absorber Klasse C

Brandschutz Klasse B2

Lichtgrau

meliert

Dunkelgrau

meliert

Farbe nach Wahl

 lackiert, meliert 

 Akustikelemente

Farbe

Weiss

Silber

Schwarz

Weiss

Silber

Schwarz

Farbe



Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D22.013REV01

direkt strahlend

direkt/ indirekt strahlend

005.0001.0272 DALI 96 9315 4000 80 19 1200 600 125 Mikroprisma 7

005.0001.0276 DALI 96 9315 4000 80 19 1200 600 125 Mikroprisma 7

005.0001.0280 DALI 96 9315 4000 80 19 1200 600 125 Mikroprisma 7

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

l ight  in balance

drago 

monos LED Pendelleuchte drago, EVG, CRI80, 

Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer 

L80/B10 > 72.000h - 25°C, Gehäuse aus Aluminium, 

pulverbeschichtet in RAL 9016 Weiss, Leuchtenform 

ausgebildet als Oval, Lichtverteilung rein direkt oder 64% 

direkt / 36% indirekt, Lichtaustritt opalisiertes Mikroprisma 

UGR<19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet, IP20,  

inklusive Pendelsatz, Einzelseilaufhängung L: 2000mm mit 

transparenter Zuleitung 5x0,75mm² und Deckenbaldachin in 

Farbe Weiss, zur abgehängten Montage. 

8
1
,5

m
m

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.0260 DALI 56 5042 4000 80 19 1200 600 82 Mikroprisma 7

005.0001.0264 DALI 56 5042 4000 80 19 1200 600 82 Mikroprisma 7

005.0001.0268 DALI 56 5042 4000 80 19 1200 600 82 Mikroprisma 7

25 -11- 01.035

1
2

5
m

m

H

L

B

H

Farbe

Weiss

Silber

Schwarz

Weiss

Silber

Schwarz

Farbe



l ight  in balanceOptik Edelrost 

Monos Optik Edelrost für alle Leuchten  der Serien 

radius A und ring / ringo. Die Leuchtengehäuse werden 

zunächst in brauner Farbe grundiert. Anschließend wird 

die Edelrostbeschichtung mit einer Bürste aufgetragen. 

Da dies in Handarbeit erfolgt, erhält jede Leuchte ein 

ähnliches aber doch individuelles Aussehen.

Andere Leuchten auf Anfrage !
Edelrostbeschichtung wird mit einer Bürste aufgetragen.  

Sichtbare Unterschiede in der Beschichtung sind beabsichtigt.

Mehrpreis für Oberfläche Edelrost

ringo D:  607mm 

ringo D:  432mm 

ringo D:1006mm 

ringo D:  798mm 

ringo D:1179mm 

ringo D:1974mm 

ringo D:1540mm 

ring direkt + direkt indirekt  D: 

ring direkt + direkt indirekt  D: 

ring direkt + direkt indirekt  D: 1000

ring direkt + direkt indirekt  D: 1200

ring direkt + direkt indirekt  D: 1500

ring direkt + direkt indirekt  D: 2000

ring direkt + direkt indirekt  D: 2500

ring direkt + direkt indirekt 

ring direkt + direkt indirekt  D: 4000

ring direkt + direkt indirekt  D: 5000

Datenblatt: www.monos.de/D24.072REV00

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

radius A - direkt + direkt indirekt

0001.0476 radius A direkt + direkt indirekt D: 250mm

0001.0477 radius A direkt + direkt indirekt D: 350mm

0001.0478 radius A direkt + direkt indirekt D: 450mm

0001.0479 radius A direkt + direkt indirekt D: 600mm

0001.0480 radius A direkt + direkt indirekt D: 650mm

0001.0481 radius A direkt + direkt indirekt D: 900mm

0001.0482 radius A direkt + direkt indirekt D: 1200mm

ring direkt + direkt indirekt 

0001.0483 600 mm

0001.0484 800 mm

0001.0485 mm

0001.0486 mm

0001.0487 mm

0001.0488 mm

0001.0489 mm

0001.0490 D: 3000 mm

0001.0491 mm

0001.0492 mm

ringo

0001.0493

0001.0494

0001.0495

0001.0496

0001.0497

0001.0498

0001.0499

25 -11- 01.037



l ight  in balance

25 -11- 01.039

monos.de/Data/Seiten/Neuheiten/Merope/S01.218REV05.pdf

monos  LED Pendelleuchte merope in Sonderfertigung bestehend aus 

Deckenbaldachin D: 1000mm x H:80mm in Farbe weiß, mit einem oder mehreren 

Seilpendel, Positionen der Seilpendel auf dem Baldachin nach Vorgabe des 

Bauherrn, je Seilpendel eine oder mehrere Zylinderleuchten untereinander montiert, 

Seilpendel und Zuleitungen nach Vorgabe, Zylinder aus opalem PMMA, Maße und 

Bestückung nach Vorgabe, Durchgangsverdrahtungen Netz und Notlicht durch die 

Leuchten geführt. LED Ausstattung je Leuchte: EVG, 45W, 

4000K, CRI>80, 3150lm, L70/B20 - 50.000h. Treiber und/oder 

3h Notlichtakku mit Umschaltweiche montiert jeweils in oberer  

Armatur. RAL Farbe der Armaturen nach Vorgabe des Kunden.

Die Leuchte gibt einem funktionalen Raum einen 

repräsentativen Charakter.

Pendelleuchte in Sonderfertigung
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