
monos besitzt die Werkzeuge für mehr als 40 
Aluminiumprofile für Einbau-, Anau- oder Pendelmontage. 
Unser einzigartiges Seitenprofilsystem erlaubt die Fertigung 
von hochwertigen Aluminiumleuchten, nach Maßvorgaben 
des Kunden, ohne zusätzliche Werkzeugkosten (siehe monos 
Broschüre Lichtgestalten).

Alle monos Aluminiumprofile können individuell bestückt und 
konfektioniert werden.

02
Lichtkanäle



Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D25.029REV01

l i g h t  i n  b a l a n c e

wave E 

monos LED Lichtkanal wave E als Einbau-

Systemleuchte, projektbezogen konfiguriert, in linearer 

oder gebogener Ausführung nach Vorgabe, 

Lichtverteilung direkt strahlend, als laufender Meter 

bestückt mit LED, Systemleisung wahlweise 21W/m 

oder 32W/m, Lichtfarben wahlweise 3000K, 4000K oder 

tunable white 2700K – 6500K, Farbwiedergabe CRI>80, 

Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer 

L80/B10 bei 72.000h, Gehäuse aus Aluminium, Farbe 

RAL9016 weiss (andere RAL Farben auf Anfrage), 

eingelegte Leuchtenabdeckung opalisiertes Mikroprisma 

UGR<19, Maße: L: lfd. Meter x B:100mm x H:106mm, 

Deckenausschnitt nach Schablone, (Montagezubehör 

wie Endkappen oder Längsverbinder separat bestellen).

25-11-02.001

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

nach 

Schablone
Artikelnummern und alle 

technischen Daten beziehen sich 

auf den laufenden Meter 

Bezeichnung
0001.1176 Monos Endkappe wave in Profilfarbe

0001.1177 Monos 1 Paar Längsverbinder wave

0001.1181 monos Wave E Montageschablone zur Erstellung der 

Deckenausschnitte, gelasertes Rohmaterial ohne Lackierung je lfd. Meter

Art.-Nr. 

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.6947 DALI 22 2945 4000 80 19 1000 100 95 Mikroprisma 2,6

005.0002.0849 DALI 22 2503 4000 90 19 1000 100 95 Mikroprisma 2,6

005.0001.6949 DALI 22 2814 2700-6500 80 19 1000 100 95 Mikroprisma 2,6

005.0001.6948 DALI 32 4417 4000 80 19 1000 100 95 Mikroprisma 2,6

005.0002.0850 DALI 32 3754 4000 90 19 1000 100 95 Mikroprisma 2,6

005.0001.6950 DALI 32 4221 2700-6500 80 19 1000 100 95 Mikroprisma 2,6

Kleinster Radius

 r:200mm

H

B
1
0
6



Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D25.030REV01

l i g h t  i n  b a l a n c e

wave A 

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

monos Lichtkanal wave A als Anbau-Systemleuchte, 

projektbezogen konfiguriert, in linearer oder gebogener 

Ausführung nach Vorgabe, Lichtverteilung direkt 

strahlend, als laufender Meter bestückt mit LED, 

Systemleisung wahlweisew 32W oder 21W/m, Farb-

wiedergabe CRI>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 

SDCM), Lebensdauer L80/B10 >72.000h, Gehäuse aus 

Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe RAL9016 Weiss 

(andere RAL Farben auf Anfrage), LED auswechselbar, 

Treiber in der Leuchte, eingelegte Leuchtenabdeckung 

opalisiertes Mikroprisma, Maße: L: lfd. Meter x B:80mm x 

H:82mm, (Montagezubehör wie Endkappen, Kaschierclips 

oder Längsverbinder separat bestellen).

Artikelnummern und alle 

technischen Daten beziehen sich 

auf den laufenden Meter 

Zubehör

Artikelnummer Bezeichnung

0001.1176 Monos Endkappe wave in Profilfarbe

0001.1177 Monos 1 Paar Längsverbinder wave

0001.1178 Monos Seilpendel wave L: 1500mm, höhenverstellbar.

0001.0249 Monos transparente Zuleitung 3-pol. L: 1500mm mit Deckenbaldachin D: 80mm.

0001.0250 Monos transparente Zuleitung 5-pol. L: 1500mm mit Deckenbaldachin D: 80mm.

0001.1179 1 Paar Lichtspaltkaschierung zu Wave A, H: 82mm, Clips in Profilfarbe zur 

Abdeckung von Lichtspalten am Leuchtenstoß, werkzeuglose Montage von außen

0001.1179

25-11-02.003

Kleinster Radius

 r:200mm

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.6937 DALI 22 2945 4000 80 19 1000 80 82 Mikroprisma 2,5

005.0002.0841 DALI 22 2503 4000 90 19 1000 80 82 Mikroprisma 2,5

005.0001.6939 DALI 22 2814 2700-6500 80 19 1000 80 82 Mikroprisma 2,5

005.0001.6938 DALI 32 4417 4000 80 19 1000 80 82 Mikroprisma 2,5

005.0002.0842 DALI 32 3754 4000 90 19 1000 80 82 Mikroprisma 2,5

005.0001.6940 DALI 32 4221 2700-6500 80 19 1000 80 82 Mikroprisma 2,5

H

B



0001.1180 1 Paar Lichtspaltkaschierung zu Wave P, H: 125mm, Clips in Profilfarbe zur 

Abdeckung von Lichtspalten am Leuchtenstoß, werkzeuglose Montage von außen

0001.1180

Artikelnummern und alle 

technischen Daten beziehen sich 

auf den laufenden Meter 

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: monos.de/D25.031REV01

l i g h t  i n  b a l a n c e

wave P 

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

monos LED Lichtkanal wave P als Pendel-

Systemleuchte, projektbezogen konfiguriert, in linearer 

oder gebogener Ausführung nach Vorgabe, 

Lichtverteilung 64% direkt / 36% indirekt strahlend, als 

laufender Meter bestückt mit LED, Systemleisung 

wahlweise 32W/m oder 53W/m, Lichtfarbe wahlweise 

3000K, 4000K oder tunable white 2700K – 6500K, 

Farbwiedergabe CRI>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 

(3 SDCM), Lebensdauer L80/B10 bei 72.000h, 

Gehäuse aus Aluminium, Farbe RAL9016 Weiss 

(andere RAL Farben auf Anfrage), eingelegte 

Leuchtenabdeckung direkt opalisiertes Mikroprisma, 

Maße: L: lfd. Meter x B:80mm x H:125mm, 

(Montagezubehör wie Seilpendel, Endkappen oder 

Längsverbinder separat bestellen).

Zubehör

Artikelnummer Bezeichnung

0001.1176 Monos Endkappe wave in Profilfarbe

0001.1177 Monos 1 Paar Längsverbinder wave

0001.1178 Monos Seilpendel wave L: 1500mm, höhenverstellbar.

0001.0249 Monos transparente Zuleitung 3-pol. L: 1500mm mit Deckenbaldachin D: 80mm.

0001.0250 Monos transparente Zuleitung 5-pol. L: 1500mm mit Deckenbaldachin D: 80mm.

25-11-02.005

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.6957 DALI 32 4561 4000 80 19 1000 80 125 Mikroprisma 3,25

005.0002.0857 DALI 32 3876 4000 90 19 1000 80 125 Mikroprisma 3,25

005.0001.6959 DALI 32 4358 2700-6500 80 19 1000 80 125 Mikroprisma 3,25

005.0002.0858 DALI 54 6502 4000 90 19 1000 80 125 Mikroprisma 3,25

005.0001.6958 DALI 54 7649 4000 80 19 1000 80 125 Mikroprisma 3,25

005.0001.6960 DALI 54 7309 2700-6500 80 19 1000 80 125 Mikroprisma 3,25

Kleinster Radius

 r:200mm

H

B



l i g h t  i n  b a l a n c e

felis E 

25-11-02.007 

monos Lichtkanal felis E als Einbauleuchte, Licht-

verteilung rein direkt strahlend,  CRI>80, Treiber in der 

Leuchte,  LED auswechselbar, Lichtfarbtoleranz Mac-

Adam 3 (3 SDCM), Lebensdauer L80/B10 >72.000h, 

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, 

pulverbeschichtet in Farbe RAL9016 Weiss, (andere 

RAL Farben auf Anfrage), Abdeckung opal, Profilmaße 

B:70mm x H:75mm,  Endkappen und Pendelsatz 

separat bestellen.

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Winkelformteil 90° 

horizontal

Winkelformteil T-

Verbinder

Winkelformteil 

Kreuzverbinder

Winkelformteil 135°

Verbinder

Winkelformteile werden durch die

anschließende Leuchte gespeist.

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D25.002REV02

147 147

224

224 70

70

125

12
5

70

147

70

224

100



005.0001.4910 DALI 39 4122 4000 80 23 1820 70 75 Opal 3

005.0001.4899 DALI 39 4122 4000 80 23 1220 70 75 Opal 2

005.0001.4912 DALI 41 4351 4000 80 23 1920 70 75 Opal 3

005.0001.4901 DALI 42 4466 4000 80 23 1320 70 75 Opal 2
005.0001.4914 DALI 43 4580 4000 80 23 2020 70 75 Opal 4

005.0001.4916 DALI 45 4809 4000 80 23 2120 70 75 Opal 4

005.0001.4903 DALI 45 4809 4000 80 23 1420 70 75 Opal 3

005.0001.4918 DALI 47 5038 4000 80 23 2220 70 75 Opal 4

005.0001.4905 DALI 48 5153 4000 80 23 1520 70 75 Opal 3

005.0001.4920 DALI 49 5267 4000 80 23 2320 70 75 Opal 4

005.0001.4922 DALI 51 5496 4000 80 23 2420 70 75 Opal 4

005.0001.4907 DALI 51 5496 4000 80 23 1620 70 75 Opal 3

005.0001.4924 DALI 53 5725 4000 80 23 2520 70 75 Opal 4

005.0001.4909 DALI 55 5840 4000 80 23 1720 70 75 Opal 3

005.0001.4926 DALI 56 5954 4000 80 23 2620 70 75 Opal 4

005.0001.4928 DALI 58 6183 4000 80 23 2720 70 75 Opal 5

005.0001.4911 DALI 58 6183 4000 80 23 1820 70 75 Opal 3

005.0001.4930 DALI 60 6412 4000 80 23 2820 70 75 Opal 5

005.0001.4913 DALI 61 6527 4000 80 23 1920 70 75 Opal 3

005.0001.4932 DALI 62 6641 4000 80 23 2920 70 75 Opal 5

005.0001.4934 DALI 64 6870 4000 80 23 3020 70 75 Opal 5

005.0001.4915 DALI 64 6870 4000 80 23 2020 70 75 Opal 4

l i g h t  i n  b a l a n c e

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25-11-02.008

felis E 

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.4892 DALI 19 2061 4000 80 23 920 70 75 Opal 2

005.0001.4889 DALI 19 2061 4000 80 23 620 70 75 Opal 1

005.0001.4894 DALI 21 2290 4000 80 23 1020 70 75 Opal 2

005.0001.4890 DALI 22 2405 4000 80 23 720 70 75 Opal 1

005.0001.4896 DALI 24 2519 4000 80 23 1120 70 75 Opal 2

005.0001.4898 DALI 26 2748 4000 80 23 1220 70 75 Opal 2

005.0001.4891 DALI 26 2748 4000 80 23 820 70 75 Opal 2

005.0001.4900 DALI 28 2977 4000 80 23 1320 70 75 Opal 2

005.0001.4893 DALI 29 3092 4000 80 23 920 70 75 Opal 2

005.0001.4902 DALI 30 3206 4000 80 23 1420 70 75 Opal 3

005.0001.4904 DALI 32 3435 4000 80 23 1520 70 75 Opal 3

005.0001.4895 DALI 32 3435 4000 80 23 1020 70 75 Opal 2

005.0001.4906 DALI 34 3664 4000 80 23 1620 70 75 Opal 3

005.0001.4897 DALI 35 3779 4000 80 23 1120 70 75 Opal 2

005.0001.4908 DALI 36 3893 4000 80 23 1720 70 75 Opal 3

005.0001.4917 DALI 67 7214 4000 80 23 2120 70 75 Opal 4

005.0001.4919 DALI 71 7557 4000 80 23 2220 70 75 Opal 4

005.0001.4921 DALI 74 7901 4000 80 23 2320 70 75 Opal 4

005.0001.4923 DALI 77 8244 4000 80 23 2420 70 75 Opal 4

005.0001.4925 DALI 80 8588 4000 80 23 2520 70 75 Opal 4

005.0001.4927 DALI 83 8931 4000 80 23 2620 70 75 Opal 4

005.0001.4929 DALI 87 9275 4000 80 23 2720 70 75 Opal 5

005.0001.4931 DALI 90 9618 4000 80 23 2820 70 75 Opal 5

005.0001.4933 DALI 93 9962 4000 80 23 2920 70 75 Opal 5

005.0001.4935 DALI 96 10305 4000 80 23 3020 70 75 Opal 5



l i g h t  i n  b a l a n c e

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25-11-02.009 

felis E 

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.5080 DALI 19 2657 4000 80 19 920 70 75 Mikroprisma 2

005.0001.5077 DALI 19 2657 4000 80 19 620 70 75 Mikroprisma 1

005.0001.5082 DALI 21 2952 4000 80 19 1020 70 75 Mikroprisma 2

005.0001.5078 DALI 22 3100 4000 80 19 720 70 75 Mikroprisma 1

005.0001.5084 DALI 24 3248 4000 80 19 1120 70 75 Mikroprisma 2

005.0001.5086 DALI 26 3543 4000 80 19 1220 70 75 Mikroprisma 2

005.0001.5079 DALI 26 3543 4000 80 19 820 70 75 Mikroprisma 2

005.0001.5088 DALI 28 3838 4000 80 19 1320 70 75 Mikroprisma 2

005.0001.5081 DALI 29 3986 4000 80 19 920 70 75 Mikroprisma 2

005.0001.5090 DALI 30 4133 4000 80 19 1420 70 75 Mikroprisma 3

005.0001.5092 DALI 32 4429 4000 80 19 1520 70 75 Mikroprisma 3

005.0001.5083 DALI 32 4429 4000 80 19 1020 70 75 Mikroprisma 2

005.0001.5094 DALI 34 4724 4000 80 19 1620 70 75 Mikroprisma 3

005.0001.5085 DALI 35 4872 4000 80 19 1120 70 75 Mikroprisma 2

005.0001.5096 DALI 36 5019 4000 80 19 1720 70 75 Mikroprisma 3

005.0001.5098 DALI 39 5314 4000 80 19 1820 70 75 Mikroprisma 3

005.0001.5087 DALI 39 5314 4000 80 19 1220 70 75 Mikroprisma 2

005.0001.5100 DALI 41 5610 4000 80 19 1920 70 75 Mikroprisma 3

005.0001.5089 DALI 42 5757 4000 80 19 1320 70 75 Mikroprisma 2

005.0001.5102 DALI 43 5905 4000 80 19 2020 70 75 Mikroprisma 4

005.0001.5104 DALI 45 6200 4000 80 19 2120 70 75 Mikroprisma 4

005.0001.5091 DALI 45 6200 4000 80 19 1420 70 75 Mikroprisma 3

005.0001.5106 DALI 47 6495 4000 80 19 2220 70 75 Mikroprisma 4

005.0001.5093 DALI 48 6643 4000 80 19 1520 70 75 Mikroprisma 3

005.0001.5108 DALI 49 6791 4000 80 19 2320 70 75 Mikroprisma 4

005.0001.5110 DALI 51 7086 4000 80 19 2420 70 75 Mikroprisma 4

005.0001.5095 DALI 51 7086 4000 80 19 1620 70 75 Mikroprisma 3

005.0001.5112 DALI 53 7381 4000 80 19 2520 70 75 Mikroprisma 4

005.0001.5097 DALI 55 7529 4000 80 19 1720 70 75 Mikroprisma 3

005.0001.5114 DALI 56 7676 4000 80 19 2620 70 75 Mikroprisma 4

005.0001.5116 DALI 58 7972 4000 80 19 2720 70 75 Mikroprisma 5

005.0001.5099 DALI 58 7972 4000 80 19 1820 70 75 Mikroprisma 3

005.0001.5118 DALI 60 8267 4000 80 19 2820 70 75 Mikroprisma 5

005.0001.5101 DALI 61 8415 4000 80 19 1920 70 75 Mikroprisma 3

005.0001.5120 DALI 62 8562 4000 80 19 2920 70 75 Mikroprisma 5

005.0001.5122 DALI 64 8857 4000 80 19 3020 70 75 Mikroprisma 5

005.0001.5103 DALI 64 8857 4000 80 19 2020 70 75 Mikroprisma 4

005.0001.5105 DALI 67 9300 4000 80 19 2120 70 75 Mikroprisma 4

005.0001.5107 DALI 71 9743 4000 80 19 2220 70 75 Mikroprisma 4

005.0001.5109 DALI 74 10186 4000 80 19 2320 70 75 Mikroprisma 4

005.0001.5111 DALI 77 10629 4000 80 19 2420 70 75 Mikroprisma 4

005.0001.5113 DALI 80 11072 4000 80 19 2520 70 75 Mikroprisma 4

005.0001.5115 DALI 83 11515 4000 80 19 2620 70 75 Mikroprisma 4

005.0001.5117 DALI 87 11958 4000 80 19 2720 70 75 Mikroprisma 5

005.0001.5119 DALI 90 12400 4000 80 19 2820 70 75 Mikroprisma 5

005.0001.5121 DALI 93 12843 4000 80 19 2920 70 75 Mikroprisma 5

005.0001.5123 DALI 96 13286 4000 80 19 3020 70 75 Mikroprisma 5



l i g h t  i n  b a l a n c e

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25-11-02.010 

felis E 

Winkelformteile 

 Art.-Nr. W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg Form

0001.0847 4 431 3000K 80 23 147x147 55 75 Opal 1 90°

0001.0849 4 431 3000K 80 23 125x125 55 75 Opal 1 135°

0001.0855 4 458 4000K 80 23 147x147 55 75 Opal 1 90°

0001.0857 4 458 4000K 80 23 125x125 55 75 Opal 1 135°

0001.0851 6 647 3000K 80 23 224x147 55 75 Opal 1 T

0001.0859 6 687 4000K 80 23 224x147 55 75 Opal 1 T

0001.0848 6 647 3000K 80 23 147x147 55 75 Opal 1 90°

0001.0850 6 647 3000K 80 23 125x125 55 75 Opal 1 135°

0001.0856 6 687 4000K 80 23 147x147 55 75 Opal 1 90°

0001.0858 6 687 4000K 80 23 125x125 55 75 Opal 1 135°

0001.0853 9 862 3000K 80 23 224x224 55 75 Opal 1 X

0001.0861 9 916 4000K 80 23 224x224 55 75 Opal 1 X

0001.0852 10 970 3000K 80 23 224x147 55 75 Opal 1 T

0001.0860 10 1031 4000K 80 23 224x147 55 75 Opal 1 T

0001.0854 13 1293 3000K 80 23 224x224 55 75 Opal 1 X

0001.0862 13 1374 4000K 80 23 224x224 55 75 Opal 1 X

 Art.-Nr. W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg Form

0001.0863 4 558 3000K 80 19 147x147 70 75 Mikroprisma 1 90°

0001.0865 4 558 3000K 80 19 125x125 70 75 Mikroprisma 1 135°

0001.0871 4 593 4000K 80 19 147x147 70 75 Mikroprisma 1 90°

0001.0873 4 593 4000K 80 19 125x125 70 75 Mikroprisma 1 135°

0001.0867 6 837 3000K 80 19 224x147 70 75 Mikroprisma 1 T

0001.0875 6 889 4000K 80 19 224x147 70 75 Mikroprisma 1 T

0001.0864 6 837 3000K 80 19 147x147 70 75 Mikroprisma 1 90°

0001.0866 6 837 3000K 80 19 125x125 70 75 Mikroprisma 1 135°

0001.0872 6 889 4000K 80 19 147x147 70 75 Mikroprisma 1 90°

0001.0874 6 889 4000K 80 19 125x125 70 75 Mikroprisma 1 135°

0001.0869 9 1116 3000K 80 19 224x224 70 75 Mikroprisma 1 X

0001.0877 9 1185 4000K 80 19 224x224 70 75 Mikroprisma 1 X

0001.0868 10 1255 3000K 80 19 224x147 70 75 Mikroprisma 1 T

0001.0876 10 1334 4000K 80 19 224x147 70 75 Mikroprisma 1 T

0001.0870 13 1674 3000K 80 19 224x224 70 75 Mikroprisma 1 X

0001.0878 13 1778 4000K 80 19 224x224 70 75 Mikroprisma 1 X

Zubehör allgemein

 Art.-Nr. Bezeichnung

0001.0879 monos felis E Endkappe in Profilfarbe

0001.0880 monos felis E Längsverbinder

0001.0881 monos felis E Leerprofil mit Abdeckung in 

Profilfarbe je laufender Meter



l i g h t  i n  b a l a n c e

felis A 

monos Lichtkanal felis A als Anbau- oder Pendel-

leuchte, Lichtverteilung rein direkt strahlend,  EVG, 

CRI>80, Treiber in der Leuchte,  LED auswechselbar, 

Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer 

L80/B10 >72.000h, Gehäuse aus stranggepresstem 

Aluminium pulverbeschichtet in Farbe RAL9016 Weiss, 

(andere RAL Farben auf Anfrage), Abdeckung opal, 

Maße  B:55mm x H:75mm,  Endkappen und Pendelsatz 

separat bestellen.

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Winkelformteil 90° 

horizontal

Winkelformteil T-

Verbinder

Winkelformteil 

Kreuzverbinder

Winkelformteil 135°

Verbinder

Winkelformteile werden durch die

anschließende Leuchte gespeist.

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D25.004REV01

25-11-02.012 

Option Wandmontage:   www.monos.de/D25.011REV02

Option Stromschiene:   www.monos.de/D25.012REV00 Katalogseite 25-10-07.027

Katalogseite 25-10-02.041

Lichtspalt-

kaschierung

140



l i g h t  i n  b a l a n c e

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25-11-02.013 

felis A 

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 
005.0001.4516 DALI 19 2061 4000 80 23 920 55 75 Opal 2

005.0001.4513 DALI 19 2061 4000 80 23 620 55 75 Opal 1

005.0001.4518 DALI 21 2290 4000 80 23 1020 55 75 Opal 2

005.0001.4514 DALI 22 2405 4000 80 23 720 55 75 Opal 1

005.0001.4520 DALI 24 2519 4000 80 23 1120 55 75 Opal 2

005.0001.4522 DALI 26 2748 4000 80 23 1220 55 75 Opal 2

005.0001.4515 DALI 26 2748 4000 80 23 820 55 75 Opal 2

005.0001.4524 DALI 28 2977 4000 80 23 1320 55 75 Opal 2

005.0001.4517 DALI 29 3092 4000 80 23 920 55 75 Opal 2

005.0001.4526 DALI 30 3206 4000 80 23 1420 55 75 Opal 3

005.0001.4528 DALI 32 3435 4000 80 23 1520 55 75 Opal 3

005.0001.4519 DALI 32 3435 4000 80 23 1020 55 75 Opal 2

005.0001.4530 DALI 34 3664 4000 80 23 1620 55 75 Opal 3

005.0001.4521 DALI 35 3779 4000 80 23 1120 55 75 Opal 2

005.0001.4532 DALI 36 3893 4000 80 23 1720 55 75 Opal 3

005.0001.4534 DALI 39 4122 4000 80 23 1820 55 75 Opal 3

005.0001.4523 DALI 39 4122 4000 80 23 1220 55 75 Opal 2

005.0001.4536 DALI 41 4351 4000 80 23 1920 55 75 Opal 3

005.0001.4525 DALI 42 4466 4000 80 23 1320 55 75 Opal 2

005.0001.4538 DALI 43 4580 4000 80 23 2020 55 75 Opal 4

005.0001.4540 DALI 45 4809 4000 80 23 2120 55 75 Opal 4

005.0001.4527 DALI 45 4809 4000 80 23 1420 55 75 Opal 3

005.0001.4542 DALI 47 5038 4000 80 23 2220 55 75 Opal 4

005.0001.4529 DALI 48 5153 4000 80 23 1520 55 75 Opal 3

005.0001.4544 DALI 49 5267 4000 80 23 2320 55 75 Opal 4

005.0001.4546 DALI 51 5496 4000 80 23 2420 55 75 Opal 4

005.0001.4531 DALI 51 5496 4000 80 23 1620 55 75 Opal 3

005.0001.4548 DALI 53 5725 4000 80 23 2520 55 75 Opal 4

005.0001.4533 DALI 55 5840 4000 80 23 1720 55 75 Opal 3

005.0001.4550 DALI 56 5954 4000 80 23 2620 55 75 Opal 4

005.0001.4552 DALI 58 6183 4000 80 23 2720 55 75 Opal 5

005.0001.4535 DALI 58 6183 4000 80 23 1820 55 75 Opal 3

005.0001.4554 DALI 60 6412 4000 80 23 2820 55 75 Opal 5

005.0001.4537 DALI 61 6527 4000 80 23 1920 55 75 Opal 3

005.0001.4556 DALI 62 6641 4000 80 23 2920 55 75 Opal 5

005.0001.4558 DALI 64 6870 4000 80 23 3020 55 75 Opal 5

005.0001.4539 DALI 64 6870 4000 80 23 2020 55 75 Opal 4

005.0001.4541 DALI 67 7214 4000 80 23 2120 55 75 Opal 4

005.0001.4543 DALI 71 7557 4000 80 23 2220 55 75 Opal 4

005.0001.4545 DALI 74 7901 4000 80 23 2320 55 75 Opal 4

005.0001.4547 DALI 77 8244 4000 80 23 2420 55 75 Opal 4

005.0001.4549 DALI 80 8588 4000 80 23 2520 55 75 Opal 4

005.0001.4551 DALI 83 8931 4000 80 23 2620 55 75 Opal 4

005.0001.4553 DALI 87 9275 4000 80 23 2720 55 75 Opal 5

005.0001.4555 DALI 90 9618 4000 80 23 2820 55 75 Opal 5

005.0001.4557 DALI 93 9962 4000 80 23 2920 55 75 Opal 5

005.0001.4559 DALI 96 10305 4000 80 23 3020 55 75 Opal 5



l i g h t  i n  b a l a n c e

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25-11-02.014 

felis A 

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.4704 DALI 19 2698 4000 80 19 920 55 75 Mikroprisma 2

005.0001.4701 DALI 19 2698 4000 80 19 620 55 75 Mikroprisma 1

005.0001.4706 DALI 21 2998 4000 80 19 1020 55 75 Mikroprisma 2

005.0001.4702 DALI 22 3148 4000 80 19 720 55 75 Mikroprisma 1

005.0001.4708 DALI 24 3298 4000 80 19 1120 55 75 Mikroprisma 2

005.0001.4710 DALI 26 3597 4000 80 19 1220 55 75 Mikroprisma 2

005.0001.4703 DALI 26 3597 4000 80 19 820 55 75 Mikroprisma 2

005.0001.4712 DALI 28 3897 4000 80 19 1320 55 75 Mikroprisma 2

005.0001.4705 DALI 29 4047 4000 80 19 920 55 75 Mikroprisma 2

005.0001.4714 DALI 30 4197 4000 80 19 1420 55 75 Mikroprisma 3

005.0001.4718 DALI 34 4797 4000 80 19 1620 55 75 Mikroprisma 3

005.0001.4709 DALI 35 4946 4000 80 19 1120 55 75 Mikroprisma 2

005.0001.4720 DALI 36 5096 4000 80 19 1720 55 75 Mikroprisma 3

005.0001.4722 DALI 39 5396 4000 80 19 1820 55 75 Mikroprisma 3

005.0001.4711 DALI 39 5396 4000 80 19 1220 55 75 Mikroprisma 2

005.0001.4724 DALI 41 5696 4000 80 19 1920 55 75 Mikroprisma 3

005.0001.4713 DALI 42 5846 4000 80 19 1320 55 75 Mikroprisma 2

005.0001.4726 DALI 43 5996 4000 80 19 2020 55 75 Mikroprisma 4

005.0001.4728 DALI 45 6295 4000 80 19 2120 55 75 Mikroprisma 4

005.0001.4715 DALI 45 6295 4000 80 19 1420 55 75 Mikroprisma 3

005.0001.4730 DALI 47 6595 4000 80 19 2220 55 75 Mikroprisma 4

005.0001.4717 DALI 48 6745 4000 80 19 1520 55 75 Mikroprisma 3

005.0001.4732 DALI 49 6895 4000 80 19 2320 55 75 Mikroprisma 4

005.0001.4734 DALI 51 7195 4000 80 19 2420 55 75 Mikroprisma 4

005.0001.4719 DALI 51 7195 4000 80 19 1620 55 75 Mikroprisma 3

005.0001.4736 DALI 53 7495 4000 80 19 2520 55 75 Mikroprisma 4

005.0001.4721 DALI 55 7644 4000 80 19 1720 55 75 Mikroprisma 3

005.0001.4738 DALI 56 7794 4000 80 19 2620 55 75 Mikroprisma 4

005.0001.4740 DALI 58 8094 4000 80 19 2720 55 75 Mikroprisma 5

005.0001.4723 DALI 58 8094 4000 80 19 1820 55 75 Mikroprisma 3

005.0001.4742 DALI 60 8394 4000 80 19 2820 55 75 Mikroprisma 5

005.0001.4725 DALI 61 8544 4000 80 19 1920 55 75 Mikroprisma 3

005.0001.4744 DALI 62 8694 4000 80 19 2920 55 75 Mikroprisma 5

005.0001.4746 DALI 64 8994 4000 80 19 3020 55 75 Mikroprisma 5

005.0001.4727 DALI 64 8994 4000 80 19 2020 55 75 Mikroprisma 4

005.0001.4729 DALI 67 9443 4000 80 19 2120 55 75 Mikroprisma 4

005.0001.4731 DALI 71 9893 4000 80 19 2220 55 75 Mikroprisma 4

005.0001.4733 DALI 74 10343 4000 80 19 2320 55 75 Mikroprisma 4

005.0001.4735 DALI 77 10792 4000 80 19 2420 55 75 Mikroprisma 4

005.0001.4737 DALI 80 11242 4000 80 19 2520 55 75 Mikroprisma 4

005.0001.4739 DALI 83 11692 4000 80 19 2620 55 75 Mikroprisma 4

005.0001.4741 DALI 87 12141 4000 80 19 2720 55 75 Mikroprisma 5

005.0001.4743 DALI 90 12591 4000 80 19 2820 55 75 Mikroprisma 5

005.0001.4745 DALI 93 13041 4000 80 19 2920 55 75 Mikroprisma 5

005.0001.4747 DALI 96 13490 4000 80 19 3020 55 75 Mikroprisma 5



l i g h t  i n  b a l a n c e

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25-11-02.015 

felis A 

0001.1048 1 Paar Lichtspaltkaschierung zu felis A, 55mm x 75mm, Clips in Profilfarbe zur     

               Abdeckung von Lichtspalten am Leuchtenstoß, werkzeuglose Anbringung von außen.

Winkelformteile Opal

 Art.-Nr. W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg Form

0001.0813 4 431 3000K 80 23 140x140 55 75 Opal 1 90°

0001.0815 4 431 3000K 80 23 120x120 55 75 Opal 1 135°

0001.0821 4 461 4000K 80 23 140x140 55 75 Opal 1 X

0001.0823 4 458 4000K 80 23 120x120 55 75 Opal 1 135

0001.0817 6 647 3000K 80 23 225x140 55 75 Opal 1 T

0001.0825 6 687 4000K 80 23 225x140 55 75 Opal 1 T

0001.0814 6 647 3000K 80 23 140x140 55 75 Opal 1 90°

0001.0816 6 647 3000K 80 23 120x120 55 75 Opal 1 135°

0001.0822 6 687 4000K 80 23 140x140 55 75 Opal 1 90

0001.0824 6 687 4000K 80 23 120x120 55 75 Opal 1 135°

0001.0819 9 862 3000K 80 23 225x225 55 75 Opal 1 X

0001.0827 9 916 4000K 80 23 225x225 55 75 Opal 1 X

0001.0818 10 970 3000K 80 23 225x140 55 75 Opal 1 T

0001.0826 10 1031 4000K 80 23 225x140 55 75 Opal 1 T

0001.0820 13 1293 3000K 80 23 225x225 55 75 Opal 1 X

0001.0828 13 1374 4000K 80 23 225x225 55 75 Opal 1 X

Winkelformteile Mikroprisma

 Art.-Nr. W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg Form

0001.0829 4 558 3000K 80 19 140x140 55 75 Mikroprisma 1 90°

0001.0831 4 558 3000K 80 19 120x120 55 75 Mikroprisma 1 135°

0001.0837 4 590 4000K 80 19 140x140 55 75 Mikroprisma 1 90°

0001.0839 4 590 4000K 80 19 120x120 55 75 Mikroprisma 1 135°

0001.0833 6 837 3000K 80 19 225x140 55 75 Mikroprisma 1 T

0001.0841 6 886 4000K 80 19 225x140 55 75 Mikroprisma 1 T

0001.0830 6 837 3000K 80 19 140x140 55 75 Mikroprisma 1 90°

0001.0832 6 837 3000K 80 19 120x120 55 75 Mikroprisma 1 135°

0001.0838 6 886 4000K 80 19 140x140 55 75 Mikroprisma 1 90°

0001.0840 6 886 4000K 80 19 120x120 55 75 Mikroprisma 1 135°

0001.0835 9 1116 3000K 80 19 225x225 55 75 Mikroprisma 1 X

0001.0843 9 1181 4000K 80 19 225x225 55 75 Mikroprisma 1 X

0001.0834 10 1255 3000K 80 19 225x140 55 75 Mikroprisma 1 T

0001.0842 10 1329 4000K 80 19 225x140 55 75 Mikroprisma 1 T

0001.0836 13 1674 3000K 80 19 225x225 55 75 Mikroprisma 1 X

0001.0844 13 1771 4000K 80 19 225x225 55 75 Mikroprisma 1 X

Zubehör allgemein

 Art.-Nr. Bezeichnung

0001.0756 monos Endkappe zu felis A, ohne sichtbare Schrauben, 3mm x 55mm x H: 75mm

0001.0845 monos felis A Längsverbinder

0001.0248 monos Seilpendel L: 1500mm, höhenverstellbar durch Schnellverschlußß

0001.0249 monos transparente Zuleitung 3-pol. L: 1500mm mit Deckenbaldachin in Profilfarbe

0001.0250 monos transparente Zuleitung 5-pol. L: 1500mm mit Deckenbaldachin in Profilfarbe

0001.0846 monos felis A Leerprofil mit Abdeckung in Profilfarbe, 

je laufender Meter BN:55mm x H: 75mm



l i g h t  i n  b a l a n c e

felis P 

25-11-02.017

monos Lichtkanal felis P als Pendelleuchte, 

Lichtverteilung 64% direkt / 36% indirekt strahlend,  

CRI>80, Treiber in der Leuchte, LED auswechselbar, 

Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer 

L80/B10 >72.000h, Gehäuse aus stranggepresstem 

Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe RAL9016, 

(andere RAL Farben auf Anfrage), obere Abdeckung und 

untere Abdeckung Opal UGR<23 oder Mikroprisma 

UGR<19, Maße B:47mm x H:100mm,  Endkappen und 

Pendelsatz separat bestellen.

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Winkelformteil 90° 

horizontal

Winkelformteil 

T- Verbinder

Winkelformteil 

Kreuzverbinder

Winkelformteil 

135° Verbinder

Option Wandmontage:   www.monos.de/D25.011REV00 

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D25.003REV02

Lichtspalt-

kaschierung

64

36

47 47

47 47223

120

120

47

135

135 223

Winkelformteile werden durch die

anschließende Leuchte gespeist.



l i g h t  i n  b a l a n c e
felis P 

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25-11-02.018

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg Pendel

005.0001.4114 DALI 19 2061 4000 80 23 620 47 100 Opal 1 2

005.0001.4116 DALI 22 2405 4000 80 23 720 47 100 Opal 2 2

005.0001.4118 DALI 26 2748 4000 80 23 820 47 100 Opal 2 2

005.0001.4120 DALI 29 3092 4000 80 23 920 47 100 Opal 2 2

005.0001.4115 DALI 32 3435 4000 80 23 620 47 100 Opal 1 2

005.0001.4122 DALI 32 3435 4000 80 23 1020 47 100 Opal 2 2

005.0001.4124 DALI 35 3779 4000 80 23 1120 47 100 Opal 2 2

005.0001.4117 DALI 37 4008 4000 80 23 720 47 100 Opal 2 2

005.0001.4126 DALI 39 4122 4000 80 23 1220 47 100 Opal 2 2

005.0001.4128 DALI 42 4466 4000 80 23 1320 47 100 Opal 3 2

005.0001.4119 DALI 43 4580 4000 80 23 820 47 100 Opal 2 2

005.0001.4130 DALI 45 4809 4000 80 23 1420 47 100 Opal 3 2

005.0001.4121 DALI 48 5153 4000 80 23 920 47 100 Opal 2 2

005.0001.4132 DALI 48 5153 4000 80 23 1520 47 100 Opal 3 2

005.0001.4134 DALI 51 5496 4000 80 23 1620 47 100 Opal 3 2

005.0001.4123 DALI 53 5725 4000 80 23 1020 47 100 Opal 2 2

005.0001.4136 DALI 55 5840 4000 80 23 1720 47 100 Opal 3 2

005.0001.4138 DALI 58 6183 4000 80 23 1820 47 100 Opal 4 2

005.0001.4125 DALI 59 6298 4000 80 23 1120 47 100 Opal 2 2

005.0001.4140 DALI 61 6527 4000 80 23 1920 47 100 Opal 4 3

005.0001.4127 DALI 64 6870 4000 80 23 1220 47 100 Opal 2 2

005.0001.4142 DALI 64 6870 4000 80 23 2020 47 100 Opal 4 3

005.0001.4144 DALI 67 7214 4000 80 23 2120 47 100 Opal 4 3

005.0001.4129 DALI 70 7443 4000 80 23 1320 47 100 Opal 3 2

005.0001.4146 DALI 71 7557 4000 80 23 2220 47 100 Opal 4 3

005.0001.4148 DALI 74 7901 4000 80 23 2320 47 100 Opal 4 3

005.0001.4131 DALI 75 8015 4000 80 23 1420 47 100 Opal 3 2

005.0001.4150 DALI 77 8244 4000 80 23 2420 47 100 Opal 5 3

005.0001.4133 DALI 80 8588 4000 80 23 1520 47 100 Opal 3 2

005.0001.4152 DALI 80 8588 4000 80 23 2520 47 100 Opal 5 3

005.0001.4154 DALI 83 8931 4000 80 23 2620 47 100 Opal 5 3

005.0001.4135 DALI 86 9160 4000 80 23 1620 47 100 Opal 3 2

005.0001.4156 DALI 87 9275 4000 80 23 2720 47 100 Opal 5 3

005.0001.4158 DALI 90 9618 4000 80 23 2820 47 100 Opal 5 3

005.0001.4137 DALI 91 9733 4000 80 23 1720 47 100 Opal 3 2

005.0001.4160 DALI 93 9962 4000 80 23 2920 47 100 Opal 6 3

005.0001.4139 DALI 96 10305 4000 80 23 1820 47 100 Opal 4 2

005.0001.4162 DALI 96 10305 4000 80 23 3020 47 100 Opal 6 3

005.0001.4141 DALI 102 10878 4000 80 23 1920 47 100 Opal 4 3

005.0001.4143 DALI 107 11450 4000 80 23 2020 47 100 Opal 4 3

005.0001.4145 DALI 112 12023 4000 80 23 2120 47 100 Opal 4 3

005.0001.4147 DALI 118 12596 4000 80 23 2220 47 100 Opal 4 3

005.0001.4149 DALI 123 13168 4000 80 23 2320 47 100 Opal 4 3

005.0001.4151 DALI 128 13741 4000 80 23 2420 47 100 Opal 5 3

005.0001.4153 DALI 134 14313 4000 80 23 2520 47 100 Opal 5 3

005.0001.4155 DALI 139 14886 4000 80 23 2620 47 100 Opal 5 3

005.0001.4157 DALI 144 15458 4000 80 23 2720 47 100 Opal 5 3

005.0001.4159 DALI 150 16031 4000 80 23 2820 47 100 Opal 5 3

005.0001.4161 DALI 155 16603 4000 80 23 2920 47 100 Opal 6 3

005.0001.4163 DALI 160 17176 4000 80 23 3020 47 100 Opal 6 3



l i g h t  i n  b a l a n c e

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25-11-02.019

felis P 

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg Pendel

005.0001.4314 DALI 19 2698 4000 80 19 620 47 100 Mikroprisma 1 2

005.0001.4316 DALI 22 3147 4000 80 19 720 47 100 Mikroprisma 2 2

005.0001.4318 DALI 26 3597 4000 80 19 820 47 100 Mikroprisma 2 2

005.0001.4320 DALI 29 4047 4000 80 19 920 47 100 Mikroprisma 2 2

005.0001.4315 DALI 32 4496 4000 80 19 620 47 100 Mikroprisma 1 2

005.0001.4322 DALI 32 4496 4000 80 19 1020 47 100 Mikroprisma 2 2

005.0001.4324 DALI 35 4946 4000 80 19 1120 47 100 Mikroprisma 2 2

005.0001.4317 DALI 37 5245 4000 80 19 720 47 100 Mikroprisma 2 2

005.0001.4326 DALI 39 5395 4000 80 19 1220 47 100 Mikroprisma 2 2

005.0001.4328 DALI 42 5845 4000 80 19 1320 47 100 Mikroprisma 3 2

005.0001.4319 DALI 43 5995 4000 80 19 820 47 100 Mikroprisma 2 2

005.0001.4330 DALI 45 6295 4000 80 19 1420 47 100 Mikroprisma 3 2

005.0001.4321 DALI 48 6744 4000 80 19 920 47 100 Mikroprisma 2 2

005.0001.4332 DALI 48 6744 4000 80 19 1520 47 100 Mikroprisma 3 2

005.0001.4334 DALI 51 7194 4000 80 19 1620 47 100 Mikroprisma 3 2

005.0001.4323 DALI 53 7494 4000 80 19 1020 47 100 Mikroprisma 2 2

005.0001.4336 DALI 55 7643 4000 80 19 1720 47 100 Mikroprisma 3 2

005.0001.4338 DALI 58 8093 4000 80 19 1820 47 100 Mikroprisma 4 2

005.0001.4325 DALI 59 8243 4000 80 19 1120 47 100 Mikroprisma 2 2

005.0001.4340 DALI 61 8543 4000 80 19 1920 47 100 Mikroprisma 4 3

005.0001.4327 DALI 64 8992 4000 80 19 1220 47 100 Mikroprisma 2 2

005.0001.4342 DALI 64 8992 4000 80 19 2020 47 100 Mikroprisma 4 3

005.0001.4344 DALI 67 9442 4000 80 19 2120 47 100 Mikroprisma 4 3

005.0001.4329 DALI 70 9742 4000 80 19 1320 47 100 Mikroprisma 3 2

005.0001.4346 DALI 71 9891 4000 80 19 2220 47 100 Mikroprisma 4 3

005.0001.4348 DALI 74 10341 4000 80 19 2320 47 100 Mikroprisma 4 3

005.0001.4331 DALI 75 10491 4000 80 19 1420 47 100 Mikroprisma 3 2

005.0001.4350 DALI 77 10791 4000 80 19 2420 47 100 Mikroprisma 5 3

005.0001.4333 DALI 80 11240 4000 80 19 1520 47 100 Mikroprisma 3 2

005.0001.4352 DALI 80 11240 4000 80 19 2520 47 100 Mikroprisma 5 3

005.0001.4354 DALI 83 11690 4000 80 19 2620 47 100 Mikroprisma 5 3

005.0001.4335 DALI 86 11990 4000 80 19 1620 47 100 Mikroprisma 3 2

005.0001.4356 DALI 87 12140 4000 80 19 2720 47 100 Mikroprisma 5 3

005.0001.4358 DALI 90 12589 4000 80 19 2820 47 100 Mikroprisma 5 3

005.0001.4337 DALI 91 12739 4000 80 19 1720 47 100 Mikroprisma 3 2

005.0001.4360 DALI 93 13039 4000 80 19 2920 47 100 Mikroprisma 6 3

005.0001.4339 DALI 96 13488 4000 80 19 1820 47 100 Mikroprisma 4 2

005.0001.4362 DALI 96 13488 4000 80 19 3020 47 100 Mikroprisma 6 3

005.0001.4341 DALI 102 14238 4000 80 19 1920 47 100 Mikroprisma 4 3

005.0001.4343 DALI 107 14987 4000 80 19 2020 47 100 Mikroprisma 4 3

005.0001.4345 DALI 112 15736 4000 80 19 2120 47 100 Mikroprisma 4 3

005.0001.4347 DALI 118 16486 4000 80 19 2220 47 100 Mikroprisma 4 3

005.0001.4349 DALI 123 17235 4000 80 19 2320 47 100 Mikroprisma 4 3

005.0001.4351 DALI 128 17984 4000 80 19 2420 47 100 Mikroprisma 5 3

005.0001.4353 DALI 134 18734 4000 80 19 2520 47 100 Mikroprisma 5 3

005.0001.4355 DALI 139 19483 4000 80 19 2620 47 100 Mikroprisma 5 3

005.0001.4357 DALI 144 20233 4000 80 19 2720 47 100 Mikroprisma 5 3

005.0001.4359 DALI 150 20982 4000 80 19 2820 47 100 Mikroprisma 5 3

005.0001.4361 DALI 155 21731 4000 80 19 2920 47 100 Mikroprisma 6 3

005.0001.4363 DALI 160 22481 4000 80 19 3020 47 100 Mikroprisma 6 3



l i g h t  i n  b a l a n c e

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25-11-02.020

Zubehör allgemein

 Art.-Nr. Bezeichnung

0001.0663 monos Endkappe Felis P, ohne sichtbare Schrauben, 3mm x 47mm x H: 100mm

0001.0735 monos Längsverbinder

0001.0248 monos Seilpendel L: 1500mm, höhenverstellbar durch Schnellverschlußß

0001.0249 monos transparente Zuleitung 3-pol. L: 1500mm mit Deckenbaldachin in Profilfarbe

0001.0250 monos transparente Zuleitung 5-pol. L: 1500mm mit Deckenbaldachin in Profilfarbe

0001.0932 monos Felis P Leerprofil mit Abdeckung je laufender Meter

0001.1051   1 Paar Lichtspaltkaschierung zu felis A, 55mm x 75mm, Clips in Profilfarbe zur     

                    Abdeckung von Lichtspalten am Leuchtenstoß, werkzeuglose Anbringung von außen.

felis P 

Winkelformteile Opal

 Art.-Nr. W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg Form

0001.0890 6 643 4000K 80 23 135x135 47 100 Opal 1 90°

0001.0892 6 643 4000K 80 23 120x120 47 100 Opal 1 135°

0001.0894 10 964 4000K 80 23 223x135 47 100 Opal 1 T

0001.0891 11 1071 4000K 80 23 135x135 47 100 Opal 1 90°

0001.0893 11 1071 4000K 80 23 120x120 47 100 Opal 1 135°

0001.0896 13 1285 4000K 80 23 223x223 47 100 Opal 1 X

0001.0895 16 1606 4000K 80 23 223x135 47 100 Opal 1 T

0001.0897 22 2142 4000K 80 23 223x223 47 100 Opal 1 X

 Art.-Nr. W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg Form

0001.0906 6 886 4000K 80 19 135x135 47 100 Mikroprisma 1 90°

0001.0908 6 886 4000K 80 19 120x120 47 100 Mikroprisma 1 135°

0001.0910 10 1343 4000K 80 19 223x135 47 100 Mikroprisma 1 T

0001.0907 11 1476 4000K 80 19 135x135 47 100 Mikroprisma 1 90°

0001.0909 11 1476 4000K 80 19 120x120 47 100 Mikroprisma 1 135°

0001.0912 13 1791 4000K 80 19 223x223 47 100 Mikroprisma 1 X

0001.0911 16 2238 4000K 80 19 223x135 47 100 Mikroprisma 1 T

0001.0913 22 2985 4000K 80 19 223x223 47 100 Mikroprisma 1 X

Winkelformteile Mikroprisma



l i g h t  i n  b a l a n c e

tabit  

monos tabit  Lichtkanal als Anbau- oder Pendelleuchte, 

CRI>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), 

Lebensdauer Lebensdauer L80/B10 >72.000h, LED 

auswechselbar, Treiber in der Leuchte, Leuchten-

gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulver-

beschichtet in RAL 9016 Weiss (andere RAL Farben auf 

Anfrage), Abdeckung opal, Profilmaß B: 45mm x H: 

50mm. Endkappen und Montagezubehör separat 

bestellen.

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Winkelformteil 90° 

horizontal

Winkelformteil 

Kreuzverbinder

Winkelformteil 

135° Verbinder

Winkelformteile werden durch die

anschließende Leuchte gespeist.

Option Wandmontage:            monos.de/D25.011REV00 

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D25.008REV01

25-11-02.022

Option Stromschiene:            monos.de/D25.012REV00 Katalogseite 25-10-07.027

Katalogseite 25-10-02.041

Lichtspalt-

kaschierung

147

45 45

45

45 45

125

125

147

225

225

Winkelformteil 

T- Verbinder



l i g h t  i n  b a l a n c e

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

tabit  – Lichtkanal Anbau- oder Pendelleuchte

25-11-02.023

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.5729 DALI 19 2698 4000 80 19 920 45 50 Mikroprisma 2

005.0001.5730 DALI 21 2998 4000 80 19 1020 45 50 Mikroprisma 2

005.0001.5731 DALI 24 3298 4000 80 19 1120 45 50 Mikroprisma 2

005.0001.5732 DALI 26 3597 4000 80 19 1220 45 50 Mikroprisma 2

005.0001.5733 DALI 28 3897 4000 80 19 1320 45 50 Mikroprisma 2

005.0001.5734 DALI 30 4197 4000 80 19 1420 45 50 Mikroprisma 2

005.0001.5735 DALI 32 4497 4000 80 19 1520 45 50 Mikroprisma 2

005.0001.5736 DALI 34 4797 4000 80 19 1620 45 50 Mikroprisma 2

005.0001.5737 DALI 36 5096 4000 80 19 1720 45 50 Mikroprisma 3

005.0001.5738 DALI 39 5396 4000 80 19 1820 45 50 Mikroprisma 3

005.0001.5739 DALI 41 5696 4000 80 19 1920 45 50 Mikroprisma 3

005.0001.5740 DALI 43 5996 4000 80 19 2020 45 50 Mikroprisma 3

005.0001.5741 DALI 45 6295 4000 80 19 2120 45 50 Mikroprisma 3

005.0001.5742 DALI 47 6595 4000 80 19 2220 45 50 Mikroprisma 3

005.0001.5743 DALI 49 6895 4000 80 19 2320 45 50 Mikroprisma 3

005.0001.5744 DALI 51 7195 4000 80 19 2420 45 50 Mikroprisma 3

005.0001.5745 DALI 53 7495 4000 80 19 2520 45 50 Mikroprisma 4

005.0001.5746 DALI 56 7794 4000 80 19 2620 45 50 Mikroprisma 4

005.0001.5747 DALI 58 8094 4000 80 19 2720 45 50 Mikroprisma 4

005.0001.5748 DALI 60 8394 4000 80 19 2820 45 50 Mikroprisma 4

005.0001.5749 DALI 62 8694 4000 80 19 2920 45 50 Mikroprisma 4

005.0001.5750 DALI 64 8994 4000 80 19 3020 45 50 Mikroprisma 4

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.5641 DALI 19 2061 4000 80 23 920 45 50 Opal 2

005.0001.5642 DALI 21 2290 4000 80 23 1020 45 50 Opal 2

005.0001.5643 DALI 24 2519 4000 80 23 1120 45 50 Opal 2

005.0001.5644 DALI 26 2748 4000 80 23 1220 45 50 Opal 2

005.0001.5645 DALI 28 2977 4000 80 23 1320 45 50 Opal 2

005.0001.5646 DALI 30 3206 4000 80 23 1420 45 50 Opal 2

005.0001.5647 DALI 32 3435 4000 80 23 1520 45 50 Opal 2

005.0001.5648 DALI 34 3664 4000 80 23 1620 45 50 Opal 2

005.0001.5649 DALI 36 3893 4000 80 23 1720 45 50 Opal 3

005.0001.5650 DALI 39 4122 4000 80 23 1820 45 50 Opal 3

005.0001.5651 DALI 41 4351 4000 80 23 1920 45 50 Opal 3

005.0001.5652 DALI 43 4580 4000 80 23 2020 45 50 Opal 3

005.0001.5653 DALI 45 4809 4000 80 23 2120 45 50 Opal 3

005.0001.5654 DALI 47 5038 4000 80 23 2220 45 50 Opal 3

005.0001.5655 DALI 49 5267 4000 80 23 2320 45 50 Opal 3

005.0001.5656 DALI 51 5496 4000 80 23 2420 45 50 Opal 3

005.0001.5657 DALI 53 5725 4000 80 23 2520 45 50 Opal 4

005.0001.5658 DALI 56 5954 4000 80 23 2620 45 50 Opal 4

005.0001.5659 DALI 58 6183 4000 80 23 2720 45 50 Opal 4

005.0001.5660 DALI 60 6412 4000 80 23 2820 45 50 Opal 4

005.0001.5661 DALI 62 6641 4000 80 23 2920 45 50 Opal 4

005.0001.5662 DALI 64 6870 4000 80 23 3020 45 50 Opal 4



l i g h t  i n  b a l a n c e

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

tabit  – Lichtkanal Anbau- oder Pendelleuchte

25-11-02.024

Winkelformteile Mikroprisma

Winkelformteile Opal

 Art.-Nr. W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg Form

0001.0989 4 428 4000 80 23 147 x 147 45 50 Opal 0,3 90°

0001.0990 4 428 4000 80 23 125 x 125 45 50 Opal 0,3 135°

0001.0991 7 749 4000 80 23 225 x 147 45 50 Opal 0,3 T

0001.0992 9 963 4000 80 23 225 x 225 45 50 Opal 0,3 X

 Art.-Nr. W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg Form

0001.0997 4 552 4000 80 19 147 x 147 45 50 Mikroprisma 0,3 90°

0001.0998 4 552 4000 80 19 125 x 125 45 50 Mikroprisma 0,3 135°

0001.0999 7 966 4000 80 19 225 x 147 45 50 Mikroprisma 0,3 T

0001.1000 9 1242 4000 80 19 225 x 225 45 50 Mikroprisma 0,3 X

Zubehör allgemein

 Art.-Nr. Bezeichnung

0001.1001 monos Tabit Leerprofil mit Abdeckung in Profilfarbe je lfd. Meter

0001.1002 monos Tabit  Endkappe in Profilfarbe ohne sichtbare Schrauben

0001.0929 monos Tabit 1 Paar Längsverbinder

0001.0248 monos Felis A + Tabit Seilpendel L: 1500mm, Schnellverschluss, höhenverstellbar

0001.0249 monos transparente Zuleitung 3-pol. L: 1500mm mit Deckenbaldachin in Profilfarbe

0001.0250 monos transparente Zuleitung 5-pol. L: 1500mm mit Deckenbaldachin in Profilfarbe

0001.1049 1 Paar Lichtspaltkaschierung zu tabit, 45mm x 50mm, Clips in Profilfarbe zur Ab-

                  deckung von Lichtspalten am Leuchtenstoß, werkzeuglose Anbringung von außen. 



l i g h t  i n  b a l a n c e

tabit B 

25-11-02.026

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

monos Lichtkanal tabit B  als Anbau- oder 

Pendelleuchte, CRI>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 

(3 SDCM), Lebensdauer L80/B10 >72.000h, LED 

auswechselbar, Treiber in der Leuchte, Leuchten-

gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulver-

beschichtet in RAL 9016 Weiss (andere RAL Farben 

auf Anfrage), opale Wanne 3-seitig abstrahlend, 

Profilmaß B: 45mm x H: 60mm. Endkappen und 

Montagezubehör separat bestellen.

45

Winkelformteile werden durch die

anschließende Leuchte gespeist.

Option Wandmontage:   www.monos.de/D25.011REV00 

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www. monos.de/D25.006REV02

Option Stromschiene:   www.monos.de/D25.012REV00 Katalogseite 25-10-07.027

Katalogseite 25-10-02.041

Lichtspalt-

kaschierung

H

B

Winkelformteil 90° 

horizontal

147

45 45

45

45 45

125

125

147

225

225

Winkelformteil 

T- Verbinder

Winkelformteil 

Kreuzverbinder

Winkelformteil 

135° Verbinder



l i g h t  i n  b a l a n c e

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25-11-02.027

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.5268 DALI 19 2061 4000 80 23 920 45 60 Opal 1,5

005.0001.5265 DALI 19 2061 4000 80 23 620 45 60 Opal 1,1

005.0001.5270 DALI 21 2290 4000 80 23 1020 45 60 Opal 1,6

005.0001.5266 DALI 22 2405 4000 80 23 720 45 60 Opal 1,2

005.0001.5272 DALI 24 2519 4000 80 23 1120 45 60 Opal 1,8

005.0001.5274 DALI 26 2748 4000 80 23 1220 45 60 Opal 1,9

005.0001.5267 DALI 26 2748 4000 80 23 820 45 60 Opal 1,4

005.0001.5276 DALI 28 2977 4000 80 23 1320 45 60 Opal 2,0

005.0001.5269 DALI 29 3092 4000 80 23 920 45 60 Opal 1,5

005.0001.5278 DALI 30 3206 4000 80 23 1420 45 60 Opal 2,1

005.0001.5280 DALI 32 3435 4000 80 23 1520 45 60 Opal 2,3

005.0001.5271 DALI 32 3435 4000 80 23 1020 45 60 Opal 1,6

005.0001.5282 DALI 34 3664 4000 80 23 1620 45 60 Opal 2,4

005.0001.5273 DALI 35 3779 4000 80 23 1120 45 60 Opal 1,8

005.0001.5284 DALI 36 3893 4000 80 23 1720 45 60 Opal 2,5

005.0001.5286 DALI 39 4122 4000 80 23 1820 45 60 Opal 2,7

005.0001.5275 DALI 39 4122 4000 80 23 1220 45 60 Opal 1,9

005.0001.5288 DALI 41 4351 4000 80 23 1920 45 60 Opal 2,8

005.0001.5277 DALI 42 4466 4000 80 23 1320 45 60 Opal 2,0

005.0001.5290 DALI 43 4580 4000 80 23 2020 45 60 Opal 2,9

005.0001.5292 DALI 45 4809 4000 80 23 2120 45 60 Opal 3,1

005.0001.5279 DALI 45 4809 4000 80 23 1420 45 60 Opal 2,1

005.0001.5294 DALI 47 5038 4000 80 23 2220 45 60 Opal 3,2

005.0001.5281 DALI 48 5153 4000 80 23 1520 45 60 Opal 2,3

005.0001.5296 DALI 49 5267 4000 80 23 2320 45 60 Opal 3,3

005.0001.5298 DALI 51 5496 4000 80 23 2420 45 60 Opal 3,4

005.0001.5283 DALI 51 5496 4000 80 23 1620 45 60 Opal 2,4

005.0001.5300 DALI 53 5725 4000 80 23 2520 45 60 Opal 3,6

005.0001.5285 DALI 55 5840 4000 80 23 1720 45 60 Opal 2,5

005.0001.5302 DALI 56 5954 4000 80 23 2620 45 60 Opal 3,7

005.0001.5304 DALI 58 6183 4000 80 23 2720 45 60 Opal 3,8

005.0001.5287 DALI 58 6183 4000 80 23 1820 45 60 Opal 2,7

005.0001.5306 DALI 60 6412 4000 80 23 2820 45 60 Opal 4,0

005.0001.5289 DALI 61 6527 4000 80 23 1920 45 60 Opal 2,8

005.0001.5308 DALI 62 6641 4000 80 23 2920 45 60 Opal 4,1

005.0001.5310 DALI 64 6870 4000 80 23 3020 45 60 Opal 4,2

005.0001.5291 DALI 64 6870 4000 80 23 2020 45 60 Opal 2,9

005.0001.5293 DALI 67 7214 4000 80 23 2120 45 60 Opal 3,1

005.0001.5295 DALI 71 7557 4000 80 23 2220 45 60 Opal 3,2

005.0001.5297 DALI 74 7901 4000 80 23 2320 45 60 Opal 3,3

005.0001.5299 DALI 77 8244 4000 80 23 2420 45 60 Opal 3,4

005.0001.5301 DALI 80 8588 4000 80 23 2520 45 60 Opal 3,6

005.0001.5303 DALI 83 8931 4000 80 23 2620 45 60 Opal 3,7

005.0001.5305 DALI 87 9275 4000 80 23 2720 45 60 Opal 3,8

005.0001.5307 DALI 90 9618 4000 80 23 2820 45 60 Opal 4,0

005.0001.5309 DALI 93 9962 4000 80 23 2920 45 60 Opal 4,1

005.0001.5311 DALI 96 10305 4000 80 23 3020 45 60 Opal 4,2

tabit B 



0001.1049 1 Paar Lichtspaltkaschierung zu tabit b, 45mm x 50mm, Clips in Profilfarbe zur Ab-

                  deckung von Lichtspalten am Leuchtenstoß, werkzeuglose Anbringung von außen. 

l i g h t  i n  b a l a n c e

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Winkelformteile Opal

Zubehör allgemein

 Art.-Nr. Bezeichnung

0001.0812 monos tabit B Endkappe in Profilfarbe ohne sichtbare Schrauben

0001.0929 monos tabit B 1 Paar Längsverbinder

0001.0248 monos felis A + tabit Seilpendel L: 1500mm, höhenverstellbar durch Schnellverschluss

0001.0249 monos transparente Zuleitung 3-pol. L: 1500mm mit Deckenbaldachin in Profilfarbe

0001.0250 monos transparente Zuleitung 5-pol. L: 1500mm mit Deckenbaldachin in Profilfarbe

0001.0930 monos tabit B Leerprofil mit Abdeckung in Profilfarbe je lfd. Meter

 Art.-Nr. W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg Form

0001.0921 4 461 4000 80 23 135x135 45 60 Opal 1,0 90°

0001.0922 6 687 4000 80 23 135x135 45 60 Opal 1,0 90°

0001.0923 4 458 4000 80 23 120x120 45 60 Opal 1,0 135°

0001.0924 6 687 4000 80 23 120x120 45 60 Opal 1,0 135°

0001.0925 6 687 4000 80 23 225x135 45 60 Opal 0,8 T

0001.0926 10 1031 4000 80 23 225x135 45 60 Opal 0,8 T

0001.0927 9 916 4000 80 23 225x225 45 60 Opal 0,9 X

0001.0928 13 1374 4000 80 23 225x225 45 60 Opal 0,9 X

25-11-02.028

tabit B 



l i g h t  i n  b a l a n c e

polaris E 

monos LED Lichtkanal polaris E als Einbauleuchte, 

Lichtverteilung rein direkt strahlend,  EVG, 15W, 

1958lm, mit durchgehender Reflektoroptik, CRI>80, 

Treiber in der Leuchte,  LED auswechselbar, 

Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer 

L80/B10 >72.000h, Lichtlenkung über hocheffiziente 

schwarze Einzelreflektortechnik, UGR<16, 

Leuchtenkörper aus strangepresstem Aluminium 

pulberbeschichtet in Farbe RAL9016 Weiss, (andere 

RAL Farben auf Anfrage),   Endkappen separat 

bestellen. Ausschnittmaß B: 60mm x L: + 3mm je 

Endkappe

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Winkelformteile mit 

Blindabdeckung

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D25.010REV01

Winkelformteil 90° 

horizontal

Winkelformteil T-

Verbinder

Winkelformteil 

Kreuzverbinder

Winkelformteil 135°

Verbinder

147 147

224

224 70

70

125

12
5

70

147

70

224

25-11-02.030

100



5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

l i g h t  i n  b a l a n c e

Artikelnummer Treiber W LM CCT UGR < CRI> Optik A B C Kg

005.0001.5924 DALI 15,0 1.958 3000 19 80 80° black 560 70 100 1,54

005.0001.5925 DALI 22,0 2.936 3000 19 80 80° black 840 70 100 2,21

005.0001.5926 DALI 29,0 3.915 3000 19 80 80° black 1120 70 100 2,88

005.0001.5927 DALI 36,0 4.894 3000 19 80 80° black 1400 70 100 3,55

005.0001.5928 DALI 44,0 5.873 3000 19 80 80° black 1680 70 100 4,22

005.0001.5929 DALI 51,0 6.851 3000 19 80 80° black 1960 70 100 4,89

005.0001.5930 DALI 58,0 7.830 3000 19 80 80° black 2240 70 100 5,56

005.0001.5931 DALI 65,0 8.809 3000 19 80 80° black 2520 70 100 6,23

005.0001.5932 DALI 73,0 9.788 3000 19 80 80° black 2800 70 100 6,90

Artikelnummer Treiber W LM CCT UGR < CRI> Optik A B C Kg

005.0001.5933 DALI 15,0 2.030 4000 19 80 80° black 560 70 100 1,54

005.0001.5934 DALI 22,0 3.045 4000 19 80 80° black 840 70 100 2,21

005.0001.5935 DALI 29,0 4.060 4000 19 80 80° black 1120 70 100 2,88

005.0001.5936 DALI 36,0 5.075 4000 19 80 80° black 1400 70 100 3,55

005.0001.5937 DALI 44,0 6.090 4000 19 80 80° black 1680 70 100 4,22

005.0001.5938 DALI 51,0 7.105 4000 19 80 80° black 1960 70 100 4,89

005.0001.5939 DALI 58,0 8.120 4000 19 80 80° black 2240 70 100 5,56

005.0001.5940 DALI 65,0 9.135 4000 19 80 80° black 2520 70 100 6,23

005.0001.5941 DALI 73,0 10.150 4000 19 80 80° black 2800 70 100 6,90

Artikelnummer Verbinder B C Bezeichnung

0001.1042 90° 55 75 monos Winkelformteil 90° polaris E, 147mm x 147mm

0001.1043 135° 55 75 monos Winkelformteil 135° polaris E, 125mm x 125mm

0001.1044 T 55 75 Monos T-Verbinder polaris E, 225mm x 147mm

0001.1045 X 55 75 Monos Kreuzverbinder polaris E, 225mm x 225mm

0001.0881 55 75 Monos Leerprofil mit Abdeckung je Meter felis E + polaris E

0001.0879 Monos Endkappe felis E + polaris E

0001.0880 Monos 1 Paar Längsverbinder felis E + polaris E

25-11-02.031

polaris E 



Winkelformteile 

mit Blind-

abdeckung

l i g h t  i n  b a l a n c e

polaris A 

monos LED Anbau- oder Pendelleuchte polaris A, 

Lichtverteiling rein direkt strahlend, CRI>80, mit  

durchgehender Reflektoroptik, Lichtfarbtoleranz 

MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer L80/B10 > 

72.000h. Lichtlenkung über hocheffiziente schwarze 

Einzelreflektortechnik, UGR<19, Leuchtenkörper aus 

stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet in 

Farbe RAL 9016 Weiss (andere RAL Farben auf 

Anfrage), Treiber in der Leuchte,  Profilmaße B: 55mm x 

H: 75mm. Endkappen, Seilpendel u.a. Montagezubehör 

separat bestellen.

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Winkelformteil 90° 

horizontal

Winkelformteil T-

Verbinder

Winkelformteil 

Kreuzverbinder

Winkelformteil 135°

Verbinder

140

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Nein

Datenblatt: www.monos.de/D25.009REV02

25-11-02.033

Lichtspalt-

kaschierung

Option Wandmontage:www.monos.de/D25.011REV00 Katalogseite 25-10-02.041

H



5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

l i g h t  i n  b a l a n c e

25-10-02.034

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.5888 DALI 15 1958 3000 80 19 560 55 75 80° black 2

005.0001.5889 DALI 22 2936 3000 80 19 840 55 75 80° black 2

005.0001.5890 DALI 29 3915 3000 80 19 1120 55 75 80° black 3

005.0001.5891 DALI 36 4894 3000 80 19 1400 55 75 80° black 4

005.0001.5892 DALI 44 5873 3000 80 19 1680 55 75 80° black 4

005.0001.5893 DALI 51 6851 3000 80 19 1960 55 75 80° black 5

005.0001.5894 DALI 58 7830 3000 80 19 2240 55 75 80° black 6

005.0001.5895 DALI 65 8809 3000 80 19 2520 55 75 80° black 6

005.0001.5896 DALI 73 9788 3000 80 19 2800 55 75 80° black 7

005.0001.6021 DALI 73 10150 3000 80 19 2800 55 75 80° black 7

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.5897 DALI 15 2030 4000 80 19 560 55 75 80° black 2

005.0001.5898 DALI 22 3045 4000 80 19 840 55 75 80° black 2

005.0001.5899 DALI 29 4060 4000 80 19 1120 55 75 80° black 3

005.0001.5900 DALI 36 5075 4000 80 19 1400 55 75 80° black 4

005.0001.5901 DALI 44 6090 4000 80 19 1680 55 75 80° black 4

005.0001.5902 DALI 51 7105 4000 80 19 1960 55 75 80° black 5

005.0001.5903 DALI 58 8120 4000 80 19 2240 55 75 80° black 6

005.0001.5904 DALI 65 9135 4000 80 19 2520 55 75 80° black 6

Zubehör allgemein

 Art.-Nr. Bezeichnung Form

0001.1038 monos Winkelformteil 90° Polaris A, 140mm x 140mm x H; 75mm 90°

0001.1039 monos Winkelformteil 135° Polaris A, 120mm x 120mm x H; 75mm 135°

0001.1040 monos T-Verbinder  Polaris A, 225mm x 140mm x H; 75mm T

0001.1041 monos Kreuzverbinder  Polaris A, 225mm x 225mm x H; 75mm X

0001.0846 monos Leerprofil mit Abdeckung in Profilfarbe für Felis A + Polatis A, 

je laufender Meter, B:55mm x H: 75mm.

0001.0756 monos Endkappe zu Felis A + Polaris A, ohne sichtbare Schrauben, 

3mm x 55mm x H: 75mm.

0001.0845 monos 1 Paar Längsverbinder zu Felis A + Polaris A

0001.1048      1 Paar Lichtspaltkaschierung zu polaris  A , 55mm x 75mm, Clips in Profilfarbe 

                        zur Abdeckung von Lichtspalten am Leuchtenstoß, werkzeuglose Anbringung 

                        von außen. 

polaris A 

0001.0248 monos Seilpendel, 1500mm zu Polaris A

0001.0249 monos Zuleitung 3-polig zu Polaris A

0001.0250 monos Zuleitung 5-polig  zu Polaris A



l i g h t  i n  b a l a n c e

polaris P  

monos LED Pendelleuchte polaris P, filigraner 

Leuchtenkörper aus stranggepresstem Aluminium, 

pulverbeschichtet in RAL 9016 Weiss (andere RAL 

Farben auf Anfrage), Lichtlenkung über hocheffiziente 

Reflektortechnik wahlweise in Farbe Schwarz UGR<16 

oder in Farbe Weiss UGR<19, polaris P segment mit 

einzelnen Reflektorsegmenten (ein Lichteinsatz L: 

265mm je 565mm Profil) und Lichtverteilung 64% direkt 

/ 34% indirekt oder polaris P line mit durchgehender 

Reflektoroptik und Lichtverteilung 75% direkt und 25% 

indirekt. Farbwiedergabe CRI>80, Lichtfarbtoleranz 

MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer L80/B10 

>72.000h. Endkappen, Seilpendel u.a. Montagezubehör 

separat bestellen.

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25-11-02.036

565

1130

1695

2260

1658

150

150

150

150

265

265

265

265

polaris P segment

730

863

1128

100

polaris P

line

Datenblatt

Winkelformteile 

mit Blind-

abdeckung

64

36

75

25

+Zuleitung

segment line

Winkelformteil 90° 

horizontal

Winkelformteil 

T- Verbinder

Winkelformteil 

Kreuzverbinder

Winkelformteil 

135° Verbinder

265

150

150 150

15
0265

50

265

150

150

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.005REV01

Ausstattungsvarianten:

Option Wandmontage:www.monos.de/D25.011REV00 Katalogseite 25-10-02.041



l i g h t  i n  b a l a n c e

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25-11-02.037

polaris P  

 Art.-Nr. Bezeichnung Form

0001.0933 monos Winkelformteil 90° Polaris P 90°

0001.0934 monos Winkelformteil 135° Polaris P 135°

0001.0935 monos T-Verbinder  Polaris P T

0001.0936 monos Kreuzverbinder  Polaris P X

0001.0938 monos Leerprofil mit Abdeckung in Profilfarbe für Polatis P 

je laufender Meter, B:55mm x H: 75mm.

0001.0937 monos Endkappe zu  Polaris P 

0001.0939 monos 1 Paar Längsverbinder zu Polaris P 

0001.1050        1 Paar Lichtspaltkaschierung zu polaris P, 35mm x 90mm, Clips in Profil-

                         farbe zur Abdeckung von Lichtspalten am Leuchtenstoß, werkzeuglose 

                         Anbringung von außen.

0001.0942 monos Seilpendel,  1500mm höhenverstellbar durch Schnellverschluss.

0001.0249 monos  Zuleitung 3-polig zu Polaris P 

0001.0250 monos Zuleitung 5-polig  zu Polaris P 

polaris P segment

polaris P line

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.1796 DALI 16 2244 4000 80 16 565 35 90 48° black 1,7

005.0001.5504 DALI 20 3365 4000 80 16 565 35 90 48° black 1,7

005.0001.1798 DALI 34 4500 4000 80 16 1130 35 90 48° black 2,5

005.0001.1799 DALI 40 6731 4000 80 16 1130 35 90 48° black 2,5

005.0001.1800 DALI 51 6750 4000 80 16 1695 35 90 48° black 3,5

005.0001.5505 DALI 60 10094 4000 80 16 1695 35 90 48° black 3,5

005.0001.1802 DALI 68 9300 4000 80 16 2260 35 90 48° black 4,5

005.0001.1803 DALI 80 13801 4000 80 16 2260 35 90 48° black 4,5

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.5423 DALI 16 2244 4000 80 16 565 35 90 48° white 1,7

005.0001.5424 DALI 20 3365 4000 80 16 565 35 90 48° white 1,7

005.0001.5425 DALI 34 4500 4000 80 16 1130 35 90 48° white 2,5

005.0001.5426 DALI 40 6731 4000 80 16 1130 35 90 48° white 2,5

005.0001.5427 DALI 51 6750 4000 80 16 1695 35 90 48° white 3,5

005.0001.5428 DALI 60 10094 4000 80 16 1695 35 90 48° white 3,5

005.0001.5429 DALI 68 9300 4000 80 16 2260 35 90 48° white 4,5

005.0001.5430 DALI 80 13801 4000 80 16 2260 35 90 48° white 4,5

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.5446 DALI 29 4093 4000 80 16 730 35 90 48° black 1,8

005.0001.5447 DALI 35 5022 4000 80 16 863 35 90 48° black 2,1

005.0001.5448 DALI 49 7005 4000 80 16 1128 35 90 48° black 2,7

005.0001.5449 DALI 76 10846 4000 80 16 1658 35 90 48° black 4

005.0001.5450 DALI 82 11775 4000 80 16 1790 35 90 48° black 4,3

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.5466 DALI 29 4093 4000 80 16 730 35 90 48° white 1,8

005.0001.5467 DALI 35 5022 4000 80 16 863 35 90 48° white 2,1

005.0001.5468 DALI 49 7005 4000 80 16 1128 35 90 48° white 2,7

005.0001.5469 DALI 76 10846 4000 80 16 1658 35 90 48° white 4

005.0001.5470 DALI 82 11775 4000 80 16 1790 35 90 48° white 4,3



monos Lichtkanal nembus als Anbau- oder 

Pendelleuchte, Schutzart IP65, IK07,  Lichtver-

teilung rein direkt strahlend,  Gehäuse aus 

Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe RAL9010 

Weiss (andere RAL Farben auf Anfrage),  

Farbwiedergabe CRI>80, Treiber in der Leuchte, 

LED auswechselbar, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 

(3 SDCM), Lebensdauer L80/B10 >72.000h, 

Abdeckung opale Wanne aus Polycarbonat, 

Profilmaße B:47mm x H:71mm, als Einzelleuchte 

inklusive Endkappen und Montageclips. Lichband-

montage Leuchte an Leuchte mit Endkappen. Jede 

Leuchte benötigt eine Zuleitung. Seilpendel auf 

Anfrage.

l ight  in balance

nembus IP65 

25-11-02.039

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.070REV03

Ausstattungsvarianten:

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

005.0001.9037 DALI 13 1507 4000 80 23 610 50 71 Opal 3

005.0001.9038 DALI 19 2249 4000 80 23 610 50 71 Opal 3

005.0001.9039 DALI 22 2512 4000 80 23 1010 50 71 Opal 3,5

005.0001.9041 DALI 26 3015 4000 80 23 1210 50 71 Opal 4

005.0001.9040 DALI 32 3749 4000 80 23 1010 50 71 Opal 3,5

005.0001.9043 DALI 33 3769 4000 80 23 1510 50 71 Opal 4,5

005.0001.9042 DALI 39 4498 4000 80 23 1210 50 71 Opal 4

005.0001.9045 DALI 43 5025 4000 80 23 2010 50 71 Opal 5

005.0001.9047 DALI 48 5527 4000 80 23 2210 50 71 Opal 5,5

005.0001.9044 DALI 49 5623 4000 80 23 1510 50 71 Opal 4,5

005.0001.9049 DALI 54 6281 4000 80 23 2510 50 71 Opal 6

005.0001.9046 DALI 65 7497 4000 80 23 2010 50 71 Opal 5

005.0001.9051 DALI 65 7537 4000 80 23 3010 50 71 Opal 7

005.0001.9048 DALI 71 8247 4000 80 23 2210 50 71 Opal 5,5

005.0001.9050 DALI 81 9371 4000 80 23 2510 50 71 Opal 6

005.0001.9052 DALI 97 11246 4000 80 23 3010 50 71 Opal 7



Datenblatt: www.monos.de/D25.011REV02

Datenblatt

Art.Nr.

Bezeichnung

0001.1046

1 Stück Wandmontagebügel für polaris P, sabik P 

(2 Bügel bis L:1720mm – 3 Bügel >1720mm.)

Farbe: Profilfarbe,

Maße L:32mm x B:30mm x H:35mm.  

0001.2220

1 Stück Wandmontagebügel für sabik A 

(2 Bügel bis L:1720mm – 3 Bügel >1720mm.) 

Farbe: Profilfarbe,

Maße L:32mm x B:30mm x H:35mm.  

Art.Nr.

Bezeichnung

Art.Nr.

Bezeichnung

0001.2514

1 Stück Wandmontagebügel für felis A, polaris A 

(2 Bügel bis L:1720mm – 3 Bügel >1720mm.) 

Farbe: Profilfarbe

Maße L:47mm x B:30mm x H:35mm.

Wandhalter Profilleuchten

           polaris P   

felis A         polaris A

Art.Nr.

Bezeichnung

0001.1047

1 Stück Wandmontagebügel für

(2 Bügel bis L:1720mm – 3 Bügel >1720mm.)

Farbe: Profilfarbe

Maße L:42mm x B:30mm x H:35mm.

0001.2513

1 Stück Wandmontagebügel für  tabit, tabit B

(2 Bügel bis L:1720mm – 3 Bügel >1720mm.)

Farbe: Profilfarbe

Maße L:42mm x B:30mm x H:35mm 

felis P   

sabik Asabik P

Art.Nr.

tabit          tabit B

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

l i g h t  i n  b a l a n c e

25-11-02.041
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