
monos Einbauleuchten finden sowohl in Wohn- als 
auch in Geschäftsräumen Anwendung. Sie haben ein 
ästhetisches Design und verleihen jedem Raum einen 
Hauch von Eleganz.

monos fertigt Leuchten für alle Deckensysteme und 
Einbausituationen. Sonderleuchten können auch in 
kleinen und mittleren Auflagen gefertigt werden. 
Dadurch können kostenintensive Deckensanierungen 
vermieden werden.

05
Einbauleuchten



l i g h t  i n  b a l a n c e

wave 625 

monos modulare LED Einbauleuchte wave 625, 

zusammen mit anderen wave 625 Modulen geeignet 

zum Herstellen von 2 dimensionalen Lichtfiguren in M: 

625 Decken mit sichtbarem Profil, Lebensdauer L80/B10 

>72.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), 

Leuchtenabdeckung wahlweise opalisiertes Mikroprisma 

UGR<19 oder Opal, UGR<23, Gehäuse aus Stahlblech 

in Farbe Weiss (andere RAL Farben auf Anfrage). 

Verfügbare Formen: ¼ Kreis, 90° Element, Kreuz- und 

T-Element.

25-11-05.001

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

wave 625 R = 1/4 Kreis

wave 625 L = 90° Winkel wave 625 C = Kreuz

wave 625 T = T Formteil

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.019REV01

Ausstattungsvarianten:

wave 625 S = Gerade

Modul 600 auf Anfrage



l i g h t  i n  b a l a n c e

25-11-05.002

wave 625 

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg Form

005.0001.6403 DALI 11 1111 4000 80 23 620 116 80 OPAL 4,5 1/4 Kreis

005.0001.6404 DALI 13 1334 4000 80 23 620 116 80 OPAL 4,9 90°

005.0001.6407 DALI 13 1334 4000 80 23 620 116 80 OPAL 4,9 Gerade

005.0001.6406 DALI 20 2000 4000 80 23 620 116 80 OPAL 5,2 T

005.0001.6423 DALI 22 2238 4000 80 23 620 116 80 OPAL 4,5 1/4 Kreis

005.0001.6405 DALI 26 2667 4000 80 23 620 116 80 OPAL 6,1 X

005.0001.6424 DALI 26 2686 4000 80 23 620 116 80 OPAL 4,9 90°

005.0001.6427 DALI 26 2686 4000 80 23 620 116 80 OPAL 4,9 Gerade

005.0001.6426 DALI 40 4029 4000 80 23 620 116 80 OPAL 5,2 T

005.0001.6425 DALI 53 5372 4000 80 23 620 116 80 OPAL 6,1 X

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg Form

005.0001.6363 DALI 11 1307 4000 80 19 620 116 80 Mikroprisma 4,5 1/4 Kreis

005.0001.6364 DALI 13 1569 4000 80 19 620 116 80 Mikroprisma 4,9 90°

005.0001.6367 DALI 13 1569 4000 80 19 620 116 80 Mikroprisma 4,9 Gerade

005.0001.6366 DALI 20 2353 4000 80 19 620 116 80 Mikroprisma 5,2 T

005.0001.6383 DALI 22 2633 4000 80 19 620 116 80 Mikroprisma 4,5 1/4 Kreis

005.0001.6365 DALI 26 3138 4000 80 19 620 116 80 Mikroprisma 6,1 X

005.0001.6384 DALI 26 3160 4000 80 19 620 116 80 Mikroprisma 4,9 90°

005.0001.6387 DALI 26 3160 4000 80 19 620 116 80 Mikroprisma 4,9 90°

005.0001.6386 DALI 40 4740 4000 80 19 620 116 80 Mikroprisma 5,2 T

005.0001.6385 DALI 53 6320 4000 80 19 620 116 80 Mikroprisma 6,1 X



l i g h t  i n  b a l a n c e

vision 625 

25-11-05.004

monos LED Einlegeleuchte vision 625, dekorative 3 

dimensionale Leuchte zur Einlegemontage in M: 625 

Decken mit sichtbarem Profil, Lichtverteilung wahlweise 

rein direkt oder direkt/ indirekt strahlend, Abdeckung 

wahlweise opal, UGR<23 oder Mikroprisma UGR<19, 

IP20, Farbwiedergabe CRI>80, Lebensdauer L80/B10 

>72.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), 

Gehäuse bestehend aus runder Anbauleuchte D:  

250mm, 450mm oder 650mm, montiert an einem 

konisch zulaufenden Einbaudom, pulverbeschichtet 

wahlweise in den Farben RAL 9016 Weiss, RAL 9006 

Weißaluminium oder RAL 9005 Schwarz (andere RAL 

Farben auf Anfrage). Die Leuchte wird in 3 Teilen 

geliefert.

vision 625 S

vision 625 M

vision 625 L

B

B

B

H

H

H

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.001REV01

Ausstattungsvarianten:



l i g h t  i n  b a l a n c e

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25-11-05.005

vision 625 

vision S Opal

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg

005.0001.3702 DALI 12 1389 4000 80 23 250 315 Opal 5

005.0001.3706 DALI 12 1389 4000 80 23 250 315 Opal 5

005.0001.3710 DALI 12 1389 4000 80 23 250 315 Opal 5

vision S Mikroprisma

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg

005.0001.3714 DALI 12 1630 4000 80 19 250 315 Mikroprisma 5

005.0001.3718 DALI 12 1630 4000 80 19 250 315 Mikroprisma 5

005.0001.3722 DALI 12 1630 4000 80 19 250 315 Mikroprisma 5

vision M Opal

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg

005.0001.3726 DALI 35 4168 4000 80 23 450 245 Opal 7

005.0001.3730 DALI 35 4168 4000 80 23 450 245 Opal 7

005.0001.3734 DALI 35 4168 4000 80 23 450 245 Opal 7

vision M Mikroprisma

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg

005.0001.3738 DALI 35 4890 4000 80 19 450 245 Mikroprisma 7

005.0001.3742 DALI 35 4890 4000 80 19 450 245 Mikroprisma 7

005.0001.3746 DALI 35 4890 4000 80 19 450 245 Mikroprisma 7

vision L Opal

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg

005.0001.3750 DALI 77 9093 4000 80 23 650 202 Opal 11

005.0001.3754 DALI 77 9093 4000 80 23 650 202 Opal 11

005.0001.3758 DALI 77 9093 4000 80 23 650 202 Opal 11

vision L Mikroprisma

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg

005.0001.3762 DALI 77 10669 4000 80 19 650 202 Mikroprisma 11

005.0001.3766 DALI 77 10669 4000 80 19 650 202 Mikroprisma 11

005.0001.3770 DALI 77 10669 4000 80 19 650 202 Mikroprisma 11



5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

l ight  in balance

25-11-05.007

contur 8 contur 9 contur 10 contur 11 contur 22

9710.07.20   1 Satz Einbauwinkel

Montagesatz

Art.-Nr. Bezeichnis

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.043REV01

Ausstattungsvarianten:

Modul 600 auf Anfrage

contur 1

contur 

monos LED Einbauleuchte contur, Ra >80, Gehäuse 

aus Feinblech, pulverbeschichtet in Farbe Weiss, 

Lebensdauer L80/B10 >72.000h, Lichtfarbtoleranz 

MacAdam 3 (3 SDCM), mit gelasertem Dekor und 

Abdeckung Opal oder Mikroprisma UGR<19, IP40, 

zum Einbau in Modul 625 Decken mit sichtbarem 

Profil (für geschnittene Deckenöffnungen und Decken 

mit nicht sichtbarem Profil mit Zubehör 9710.07.20). 

620mm x 620mm x H: 85mm, Deckenausschnitt 610 x 

610mm.

Lieferbar auch mit Laserdekor 

nach Vorgabe des Kunden



5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

l ight  in balance

25-11-05.008

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L UGR< B H Optik Kg L Aus B Aus contur

005.0001.1870 DALI 34 2720 4000 80 620 23 620 75 Opal 5,5 610 610 1

005.0001.1876 DALI 43 3440 4000 80 620 23 620 75 Opal 5,5 610 610 1

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L UGR< B H Optik Kg L Aus B Aus contur

005.0001.1871 DALI 34 2720 4000 80 620 23 620 75 Opal 5,5 610 610 8

005.0001.1877 DALI 43 3440 4000 80 620 23 620 75 Opal 5,5 610 610 8

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L UGR< B H Optik Kg L Aus B Aus contur

005.0001.1872 DALI 34 2720 4000 80 620 23 620 75 Opal 5,5 610 610 9

005.0001.1878 DALI 43 3440 4000 80 620 23 620 75 Opal 5,5 610 610 9

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L UGR< B H Optik Kg L Aus B Aus contur

005.0001.1873 DALI 34 2720 4000 80 620 23 620 75 Opal 5,5 610 610 10

005.0001.1879 DALI 43 3440 4000 80 620 23 620 75 Opal 5,5 610 610 10

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L UGR< B H Optik Kg L Aus B Aus contur

005.0001.1874 DALI 34 2720 4000 80 620 23 620 75 Opal 5,5 610 610 11

005.0001.1880 DALI 43 3440 4000 80 620 23 620 75 Opal 5,5 610 610 11

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L UGR< B H Optik Kg L Aus B Aus contur

005.0001.1875 DALI 34 2720 4000 80 620 23 620 75 Opal 5,5 610 610 22

005.0001.1881 DALI 43 3440 4000 80 620 23 620 75 Opal 5,5 610 610 22

contur 



l i g h t  i n  b a l a n c e

Bitte geben Sie an, auf wie viele Leuchten 

das Dekor aufgeteilt werden soll. Die 

gewünschte Aufteilung der Dekore muss 

im Vorfeld geprüft werden.

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25-11-05.010

monos LED Einlegeleuchte sky, für bedruckte 

opale Acrylscheibe, Motiv nach Wahl 

(Aufteilung auf X Leuchen je nach Motiv),  

CRI80, Lebensdauer L80/B10 >72.000h, 

Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), zur 

reinen dekorativen Beleuchtung, Gehäuse 

aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe 

RAL9016 Weiss, Abdeckung in speziellem 

Rahmen, IP40, zur Einlegemontage in M:625 

Decken mit sichtbarem Profil. 

sky 

sky

sky rund

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L B H Optik Kg L Aus B Aus

005.0001.2498 ON/OFF 34 1500 4000 80 620 620 75 Foto 6,5 605 605

005.0001.2499 DALI 34 1500 4000 80 620 620 75 Foto 6,5 605 605

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L H Optik Kg Ø Aus 

005.0001.3209 ON/OFF 35 1500 4000 80 480 125 Foto 5 455

005.0001.3203 ON/OFF 63 3000 4000 80 680 125 Foto 6,5 655

005.0001.3210 DALI 35 1500 4000 80 480 125 Foto 5 455

005.0001.3204 DALI 63 3000 4000 80 680 125 Foto 6,5 655

Zubehör

2045.001.01 Zukauf Motiv nach Kunden-

wunsch

2045.001.02 Einrichtung und Zuschnitt Foto 

Druck auf Folie,  Anbringung 

Folie auf PMMA Abdeckung

- je Motiv 

Art.-Nr. Bezeichnung

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.003REV02

Ausstattungsvarianten:

Modul 600 auf Anfrage,

Sondermaße möglich



l i g h t  i n  b a l a n c e

Die maximale Verteilung der Dekore auf Leuchtengruppen muss im

Vorfeld geprüft werden. Auflösung mindestens 150dpi je Leuchtenfeld

Mögliche Dekore

N8

H3H1

N6

K9

Weitere Dekore auf Anfrage

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

2/2

25-11-05.011

sky 



Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.027REV02

Ausstattungsvarianten:

25-11-05.013

monos LED Einbauleuchte radius E, CRI >80, 

Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (SDCM 3), 

Lebensdauer L80/B10 >72.000h, Gehäuse aus 

Aluminium und Stahlblech pulverbeschichtet in 

RAL 9006 Weißaluminium (andere RAL Farben 

auf Anfrage), opale Abdeckung Transluzenz 

oder Mikroprisma optimiert für LED gehalten im 

Bajonettrahmen, H: 125mm. 

Sondermaße nach Vorgabe

des Bauherrn möglich

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

radius E 
l ight  in balance

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø Aus Ø H Optik Kg

3505.001.01.2 DALI 13 1515 4000 80 23 280 260 125 Opal 2,3

3505.001.02.2 DALI 23 2706 4000 80 23 380 360 125 Opal 3,5

3505.001.03.2 DALI 34 3969 4000 80 23 180 160 125 Opal 5,0

3505.001.04.2 DALI 64 7577 4000 80 23 680 660 125 Opal 8,5

3505.001.05.2 DALI 119 14072 4000 80 23 930 910 125 Opal 16,0

3505.001.06.2 DALI 149 17608 4000 80 23 1130 1110 125 Opal 21,0

3505.001.07.2 DALI 217 25619 4000 80 23 1230 1210 125 Opal 25,0

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø Aus Ø H Optik Kg

005.0001.9132 DALI 13 1778 4000 80 19 280 260 125 Mikroprisma 2,3

005.0001.9136 DALI 23 3175 4000 80 19 380 360 125 Mikroprisma 3,5

005.0001.9140 DALI 34 4657 4000 80 19 180 160 125 Mikroprisma 5,0

005.0001.9144 DALI 64 8891 4000 80 19 680 660 125 Mikroprisma 8,5

005.0001.9148 DALI 119 16511 4000 80 19 930 910 125 Mikroprisma 16,0

005.0001.9152 DALI 149 20660 4000 80 19 1130 1110 125 Mikroprisma 21,0

005.0001.9156 DALI 217 30059 4000 80 19 1230 1210 125 Mikroprisma 25,0



Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.023REV01

Ausstattungsvarianten:

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h 25-11-05.015

monos LED Einbauleuchte radius trimless , zum 

rahmenlosen Einbau in geschnittene Decken-

öffnungen,CRI >80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 

(SDCM 3), Lebensdauer L80/B10 >72.000h, 

Gehäuse aus Aluminium und Stahlblech in Farbe 

Weiss, eingelegte opale oder Mikroprisma 

Abdeckung, Transluzenz optimiert für LED, Treiber in 

der Leuchte, ohne Ausbau der Leuchte von unten 

revisierbar. 

radius trimless 
l ight  in balance

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg Aus  Ø 

005.0001.2998 DALI 13 1515 4000 80 23 271 125 Opal 4 275

005.0001.3000 DALI 23 2706 4000 80 23 371 125 Opal 5 375

005.0001.2936 DALI 34 3969 4000 80 23 471 125 Opal 6 475

005.0001.2938 DALI 64 7577 4000 80 23 671 125 Opal 8 675

005.0001.2940 DALI 119 14072 4000 80 23 962 125 Opal 11 966

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg Aus  Ø 

005.0001.9442 DALI 13 1773 4000 80 19 271 125 Mikroprisma 4 275

005.0001.9444 DALI 23 3166 4000 80 19 371 125 Mikroprisma 5 375

005.0001.9446 DALI 34 4644 4000 80 19 471 125 Mikroprisma 6 475

005.0001.9448 DALI 64 8865 4000 80 19 671 125 Mikroprisma 8 675

005.0001.9450 DALI 119 16464 4000 80 19 962 125 Mikroprisma 11 966

H

Aus Ø
Ø



Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.035REV01

Ausstattungsvarianten:

Opal

Mikroprisma

0001.1211 Anbaukit, schwebende Montage - H: 55mm

0001.1212 Y- Pendelsatz L: 1500mm, 

mit transparenter Zuleitung 

und Deckenbaldachin, weiß

0001.1163 4 Montageklammern, zur Montage der Leuchte in geschnittene Deckenöffnungen

Datenblatt

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h 25-11-05.019

Ecken auf 

Gehrung 

geschnitten

Modul 600 auf Anfrage

filigra
l ight  in balance

monos  flache LED Einlege-, Einbau-, Anbau- oder 

Pendelleuchte filigra, Lichtverteilung direkt 

strahlend, Treiber extern, Ra>80, Lichtfarbtoleranz 

MacAdam 3 (SDCM 3), Lebensdauer L80/B10 – 

72.000h, zur Einlegemontage in M:625 Decken mit 

sichtbarem Profil oder mit Einbauzubehör zum 

Einbau in geschnittene Deckenöffnungen, als 

Pendelleuchte mit 4-fach Pendelsatz L:1000mm 

oder als Anbauleuchte mit Montagezubehör, 

Gehäuse Aluminium und Stahlblech, Leuchten-

abdeckung Mikroprisma, UGR<19/ Opal UGR<23, 

IP40. 5 Jahre Garantie. Montagezubehör separat 

bestellen.
Treiber

Treiber

Treiber
Treiber

Einbau
Aufbau

Pendel

Halbeinbau

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

005.0001.7310 DALI 35 3540 4000 80 23 620 620 15 Opal 6

005.0001.7311 DALI 45 4552 4000 80 23 620 620 15 Opal 6

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

005.0001.7312 DALI 35 4299 4000 80 19 620 620 15 Mikroprisma 6

005.0001.7313 DALI 45 5527 4000 80 19 620 620 15 Mikroprisma 6



Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.036REV01

Ausstattungsvarianten:

Modul 600 auf Anfrage

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h 25-11-05.021

Ecken auf 

Gehrung 

geschnitten

filigra
l ight  in balance

monos  flache LED Einlege-, Einbau-, Anbau- oder 

Pendelleuchte filigra, Lichtverteilung direkt 

strahlend, Treiber extern, Ra>80, Lichtfarbtoleranz 

MacAdam 3 (SDCM 3), Lebensdauer L90/B20 – 

72.000h, zur Einlegemontage in M:625 Decken mit 

sichtbarem Profil oder mit Einbauzubehör zum 

Einbau in geschnittene Deckenöffnungen, als 

Pendelleuchte mit 4-fach Pendelsatz L:1000mm 

oder als Anbauleuchte mit Montagezubehör, 

Gehäuse Aluminium und Stahlblech, Leuchten-

abdeckung Mikroprisma, UGR<19/ Opal UGR<23, 

IP40. 5 Jahre Garantie. Montagezubehör separat 

bestellen.
Treiber

Treiber

Treiber
Treiber

Einbau
Aufbau

Pendel

Halbeinbau

 Art.-Nr. Treiber  W lm CCT CRI UGR<  L B H Optik Kg 

2510.320.01.2 DALI 23 1878 4000 80 23 620 310 16 Opal 4

2510.320.02.2 DALI 31 2761 4000 80 23 620 310 16 Opal 4

2510.322.01.2 DALI 32 2803 4000 80 23 1245 310 16 Opal 6,5

2510.322.02.2 DALI 47 4159 4000 80 23 1245 310 16 Opal 6,5

2510.323.01.2 DALI 64 5841 4000 80 23 1245 620 16 Opal 12

2510.323.02.2 DALI 97 8070 4000 80 23 1245 620 16 Opal 12

 Art.-Nr. Treiber  W lm CCT CRI UGR<  L B H Optik Kg 

2510.301.01.2 DALI 23 1991 4000 80 19 620 310 16 Mikroprisma 4

2510.301.02.2 DALI 31 2927 4000 80 19 620 310 16 Mikroprisma 4

2510.303.01.2 DALI 32 2971 4000 80 19 1245 310 16 Mikroprisma 6,5

2510.303.02.2 DALI 47 4409 4000 80 19 1245 310 16 Mikroprisma 6,5

2510.304.01.2 DALI 64 5520 4000 80 19 1245 620 16 Mikroprisma 12

2510.304.02.2 DALI 97 8554 4000 80 19 1245 620 16 Mikroprisma 12



Art.-Nr. Beschreibung

9710.07.33.1 monos 4-Punkt Seilpendel L: 1000mm

0001.1872 monos 2-Fach Y-Seilpendel, L:1000mm, höhenverstellbar 

durch Schnellverschlüsse

9710.06.61 monos quadratischer Deckenbaldachin mit Anschlußklemme, Aufnahme für 1 Seil 

und 1 transparentes Anschlusskabel 3x0,75mm², L: 1000mm

9710.06.64 monos quadratischer Deckenbaldachin mit Anschlußklemme, 

Aufnahme für 1 Seil und 1 transparentes Anschlusskabel 

5x0,75mm², L: 1000mm

2010.002.01 monos 4-Fach Seilpendelmontageset zu fliligra, quadratische Ausführung, 

höhenverstellbar durch Schnellverschlüsse, Deckenbaldachin mit Anschlußklemme

 und transparenter Zuleitung 3/5 x 0,75mm², L: 1000mm

0001.2129 monos Y-Pendelmontageset zu fliligra, Langfeld-Ausführung, 

höhenverstellbar durch Schnellverschlüsse,

 Deckenbaldachin mit Anschlußklemme und transparenter 

Zuleitung 3/5 x 0,75mm², L: 1000mm

2010.002.03 monos Deckenaufbaumontage-Set zu filigra 620x620

2010.002.04 monos Notlicht-Ausstattung zu filigra, 2W + Akku 1h, Montageart: Einlege, 

(Halb-)Einbau und Anbau, direkt strahlend.

2010.002.05 monos Deckenaufbaumontage-Set zu filigra 1245x310

2010.002.06 monos Deckenaufbaumontage-Set zu filigra 1245x620

2010.002.07 monos Halbeinbaumontage-Set zu filigra, Leuchte gehalten durch Magnete,

 Treiber durch Deckenöffnung in Decke platziert.

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h 25-10-05.022

l ight  in balance

filigra



Modul 600 auf Anfrage

classic HE 
l ight  in balance

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

monos hocheffiziente LED Einbaueuchte classic HE, 

Systemeffizienz 146lm/W, Lichtverteilung rein direkt strahlend, 

Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (SDCM 3), Lebensdauer L80/B10 

>72.000h, Gehäuse aus Stahlblech in Farbe RAL 9016 Weiss 

(andere RAL Farben auf Anfrage), als Einzelleuchte, End- 

oder Mittelleuchte, Leuchtenabdeckung aus lichttechnisch 

wirksamen, opalisierten Mikroprismen UGR<19, Rahmen der 

Abdeckung gehalten durch verdeckte Klammern.

25-11-05.023

 Art.-Nr. Bezeichnung

0001.1236 Leermodul Einbau 1000 x 300 x 60mm

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.040REV00

Ausstattungsvarianten:

Endleuchte    Mittelleuchte  Mittelleuchte  Mittelleuchte   Endleuchte

Leermodul

lfd.Meter

classic HE Einbau Einzelleuchte direkt strahlend

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg L Aus B Aus

005.0001.7684 DALI 24 3460 4000 80 19 1245 310 60 Mikroprisma 6,5 1230 295

005.0001.7685 DALI 32 4485 4000 80 19 1545 310 60 Mikroprisma 7,5 1530 295

classic HE Einbau Endleuchte direkt strahlend

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg L Aus B Aus

005.0001.7686 DALI 25 3429 4000 80 19 1245 310 60 Mikroprisma 6,5 1230 295

005.0001.7687 DALI 33 4445 4000 80 19 1545 310 60 Mikroprisma 7,5 1530 295

classic HE Einbau Mittelleuchte direkt strahlend

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg L Aus B Aus

005.0001.7688 DALI 3429 4000 80 19 1245 310 60 Mikroprisma 6,5 1230 295

005.0001.7689 DALI 4445 4000 80 19 1545 310 60 Mikroprisma 7,5 1530 295

25

33



l ight  in balance

25-11.05.025

capella E 

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.039REV01

Ausstattungsvarianten:

L Aus x B Aus

monos LED Lichtband Einbauleuchte Capella E,  EVG, 

CRI>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), 

Lebensdauer L80/B10 >72.000h, Doppel-Parabolraster 

aus Reinstaluminium mit durchlaufender Optik, 

UGR<16 – UGR >19, für Bildschirmarbeitsplätze 

geeignet, Gehäuse aus Feinblech pulverbeschichtet in 

Farbe Weiss, als End- oder Mittelmodul, inklusive 

Längsverbinder zum Verbinden von Leuchten, 

Systemeffizienz bis 138lm/W.

L

B H

L

B

H

capella E Endmodul B: 188mm

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg L Aus B Aus

010.0001.0199 DALI 15 2070 4000 80 16 1245 188 60 Parabol 3 1240 173

010.0001.0201 DALI 18 2375 4000 80 16 1545 188 60 Parabol 4 1540 173

010.0001.0202 DALI 27 3500 4000 80 16 1545 188 60 Parabol 4 1540 173

010.0001.0200 DALI 29 3640 4000 80 16 1245 188 60 Parabol 3 1240 173

010.0001.0203 DALI 50 6015 4000 80 19 1545 188 60 Parabol 4 1540 173

capella E Mittelmodul B: 188mm

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg L Aus B Aus

010.0001.0219 DALI 15 2070 4000 80 16 1229 188 60 Parabol 3

010.0001.0221 DALI 18 2375 4000 80 16 1529 188 60 Parabol 4

010.0001.0222 DALI 27 3500 4000 80 16 1529 188 60 Parabol 4

010.0001.0220 DALI 29 3640 4000 80 16 1229 188 60 Parabol 3

010.0001.0223 DALI 50 6015 4000 80 19 1529 188 60 Parabol 4

1731229

1731529

1731529

1731229

1731529



l ight  in balance

25-11.05.026

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

capella E Endmodul B: 310mm

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg L Aus B Aus

010.0001.0245 DALI 15 2070 4000 80 16 635 310 60 Parabol 3 630 295

010.0001.0246 DALI 28 3725 4000 80 16 1245 310 60 Parabol 4 1240 295

010.0001.0249 DALI 37 4895 4000 80 16 1545 310 60 Parabol 8 1540 295

010.0001.0247 DALI 38 4955 4000 80 16 1245 310 60 Parabol 4 1240 295

010.0001.0250 DALI 55 7025 4000 80 16 1545 310 60 Parabol 8 1540 295

010.0001.0248 DALI 57 7110 4000 80 18 1245 310 60 Parabol 4 1240 295

010.0001.0251 DALI 75 9180 4000 80 18 1545 310 60 Parabol 8 1540 295

capella E Mittelmodul B: 310mm

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg L Aus B Aus

010.0001.0273 DALI 15 2070 4000 80 16 619 310 60 Parabol 3 619 295

010.0001.0274 DALI 28 3725 4000 80 16 1229 310 60 Parabol 4 1229 295

010.0001.0277 DALI 37 4895 4000 80 16 1529 310 60 Parabol 8 1529 295

010.0001.0275 DALI 38 4955 4000 80 16 1229 310 60 Parabol 4 1229 295

010.0001.0278 DALI 55 7025 4000 80 16 1529 310 60 Parabol 8 1529 295

010.0001.0276 DALI 57 7110 4000 80 18 1229 310 60 Parabol 4 1229 295

010.0001.0279 DALI 75 9180 4000 80 18 1529 310 60 Parabol 8 1529 295

capella E 



Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.044REV01

Ausstattungsvarianten:

Modul 600 auf Anfrage

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

l ight  in balance

classic E 

monos LED Einbauleuchte classic E, CRI80, 

Lebensdauer L80/B10 >72.000h,  Lichtfarb-

toleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Gehäuse aus 

Feinblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, 

Abdeckung Opal oder Mikroprisma IP40, zur 

Einlegemontage in M:625 Decken mit 

sichtbarem Profil sowie Einbau in geschnittene 

Deckenöffnungen (mit Zubehör 0001.0055).

25-11-05.026

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L B H Optik Kg L Aus B Aus

005.0001.0022 DALI 34 3822 4000 80 620 620 75 Opal 5 610 610

005.0001.0030 DALI 37 4170 4000 80 1245 308 75 Opal 5 1235 300

005.0001.0038 DALI 37 4170 4000 80 1545 308 75 Opal 6 1530 300

005.0001.0031 DALI 52 5900 4000 80 1245 308 75 Opal 5 1235 300

005.0001.0023 DALI 60 6761 4000 80 620 620 75 Opal 5 610 610

005.0001.0039 DALI 65 7375 4000 80 1545 308 75 Opal 6 1530 300

005.0001.0046 DALI 34 4451 4000 80 620 620 75 Mikroprisma 5 610 610

005.0001.0054 DALI 37 4855 4000 80 1245 308 75 Mikroprisma 5 1235 300

005.0001.8315 DALI 37 4855 4000 80 1545 308 75 Mikroprisma 6 1530 300

005.0001.0055 DALI 52 6870 4000 80 1245 308 75 Mikroprisma 5 1235 300

005.0001.0047 DALI 60 7872 4000 80 620 620 75 Mikroprisma 5 610 610

005.0001.8316 DALI 65 8588 4000 80 1545 308 75 Mikroprisma 6 1530 300

 Art.-Nr. Bezeichnung

0001.0053 Umschaltweiche mit Notlichtakku 3h/50V - Selbsttest

0001.0054 Einbau von beigesteller Umschaltweiche

0001.0055 4 Montagewinkel zum Einbau von quadratischen Leuchten 

in geschnittene Deckenöffnungen

0001.1373 6 Montagewinkel zum Einbau von Langfeldleuchten

in geschnittene Deckenöffnungen



5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

l ight  in balance

classic asym

25-11-05.028

Einzelleuchte

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L B H Optik Kg L Aus B Aus

005.0001.6230 DALI 32 3595 4000 80 1435 175 60 Asym 6 1415 155

Endmodul links

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L B H Optik Kg L Aus B Aus

005.0001.6573 DALI 32 3595 4000 80 1435 175 60 Asym 6 1412 155

Endmodul rechts

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L B H Optik Kg L Aus B Aus

005.0001.6232 DALI 32 3595 4000 80 1435 175 60 Asym 6 1412 155

Mittelmodul

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L B H Optik Kg L Aus B Aus

005.0001.6234 DALI 32 3595 4000 80 1435 175 60 Asym 6 1410 155

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.080REV00

Ausstattungsvarianten:

monos LED Einbauleuchte classic 

asymmetrisch, als Einzelleuchte, Endmodul 

links oder rechts oder Mittelmodul,  

Farbwiedergabe CRI>80, Lebensdauer 

L80/B10 >72.000h, Lichtfarbtoleranz 

MacAdam 3 (3 SDCM),  Gehäuse aus 

Feinblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, 

Reflektor asymmetrisch aus Reinstaluminium 

in Hochglanzoptik. 

Modul 600 auf Anfrage



Modul 600 auf Anfrage

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

l ight  in balance

sport Mikro E

monos Einbauleuchte sport Mikro E, Licht-

verteilung direkt strahlend, ballwurfsicher 

gemäß DIN18032,Lebensdauer  L80/B10 

>72.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 

SDCM), Gehäuse aus Feinblech, pulver-

beschichtet in Farbe weiss, Lichtlenkung 

mittels opalisierte Mikroprismenscheibe aus 

Polycarbonat, diese eingefasst in einen 

Rahmen mit Sicherheitsverschraubung, zur 

Einlegemontage in M625 Decken mit 

sichtbarem Deckenprofil oder (mit Zubehör 

9710.07.20) in geschnittene Deckenöffnungen, 

25-11-05.030 

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.081REV01

Ausstattungsvarianten:

Ballwurf-

sicher

Sicherheits-

verschraubung

9710.07.20      1 Satz Einbauwinkel

Datenblatt

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI Optik UGR< L B H Aus L Aus B Kg

010.0001.1437 DALI 95 12410 4000 80 Mikroprisma 19 1545 310 85 1530 295 8

010.0001.1431 DALI 97 12090 4000 80 Mikroprisma 19 620 620 85 605 605 6

010.0001.1433 DALI 97 12090 4000 80 Mikroprisma 19 1245 310 85 1230 295 7

010.0001.1432 DALI 122 14900 4000 80 Mikroprisma 19 620 620 85 605 605 6

010.0001.1434 DALI 122 14900 4000 80 Mikroprisma 19 1245 310 85 1230 295 7

010.0001.1438 DALI 140 17220 4000 80 Mikroprisma 19 1545 310 85 1530 295 8

010.0001.1435 DALI 194 24190 4000 80 Mikroprisma 19 1245 620 85 1230 605 10

010.0001.1436 DALI 245 29710 4000 80 Mikroprisma 19 1245 620 85 1230 605 10

Art.-Nr.           Bezeichnung



 Art.-Nr. Bezeichnung

0001.0053 Monos Umschaltweiche mit Notlichtakku 3h/50V - Selbsttest

0001.0054 Monos Einbau von beigesteller Umschaltweiche

0001.0055 4 x Monos Montagewinkel zum Einbau von quadratischen 

Leuchten in geschnittene Deckenöffnungen

0001.1373 6 x Monos Montagewinkel zum Einbau von

 Langfeldleuchten in geschnittene Deckenöffnungen

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.046REV01

Ausstattungsvarianten:

Modul 600 auf Anfrage

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

l ight  in balance

ben eip 

25-11-05.032

IP54

monos LED Einbauleuchte ben eip, Schutzart 

raumseitig IP54, , CRI80, Lebensdauer L80/B10 

>72.000h,  Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 

SDCM), Gehäuse aus Feinblech pulver-

beschichtet in Farbe Weiss, Abdeckung opal, 

zur Einlegemontage in M:625 Decken mit 

sichtbarem Profil sowie Einbau in geschnittene 

Deckenöffnungen (mit Zubehör).

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg L Aus B Aus

005.0001.8323 DALI 34 3822 4000 80 23 620 620 75 Opal 5 610 610

005.0001.8331 DALI 37 4170 4000 80 23 1245 308 75 Opal 5 1235 300

005.0001.8339 DALI 37 4170 4000 80 23 1545 308 75 Opal 6 1530 300

005.0001.8332 DALI 52 5900 4000 80 23 1245 308 75 Opal 5 1235 300

005.0001.8324 DALI 60 6761 4000 80 23 620 620 75 Opal 5 610 610

005.0001.8340 DALI 65 7375 4000 80 23 1545 308 75 Opal 6 1530 300



monos LED Einlegeleuchte bara pro, Farbwieder-

gabe CRI>80, <5 SDCM, 3500lm, L70 bei 

50.000h, zur Einlegemontage in M:625 Decken mit 

sichtbarem Profil, 620 x 620 x H: 10mm, Gehäuse 

Aluminium in Farbe RAL 9003 Weiss, 

Leuchtenabdeckung Mikroprisma UGR<19.

l ight  in balance

bara pro 

25-11-05.034

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

2337.002.01.1 ON/OFF 37 3500 3000 80 19 620 620 12 Mikroprisma 4

2337.002.01.2 ON/OFF 37 3750 4000 80 19 620 620 12 Mikroprisma 4

2537.002.01.1 DALI 37 3000 3000 80 19 620 620 12 Mikroprisma 4

2537.002.01.2 DALI 37 3750 4000 80 19 620 620 12 Mikroprisma 4

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.050REV01

Ausstattungsvarianten:



andere Wattagen und 

Größen auf Anfrage

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25-11-05.036

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L B H Optik 

2310.301.10.2. 12484000   205015   185 8580ON/OFF Opal

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.041REV00

Ausstattungsvarianten:

l i g h t  i n  b a l a n c e

ben pan 

B

85 mm

Winkelschiene

monos  LED Paneel Einbauleuchte ben pan 

zum Einbau in Metall-Paneeldecken Modul 

100 mittels an beiden Seiten angebrachter 

Winkelschienen zur Auflage auf dem Decken 

-Trageprofil, IP40, Lebensdauer L80/B10 

>72.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 

SDCM) Leuchtengehäuse aus Stahlblech 

pulverbeschichtet weiß. Opale Abdeckung.

B=185



Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.097REV00

Ausstattungsvarianten:

monos  Einbauleuchte okap, Lichtverteilung rein direkt 

strahlend, Lichtlenkung über hocheffiziente schwarze 

Einzelreflektortechnik, Ausstrahlwinkel 34° oder 48°, 

Gehäuse aus Aluminium, CRI>80, Lebensdauer L80/B10 

>72.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), 

Einbaurahmen wahlweise in Farbe RAL 9016 Weiss, RAL 

9006 Weissaluminium oder RAL 9005 Schwarz, UGR<16, 

inklusive Montageklammern für den Einbau in ge-

schnittene Deckenöffnungen, Treiber extern. 

l ight  in balance

okap 

25-11-05.038

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Highpower

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Aus L Aus B Optik Kg

005.0001.9698 DALI 8 1050 4000 80 16 147 44 39 139 36 34° 1

005.0001.9706 DALI 8 1050 4000 80 16 147 44 39 139 36 48° 1

005.0001.9699 DALI 17 2100 4000 80 16 279 44 39 271 36 34° 1

005.0001.9707 DALI 17 2100 4000 80 16 279 44 39 271 36 48° 1

005.0001.9700 DALI 25 3150 4000 80 16 411 44 39 403 36 34° 2

005.0001.9708 DALI 25 3150 4000 80 16 411 44 39 403 36 48° 2

005.0001.9701 DALI 33 4200 4000 80 16 543 44 39 535 36 34° 3

005.0001.9709 DALI 33 4200 4000 80 16 543 44 39 535 36 48° 3

Standard

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Aus L Aus B Optik Kg

005.0001.9730 DALI 6 735 4000 80 16 147 44 39 139 36 34° 1

005.0001.9738 DALI 6 735 4000 80 16 147 44 39 139 36 48° 1

005.0001.9731 DALI 12 1470 4000 80 16 279 44 39 271 36 34° 1

005.0001.9739 DALI 12 1470 4000 80 16 279 44 39 271 36 48° 1

005.0001.9732 DALI 17 2205 4000 80 16 411 44 39 403 36 34° 1

005.0001.9740 DALI 17 2205 4000 80 16 411 44 39 403 36 48° 1

005.0001.9733 DALI 23 2940 4000 80 16 543 44 39 535 36 34° 2

005.0001.9741 DALI 23 2940 4000 80 16 543 44 39 535 36 48° 2



Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.098REV00

Ausstattungsvarianten:

monos  Einbauleuchte okap S, Lichtverteilung rein direkt 

strahlend, Lichtlenkung über hocheffiziente schwarze 

Einzelreflektortechnik, Ausstrahlwinkel 34° oder 48°,  

Lichteinsatz schwenkbar, Gehäuse aus Alu-

minium,CRI>80, Lebensdauer L80/B10 >72.000h, 

Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Einbaurahmen 

wahlweise in Farbe RAL 9016 Weiss, RAL 9006 

Weissaluminium oder RAL 9005 Schwarz, UGR<16, 

inklusive Montageklammern für den Einbau in 

geschnittene Deckenöffnungen, Treiber extern. 

l ight  in balance

okap S

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25-11-05.040

okap Highpower

okap Standard

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Aus L Aus B Optik Kg

005.0001.9752 DALI 8 1050 4000 80 16 157 62 59 149 54 34° 1

005.0001.9756 DALI 8 1050 4000 80 16 157 62 59 149 54 48° 1

005.0001.9753 DALI 17 2100 4000 80 16 290 62 59 282 54 34° 2

005.0001.9757 DALI 17 2100 4000 80 16 290 62 59 282 54 48° 2

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Aus L Aus B Optik Kg

005.0001.9768 DALI 6 735 4000 80 16 157 62 59 149 54 34° 1

005.0001.9772 DALI 6 735 4000 80 16 157 62 59 149 54 48° 1

005.0001.9769 DALI 12 1470 4000 80 16 290 62 59 282 54 34° 2

005.0001.9773 DALI 12 1470 4000 80 16 290 62 59 282 54 48° 2



monos  Einbauleuchte okap Q, Lichtver-

teilung rein direkt strahlend, Lichtlenkung über 

hocheffiziente schwarze Einzelreflektor-

technik, Ausstrahlwinkel 80°,  Gehäuse aus 

Aluminium,CRI>80, Lebensdauer L80/B10 

>72.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 

SDCM), Einbaurahmen wahlweise in Farbe 

RAL 9016 Weiss, RAL 9006 Weissaluminium 

oder RAL 9005 Schwarz, UGR<16, inklusive 

Montageklammern für den Einbau in 

geschnittene Deckenöffnungen, Treiber 

extern. 

l ight  in balance

okap Q 

25-11-05.042

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.076REV00

Ausstattungsvarianten:

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Aus L Aus B Optik Kg

005.0001.9774 ON/OFF 12 1590 3000 80 16 120 120 60 105 105 80° 2

005.0001.9775 ON/OFF 17 2226 3000 80 16 120 120 60 105 105 80° 2

005.0001.9776 ON/OFF 12 1639 4000 80 16 120 120 60 105 105 80° 2

005.0001.9777 ON/OFF 17 2295 4000 80 16 120 120 60 105 105 80° 2

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Aus L Aus B Optik Kg

005.0001.9778 DALI 12 1590 3000 80 16 120 120 60 105 105 80° 2

005.0001.9779 DALI 17 2226 3000 80 16 120 120 60 105 105 80° 2

005.0001.9780 DALI 12 1639 4000 80 16 120 120 60 105 105 80° 2

005.0001.9781 DALI 17 2295 4000 80 16 120 120 60 105 105 80° 2



l i g h t  i n  b a l a n c e

ceres E 

monos  runde LED Einbauleuchte ceres E, Gehäuse 

aus Aluminium und Stahlblech, Einbauring 

pulverbeschichtet in RAL 9016 Weiss (andere RAL 

Farben auf Anfrage), CRI>80, Lebensdauer L80/B10 

>72.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), 

Lichtlenkung über lichttechnisch wirksame 

Linsenoptiken, 36º, 60°,90°, oval oder ein/zweiseitig 

asymmetrisch, leicht zurückversetzt,  Deckenausschnitt 

185mm.

25-11-05.044

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Ø

B

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI Ø B Optik Kg Ø Aus

005.0001.8191 DALI 13 1571 4000 80 200 100 36º 2 185

005.0001.8192 DALI 13 1571 4000 80 200 100 60º 2 185

005.0001.8193 DALI 13 1571 4000 80 200 100 90º 2 185

005.0001.8194 DALI 13 1571 4000 80 200 100 Double Asy. 2 185

005.0001.8195 DALI 13 1571 4000 80 200 100 Asymetric 2 185

005.0001.8196 DALI 13 1571 4000 80 200 100 Oval 2 185

005.0001.6267 DALI 19 2329 4000 80 200 100 36º 2 185

005.0001.6268 DALI 19 2329 4000 80 200 100 60º 2 185

005.0001.6269 DALI 19 2329 4000 80 200 100 90º 2 185

005.0001.6272 DALI 19 2329 4000 80 200 100 Double Asy. 2 185

005.0001.6271 DALI 19 2329 4000 80 200 100 Asymetric 2 185

005.0001.6270 DALI 19 2329 4000 80 200 100 Oval 2 185

005.0001.8197 DALI 26 3159 4000 80 200 100 36º 2 185

005.0001.8198 DALI 26 3159 4000 80 200 100 60º 2 185

005.0001.8199 DALI 26 3159 4000 80 200 100 90º 2 185

005.0001.8200 DALI 26 3159 4000 80 200 100 Double Asy. 2 185

005.0001.8201 DALI 26 3159 4000 80 200 100 Asymetric 2 185

005.0001.8202 DALI 26 3159 4000 80 200 100 Oval 2 185

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.025REV02

Ausstattungsvarianten:



l i g h t  i n  b a l a n c e

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25-11-05.048

monos Einbauspot subra,  Lichtfarbtoleranz 

MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer L80/B10 

>72.000h, Gehäuse aus Aluminium und 

Stahlblech, UGR<19, Ausstrahlwinkel 60° 

mittels Linse und mattem Reflektor aus 

Reinstaluminium, Einbauring H: 2mm 

pulverbeschichtet in Farbe RAL 9016 Weiss 

(andere RAL Farben auf Anfrage, Maße 

D:105mm x H: 75mm, Deckenausschnitt 

95mm, passive Kühlung, Treiber extern.

subra 

subra

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg Ø Aus 

005.0001.9584 ON/OFF 12 1380 3000 80 19 105 75 60° 0,5 95

005.0001.9585 ON/OFF 12 1460 4000 80 19 105 75 60° 0,5 95

005.0001.9588 ON/OFF 12 1200 3000 90 19 105 75 60° 0,5 95

005.0001.9589 ON/OFF 12 1270 4000 90 19 105 75 60° 0,5 95

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg Ø Aus 

005.0001.9586 DALI 12 1380 3000 80 19 105 75 60° 0,5 95

005.0001.9587 DALI 12 1460 4000 80 19 105 75 60° 0,5 95

005.0001.7164 DALI 12 1200 3000 90 19 105 75 60° 0,5 95

005.0001.7387 DALI 12 1270 4000 90 19 105 75 60° 0,5 95

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.078REV00

Ausstattungsvarianten:



l i g h t  i n  b a l a n c e

vario T 

Reflektor 

matt

opalklar Mittig mattiert

25-11-05.050

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.042REV01

Ausstattungsvarianten:

monos LED Einbaudownlight vario T, Ra>80, Licht-

farbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), L90/F10 > 

50.000h,Gehäuse aus Aluminium und Stahlblech, 

Reflektor aus Reinstaluminium in matter Optik, UGR 

<19, Einbauring Bajonettverschluss Farbe Weiss, 

vorbereitet zur nachträglichen Bestückung von 

Zusatzgläsern bis IP44, passive Kühlung.

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Kg Ø Aus  Art.-Nr. Optik

005.0001.9533 DALI 12 1920 4000 80 19 145 125 0,8 128 0001.2134 Klar

005.0001.9534 DALI 17 2900 4000 80 19 145 125 0,8 128 0001.2135 Opal

005.0001.9535 DALI 31 4158 4000 80 19 145 125 0,8 128 0001.2136 Mittig mattiert

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Kg Ø Aus  Art.-Nr. Optik

005.0001.9545 DALI 12 1920 4000 80 19 155 125 1 138 0001.2137 Klar

005.0001.9546 DALI 17 2900 4000 80 19 155 125 1 138 0001.2138 Opal

005.0001.9547 DALI 31 4158 4000 80 19 155 125 1 138 0001.2139 Mittig mattiert

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Kg Ø Aus  Art.-Nr. Optik

005.0001.1466 DALI 12 1920 4000 80 19 175 137 1,4 158 0001.2140 Klar

005.0001.1467 DALI 17 2900 4000 80 19 175 137 1,4 158 0001.2141 Opal

005.0001.1468 DALI 31 4158 4000 80 19 175 137 1,4 158 0001.2142 Mittig mattiert

Abdeckkung PMMA

Abdeckkungen PMMA



l i g h t  i n  b a l a n c e

vario-T 

25-11-05.051

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Abdeckkung PMMA

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Kg Ø Aus  Art.-Nr. Optik

005.0001.1116 DALI 12 1920 4000 80 19 185 140 1,6 170 0001.0516 Klar

005.0001.1117 DALI 17 2900 4000 80 19 185 140 1,6 170 0001.0517 Opal

005.0001.1118 DALI 31 4158 4000 80 19 185 140 1,6 170 0001.0587 Mittig mattiert

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Kg Ø Aus  Art.-Nr. Optik

005.0001.1122 DALI 12 1920 4000 80 19 220 140 1,8 200 0001.0518 Klar

005.0001.1123 DALI 17 2900 4000 80 19 220 140 1,8 200 0001.0519 Opal

005.0001.1124 DALI 31 4158 4000 80 19 220 140 1,8 200 0001.0588 Mittig mattiert

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Kg Ø Aus  Art.-Nr. Optik

005.0001.9569 DALI 12 1920 4000 80 19 240 145 2 223 0001.2143 Klar

005.0001.9570 DALI 17 2900 4000 80 19 240 145 2 223 0001.2144 Opal

005.0001.9571 DALI 31 4158 4000 80 19 240 145 2 223 0001.2145 Mittig mattiert

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Kg Ø Aus  Art.-Nr. Optik

005.0001.1128 DALI 12 1920 4000 80 19 255 151 2,2 235 0001.0520 Klar

005.0001.1129 DALI 17 2900 4000 80 19 255 151 2,2 235 0001.0521 Opal

005.0001.1130 DALI 31 4158 4000 80 19 255 151 2,2 235 0001.0589 Mittig mattiert

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Kg Ø Aus  Art.-Nr. Optik

005.0001.9581 DALI 12 1920 4000 80 19 270 151 2,4 253 0001.2146 Klar

005.0001.9582 DALI 17 2900 4000 80 19 270 151 2,4 253 0001.2147 Opal

005.0001.9583 DALI 31 4158 4000 80 19 270 151 2,4 253 0001.2148 Mittig mattiert



Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.099REV00

Ausstattungsvarianten:

Decken-  Überstand
10mm

monos Einbaudownlight vario T ball, ballwurfsicher 

gemäß DIN 18032, Ra>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 

(3 SDCM), Lebensdauer L80/B10 >72.000h, Gehäuse aus 

Aluminium und Stahlblech, matter Hochleistungs-Reflektor 

aus Reinstaluminium, UGR<19, Einbauring Farbe Weiss,  

passive Kühlung, mit klarer Ballschutzscheibe aus 

Polycarbonat.

l ight  in balance

vario T ball 

25-11-05.053

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI Ø H Aus Ø Optik Kg

005.0001.3192 DALI 19 2210 3000 80 255 140 238 PC-klar 4,2

005.0001.3193 DALI 26 3094 3000 80 255 140 238 PC-klar 4,2

005.0001.3194 DALI 19 2295 4000 80 255 140 238 PC-klar 4,2

005.0001.3195 DALI 26 3213 4000 80 255 140 238 PC-klar 4,2

005.0001.3196 DALI-TW 26 3046 2700-6500 80 255 140 238 PC-klar 4,2

005.0001.3197 DMX-RGB-W 26+6 3094+150 3000 80 255 140 238 PC-klar 4,2

005.0001.3198 DMX-RGB-W 26+6 3213+150 4000 80 255 140 238 PC-klar 4,2

Aus Ø



Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.043REV02

Ausstattungsvarianten:

l ight  in balance

 25-11.05.055 

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

H

IP44

Ø

shore S

monos LED Einbaudownlight shore S,  

UGR<19 mit geringer Einbauhöhe, 

Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), 

50.000h - L70/B20, Ra >80, Gehäuse und 

Einbauring aus Aluminium Druckguß 

Weiss,  Abdeckung Mikroprisma opalisiert 

UGR<19, für Bildschirmarbeitsplätze 

geeignet, Schutzart IP44 oder IP65 

IP65

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg  Ø Aus 

005.0001.1378 DALI 8 996 4000 80 19 94 50 Mikroprisma 1 78

005.0001.2086 DALI 9 1195 4000 80 19 228 75 Mikroprisma 3 203

005.0001.1386 DALI 11 1395 4000 80 19 120 50 Mikroprisma 1 104

005.0001.2087 DALI 13 1674 4000 80 19 228 75 Mikroprisma 3 203

005.0001.1394 DALI 15 1992 4000 80 19 147 60 Mikroprisma 2 125

005.0001.2088 DALI 18 2391 4000 80 19 228 75 Mikroprisma 3 203

005.0001.1402 DALI 21 2746 4000 80 19 177 70 Mikroprisma 2 154

005.0001.1410 DALI 26 3347 4000 80 19 228 75 Mikroprisma 3 203

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg  Ø Aus 

005.0001.7121 DALI 13 1674 4000 80 19 228 75 Mikroprisma 3 203

005.0001.7134 DALI 13 1607 4000 90 19 228 75 Mikroprisma 3 203

005.0001.7122 DALI 18 2391 4000 80 19 228 75 Mikroprisma 3 203

005.0001.7135 DALI 18 2295 4000 90 19 228 75 Mikroprisma 3 203

005.0001.7128 DALI 22 2868 4000 80 19 228 75 Mikroprisma 3 203

005.0001.7136 DALI 22 2753 4000 90 19 228 75 Mikroprisma 3 203

005.0001.7129 DALI 26 3347 4000 80 19 228 75 Mikroprisma 3 203

005.0001.7137 DALI 26 3213 4000 90 19 228 75 Mikroprisma 3 203



l i g h t  i n  b a l a n c e

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h 25-11-05.057 

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.079REV00

Ausstattungsvarianten:

Aus Ø

monos LED Einbaudownlight vario Q , Bau-

form quadratisch, Farbwiedergabe CRI>80, 

Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), 

Lebensdauer L90/F10 >50.000h, Gehäuse aus 

Aluminium und Stahlblech, Reflektor aus 

Reinstaluminium in matter Optik, UGR <19, 

Einbauring pulverbeschichtet in RAL 9016 

Weiss (andere Farben auf Anfrage), IP20, 

passive Kühlung. Auf Anfrage für jeden ge-

wünschten Deckenausschnitt lieferbar.

vario Q 

 
Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Kg Ø Aus 

005.0001.5956 DALI 12 1920 4000 80 19 165 165 145 1,1 148

005.0001.5959 DALI 12 1920 4000 80 19 185 185 140 1,2 168

005.0001.5962 DALI 12 1920 4000 80 19 220 220 134 1,4 203

005.0001.9487 DALI 13 1550 4000 80 19 120 120 100 0,8 95

005.0001.5965 DALI 13 1670 4000 80 19 255 255 145 1,6 238

005.0001.5957 DALI 17 2900 4000 80 19 165 165 145 1,1 148

005.0001.5960 DALI 17 2900 4000 80 19 185 185 140 1,2 168

005.0001.5963 DALI 17 2900 4000 80 19 220 220 134 1,4 203

005.0001.5966 DALI 20 2523 4000 80 19 255 255 145 1,6 238

005.0001.5958 DALI 31 4158 4000 80 19 165 165 145 1,1 148

005.0001.5961 DALI 31 4158 4000 80 19 185 185 140 1,2 168

005.0001.5964 DALI 31 4158 4000 80 19 220 220 134 1,4 203

005.0001.5967 DALI 33 3617 4000 80 19 255 255 145 1,6 238



Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.077REV00

Ausstattungsvarianten:

25-11-05.059

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

monos LED Einbaudownlight shore Q, Lichtfarb-

toleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer 

L80/B10 >72.000h, CRI >80, Gehäuse und 

quadratischer Einbauring aus Aluminium, 

pulverbeschichtet in RAL 9016 Weiss (andere RAL 

Farben auf Anfrage),  Abdeckung Mikroprisma 

opalisiert UGR<19, IP44 oder IP65.

shore Q 
l ight  in balance

IP44

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg L Aus B Aus

005.0001.9790 DALI 8 996 4000 80 19 90 90 50 Mikroprisma 1 78 78

005.0001.9822 DALI 9 1195 4000 80 19 218 218 75 Mikroprisma 3 203 203

005.0001.9798 DALI 11 1395 4000 80 19 115 115 50 Mikroprisma 1 104 104

005.0001.9830 DALI 13 1674 4000 80 19 218 218 75 Mikroprisma 3 203 203

005.0001.9806 DALI 15 1992 4000 80 19 140 140 60 Mikroprisma 2 125 125

005.0001.9838 DALI 18 2391 4000 80 19 218 218 75 Mikroprisma 3 203 203

005.0001.9814 DALI 21 2746 4000 80 19 170 170 70 Mikroprisma 2 154 154

005.0001.9846 DALI 26 3347 4000 80 19 218 218 75 Mikroprisma 3 203 203

IP65

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg L Aus B Aus

005.0001.9868 DALI 13 1674 4000 80 19 218 218 75 Mikroprisma 3 203 203

005.0001.9876 DALI 13 1607 4000 80 19 218 218 75 Mikroprisma 3 203 203

005.0001.9869 DALI 18 2391 4000 80 19 218 218 75 Mikroprisma 3 203 203

005.0001.9877 DALI 18 2295 4000 80 19 218 218 75 Mikroprisma 3 203 203

005.0001.9870 DALI 22 2868 4000 80 19 218 218 75 Mikroprisma 3 203 203

005.0001.9878 DALI 22 2753 4000 80 19 218 218 75 Mikroprisma 3 203 203

005.0001.9871 DALI 26 3347 4000 80 19 218 218 75 Mikroprisma 3 203 203

005.0001.9879 DALI 26 3213 4000 80 19 218 218 75 Mikroprisma 3 203 203
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