
Hochwertige Pendel- oder Anbauleuchten von 
monos sind mit modernster LED Technik bestückt 
und je nach Bedarf designorientiert gefertigt oder 
an bestehende bauliche Erfordernisse angepasst.  

Leuchten von monos können in Sondermaßen 
gefertigt werden.

06 
Anbau- 
und Pendelleuchten



Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.038REV02

Ausstattungsvarianten:

l i g h t  i n  b a l a n c e

tento P

25-11.06.001

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

tento P CRI80

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

005.0001.7587 DALI 45 7315 4000 80 16 1450 35 35 55° 4

005.0001.7588 DALI 45 7315 4000 80 16 1450 35 35 55° 4

005.0001.7589 DALI 91 14630 4000 80 16 1450 35 35 65° 4

005.0001.7590 DALI 91 14630 4000 80 16 1450 35 35 65° 4

005.0001.7599 DALI 91 14630 4000 80 16 2865 35 35 55° 8

005.0001.7600 DALI 91 14630 4000 80 16 2865 35 35 55° 8

005.0001.7601 DALI 181 29261 4000 80 16 2865 35 35 65° 8

005.0001.7602 DALI 181 29261 4000 80 16 2865 35 35 65° 8

tento P CRI90

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

005.0001.7651 DALI 45 6584 4000 90 16 1450 35 35 55° 4

005.0001.7652 DALI 45 6584 4000 90 16 1450 35 35 55° 4

005.0001.7653 DALI 91 13167 4000 90 16 1450 35 35 65° 4

005.0001.7654 DALI 91 13167 4000 90 16 1450 35 35 65° 4

005.0001.7663 DALI 91 13167 4000 90 16 2865 35 35 55° 8

005.0001.7664 DALI 91 13167 4000 90 16 2865 35 35 55° 8

005.0001.7665 DALI 181 26335 4000 90 16 2865 35 35 65° 8

005.0001.7666 DALI 181 26335 4000 90 16 2865 35 35 65° 8

monos LED Pendelleuchte tento P, aus stranggepresstem 

Aluminiumprofil, pulverbeschichtet wahlweise in den 

Farben RAL 9016 Weiss, RAL 9006 Weissaluminium, RAL 

9005 Schwarz (andere RAL Farben oder 

Farbkombinationen auf Anfrage), Lichtverteilung 40% 

direkt / 60% indirekt, in direkter Lichtrichtung 

hocheffiziente, schwarze Einzelreflektortechnik Flood, 55° 

(F), Super Flood  65° (SF), für Einzelarbeitsplatz UGR <16, 

indirekte Abdeckung klares PMMA, DALI, Systemeffizienz 

139lm/W, CRI>(80 oder 90), Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 

(3 SDCM), Lebensdauer L80/B10 >72.000h,  inklusive 

Pendelsatz L: 1500mm sowie Deckenbaldachin mit 

transparenter Zuleitung,Treiber im Baldachin.



monos LED Pendelleuchte atria 450 für 

Arbeitsplatzumgebungen, im industriellen 

Retrodesign, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 

(3SDCM), Lebensdauer L80/B10 >72.000h, 

Gehäuse aus Aluminium und Stahlblech in 

Farbe RAL 9005 schwarz, (andere RAL Farben 

auf Anfrage), Abdeckung Mikroprisma optimiert 

für Arbeitsplatzumgebung UGR<19, D: 450mm 

x H: inkl. Bügel 525mm, Pendelsatz L: 

1500mm bestehend aus schwarzer Zuleitung 

und schwarzem Deckenbaldachin sowie 

Knotenkette.

25-11-06.003
5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

l ight  in balance

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.060REV02

Ausstattungsvarianten:

atria 450 

offen

 direkt strahlend - Mikroprisma

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg

005.0001.2507 DALI 39 5058 4000 80 19 450 525 Mikroprisma 7

005.0001.2508 DALI 83 10554 4000 80 19 450 525 Mikroprisma 7

direkt/ indirekt strahlend - Mikroprisma

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg

005.0001.6028 DALI 48 5260 4000 80 19 450 525 Mikroprisma 7

direkt strahlend - offen, ohne Abdeckung mit Reflektor innen weiss  

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI Ø H Optik Kg

005.0001.2760 DALI 39 4734 4000 80 450 525 offen 7

005.0001.2761 DALI 83 10939 4000 80 450 525 offen 7

direkt/ indirekt strahlend - offen, ohne Abdeckung mit Reflektor innen weiss  

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI Ø H Optik Kg

005.0001.6032 DALI 48 5780 4000 80 450 525 offen 7

direkt/ indirekt



atria 800 

monos LED Pendelleuchte atria 800 im 

industriellen Retrodesign, Lichtverteilung rein 

direkt strahlend, CRI>80, Lichtfarbtoleranz 

MacAdam 3 (3SDCM), Lebensdauer L80/B10 

> 72.000h, Gehäuse aus Aluminium und 

Stahlblech in Farbe RAL 9005 schwarz, 

(andere RAL Farben auf Anfrage), schwarzer 

Außenreflektor D: 800mm x H: 470mm / inkl. 

Bügel 590mm, Pendelsatz L: 1500mm 

bestehend aus schwarzer Zuleitung und 

schwarzem Deckenbaldachin sowie Knoten-

kette.

25-11-06.005

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.061REV01

Ausstattungsvarianten:

atria 800

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI Ø H Optik Kg

005.0001.9591 ON/OFF 139 17318 3000 80 800 590 offen 12

005.0001.3327 ON/OFF 139 18230 4000 80 800 590 offen 12

005.0001.9592 DALI 139 17318 3000 80 800 590 offen 12

005.0001.3328 DALI 139 18230 4000 80 800 590 offen 12

l ight  in balance



monos Pendelleuchte ball 400/ 500 / 600 Licht-

farbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), 

Lebensdauer L80/B10 >72.000h, Seilpendel L: 

1000mm, Deckenbaldachin und Armatur Farben 

Weiss = W, Messing = M, Chrom = C, Chrom, 

matt= CM, kugelförmige Leuchtenabdeckung 

aus satiniertem Triplexglas.

Weiß= W Messing= M Chrom= C Chrom, matt= CM

25-11-06.006

ball 
l ight  in balance

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.068REV02

Ausstattungsvarianten:

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø Optik Kg

9560.021.02.2W DALI 20 3090 4000 80 23 300 Opal 3,1

9560.032.03.2W DALI 27 4070 4000 80 23 400 Opal 5,2

9560.042.04.2W DALI 41 6120 4000 80 23 500 Opal 7,3

9560.053.06.2W DALI 48 7100 4000 80 23 600 Opal 7,7

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø Optik Kg

9560.021.02.2M DALI 20 3090 4000 80 23 300 Opal 3,1

9560.032.03.2M DALI 27 4070 4000 80 23 400 Opal 5,2

9560.042.04.2M DALI 41 6120 4000 80 23 500 Opal 7,3

9560.053.06.2M DALI 48 7100 4000 80 23 600 Opal 7,7

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø Optik Kg

9560.021.02.2C DALI 20 3090 4000 80 23 300 Opal 3,1

9560.032.03.2C DALI 27 4070 4000 80 23 400 Opal 5,2

9560.042.04.2C DALI 41 6120 4000 80 23 500 Opal 7,3

9560.053.06.2C DALI 48 7100 4000 80 23 600 Opal 7,7

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø Optik Kg

9560.021.02.2CM DALI 20 3090 4000 80 23 300 Opal 3,1

9560.032.03.2CM DALI 27 4070 4000 80 23 400 Opal 5,2

9560.042.04.2CM DALI 41 6120 4000 80 23 500 Opal 7,3

9560.053.06.2CM DALI 48 7100 4000 80 23 600 Opal 7,7



Ecken auf 

Gehrung 

geschnitten

Treiber

monos flache LED Pendelleuchte filigra P, 

Lichtverteilung 75% direkt / 25% indirekt,  

Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (SDCM 3), 

Lebensdauer L80/B10 > 72.000h,  Garantie 5 

Jahre, Gehäuse Aluminium und Stahlblech,  

direkter Lichtaustritt Opal, UGR<23 oder 

Mikroprisma UGR<19, indirekter Lichtaustritt 

perforiertes Stahlblech u. klare Abdeckung, 

inklusive Y-Pendelsatz mit transparenter 

Zuleitung L: 1000mm sowie Deckenbaldachin.

Leuchtengehäuse Alu gebürstet

filigra P 
l ight  in balance

25-11-06.007

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.064REV01

Ausstattungsvarianten:

Direkt/ indirekt strahlend Pendel

 Art.-Nr. Treiber  W lm CCT CRI UGR<  L B H Optik Kg 

4510.305.02.2 DALI 49 5426 4000 80 23 1195 295 16 Opal 6

010.0001.1341 DALI 79 8059 4000 80 23 1195 295 16 Opal 6

 Art.-Nr. Treiber  W lm CCT CRI UGR<  L B H Optik Kg 

4510.381.01.2 DALI 32 3234 4000 80 19 1195 295 16 Mikroprisma 6

4510.381.02.2 DALI 39 4253 4000 80 19 1195 295 16 Mikroprisma 6

4510.381.03.2 DALI 49 5231 4000 80 19 1195 295 16 Mikroprisma 6

4510.381.04.2 DALI 79 7769 4000 80 19 1195 295 16 Mikroprisma 6

L

H

B



l i g h t  i n  b a l a n c e

25-11-06.009

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.016REV02

Ausstattungsvarianten:

ceres A 

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg

005.0001.6152 DALI 9 1125 4000 80 19 200 120 36º 2

005.0001.6153 DALI 9 1125 4000 80 23 200 120 60º 2

005.0001.6154 DALI 9 1125 4000 80 23 200 120 90º 2

005.0001.6155 DALI 9 1125 4000 80 200 120 Double Asy. 2

005.0001.6156 DALI 9 1125 4000 80 200 120 Asymetric 2

005.0001.6157 DALI 9 1125 4000 80 200 120 Oval 2

005.0001.6158 DALI 19 2329 4000 80 19 200 120 36º 2

005.0001.6159 DALI 19 2329 4000 80 23 200 120 60º 2

005.0001.6160 DALI 19 2329 4000 80 23 200 120 90º 2

005.0001.6161 DALI 19 2329 4000 80 200 120 Double Asy. 2

005.0001.6162 DALI 19 2329 4000 80 200 120 Asymetric 2

005.0001.6163 DALI 19 2329 4000 80 200 120 Oval 2

005.0001.6164 DALI 27 3332 4000 80 19 200 120 36º 2

005.0001.6165 DALI 27 3332 4000 80 23 200 120 60º 2

005.0001.6166 DALI 27 3332 4000 80 23 200 120 90º 2

005.0001.6167 DALI 27 3332 4000 80 200 120 Double Asy. 2

005.0001.6168 DALI 27 3332 4000 80 200 120 Asymetric 2

005.0001.6169 DALI 27 3332 4000 80 200 120 Oval 2

Abblendwinkel

Ø

H

monos runde LED Anbauleuchte ceres A, Gehäuse aus 
Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9016 Weiss 
(andere RAL Farben auf Anfrage), EVG, CRI>80, 
Lebensdauer L80/B10 > 72.000h, Lichtfarbtoleranz 
MacAdam 3(SDCM 3), Lichtlenkung über lichttechnisch 
wirksame Linsenoptik leicht zurückversetzt in einen 
Entblendkonus Abblendwinkel 28°, Ausstrahlwinkel 36°,  
60°,  90°, oval, asymmetrisch oder doppelt 
asymmetrisch.



l i g h t  i n  b a l a n c e

25-11-06.010

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

ceres A 

 Art.-Nr.                  Bezeichnung

 Art.-Nr.                  Bezeichnung

 Art.-Nr.                 Bezeichnung

0001.1158            Abstandshalter Set (3Stck)
                            H: 18mm, zu Anbauleuchte Ceres. Zur Überbauung 
                            von  Aufputz verlegten Leitungen.

0001.1159            Pendelsatz basic

                             zu Anbauleuchte Ceres. Bestehend aus 3 Seilpendeln
                             zusammengeführt zu einem Seilpendel mittig über der 
                             Leuchte sowie transparente Zuleitung L: 1500mm mit 
                             Deckenbaldachin D: 80mm in Leuchtenfarbe.

0001.1160            Pendelsatz ambient

                             zu Anbauleuchte Ceres. Bestehend aus 3 parallel 
                             angeordneten Seilpendeln zusammengeführt sowie
                             transparente Zuleitung L: 1500mm zusammengeführt 
                             im Deckenbaldachin D: 200mm x H: 30mm 
                             in Leuchtenfarbe.



5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.074REV01

Ausstattungsvarianten:

direkt/indirekt strahlend

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg 

005.0001.0196 DALI 13 1515 4000 80 23 250 100 Opal 3

005.0001.0197 DALI 21 2526 4000 80 23 350 100 Opal 4

005.0001.0198 DALI 33 3897 4000 80 23 450 100 Opal 5

005.0001.0199 DALI 58 6856 4000 80 23 600 100 Opal 6

005.0001.0200 DALI 72 8479 4000 80 23 650 100 Opal 6

005.0001.0201 DALI 107 12629 4000 80 23 900 100 Opal 10

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg 

005.0001.0220 DALI 13 1778 4000 80 19 250 100 Mikroprisma 3

005.0001.0221 DALI 21 2964 4000 80 19 350 100 Mikroprisma 4

005.0001.0222 DALI 33 4572 4000 80 19 450 100 Mikroprisma 5

005.0001.0223 DALI 58 8044 4000 80 19 600 100 Mikroprisma 6

005.0001.0224 DALI 72 9949 4000 80 19 650 100 Mikroprisma 6

005.0001.0225 DALI 107 14818 4000 80 19 900 100 Mikroprisma 10

l ight  in balance

radius A  

monos  Anbauleuchte radius A,  direkt/ 

indirekt strahlend, Lichtfarbtoleranz MacAdam 

3(SDCM 3), Lebensdauer L80/B10 > 72.000h,  2 

stufiges Gehäuse aus Aluminium und Stahlblech 

zur Erzeugung einer dekorativen, indirekten 

Lichtkorona (10%), Farbe silbergrau (andere 

RAL Farben auf Anfrage), opale Abdeckung 

Transluszenz optimiert für LED, gehalten im 

Bajonettrahmen, H: 100mm.

25-11-06.012

Ø

H



5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

25-11-06.015

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.075REV01

Ausstattungsvarianten:

l ight  in balance

radius A 

monos  Anbauleuchte radius A , direkt strahlend, 

Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (SDCM 3), Lebensdauer 

L80/B10 > 72.000h,Gehäuse aus Aluminium und Stahlblech 

silbergrau RAL 9006 (andere RAL Farben auf Anfrage), 

Abdeckung Transluszenz optimiert für LED, gehalten im 

Bajonettrahmen, H: 82mm

H

005.0001.0153 DALI 12 1104 4000 80 Opal250 82

005.0001.0154 DALI 23 2207 4000 80 Opal350 82

005.0001.0155 DALI 35 3311 4000 80 Opal450 82

005.0001.0156 DALI 59 5619 4000 80 Opal600 82

005.0001.0157 DALI 74 7023 4000 80 Opal650 82

005.0001.0290 DALI 105 10032 4000 80 Opal900 82

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik 

23

23

23

23

23

23

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik 

005.0001.0173 DALI 12 1443 4000 80 Mikroprisma250 82

005.0001.0174 DALI 23 2886 4000 80 Mikroprisma350 82

005.0001.0175 DALI 35 4329 4000 80 Mikroprisma450 82

005.0001.0176 DALI 59 7347 4000 80 Mikroprisma600 82

005.0001.0177 DALI 74 9184 4000 80 Mikroprisma650 82

005.0001.0294 DALI 105 13119 4000 80 Mikroprisma900 82

19

19

19

19

19

19

Ø



5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.082REV00

Ausstattungsvarianten:

l ight  in balance

radius Q  

monos Anbauleuchte radius Q , direkt strahlend,  

CRI>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (SDCM 3), 

Lebensdauer L80/B10 >72.000h, quadratisches 

Gehäuse aus Aluminium und Stahlblech, 

pulverbeschichtet in RAL 9006 Weissaluminium 

(andere RAL Farben auf Anfrage), Abdeckung 

Opal oder opalisiertes MIkroprisma. Transluzenz 

optimiert für LED.

25-11-06.016

radius Q Opal

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik 

005.0001.2903 DALI 26 2976 4000 80 23 400 400 82 Opal

005.0001.2904 DALI 37 4251 4000 80 23 600 600 82 Opal

005.0001.2905 DALI 64 7440 4000 80 23 600 600 82 Opal

005.0001.2906 DALI 77 8927 4000 80 23 900 900 82 Opal

005.0001.2907 DALI 141 16367 4000 80 23 1200 1200 82 Opal

radius Q Mikroprisma

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik 

005.0001.2923 DALI 26 3492 4000 80 19 400 400 82 Mikroprisma

005.0001.2924 DALI 37 4988 4000 80 19 600 600 82 Mikroprisma

005.0001.2925 DALI 64 8729 4000 80 19 600 600 82 Mikroprisma

005.0001.2926 DALI 77 10475 4000 80 19 900 900 82 Mikroprisma

005.0001.2927 DALI 141 19204 4000 80 19 1200 1200 82 Mikroprisma

L

H

Pendelmontage auf Anfrage

Direkt/indirekt auf Anfrage



Montagebeispiel:

4 x 6 Leuchten

Motiv N6

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.083REV00

Ausstattungsvarianten:

620

6
2
0

3720

2
4
8
0

Bitte geben Sie an, auf wie viele 

Leuchten das Dekor aufgeteilt 

werden soll. 

Die gewünschte Aufteilung der 

Dekore muss im Vorfeld geprüft 

werden.

25-11-06.017

l i g h t  i n  b a l a n c e

sky 

monos  Anbauleuchte sky, für bedruckte 

opale Acrylscheibe, Motiv nach Wahl 

(Aufteilung auf X Leuchen je nach Motiv), 

CRI80, Lebensdauer L80/B10 > 72.000h, 

Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), zur 

reinen dekorativen Beleuchtung, Gehäuse aus 

Feinblech pulverbeschichtet in Farbe 

RAL9016 Weiss, Abdeckung eingelegt in das 

Leuchtengehäuse.

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

sky Aufbau

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

005.0001.9080 EVG 42 4000 80 23 620 620 60 Foto 6,5

005.0001.9081 DALI 42 4000 80 23 620 620 60 Foto 6,5



l i g h t  i n  b a l a n c e

Die maximale Verteilung der Dekore auf Leuchtengruppen muss im

Vorfeld geprüft werden. Auflösung mindestens 150dpi je Leuchtenfeld

Mögliche Dekore

N8

H3H1

N6

K9

Weitere Dekore auf Anfrage

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

2/2

25-11-06.018



Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.039REV01

Ausstattungsvarianten:

classic HE 
l ight  in balance

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h 25-11-06.020

classic HE Pendel Einzelleuchte direkt / indirekt

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

005.0001.7778 DALI 24 3460 4000 80 19 1200 300 60 Mikroprisma 6,5

005.0001.7779 DALI 32 4485 4000 80 19 1500 300 60 Mikroprisma 7,5

classic HE Pendel Endleuchte direkt / indirekt

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

005.0001.7780 DALI 24 3460 4000 80 19 1200 300 60 Mikroprisma 6,5

005.0001.7781 DALI 32 4485 4000 80 19 1500 300 60 Mikroprisma 7,5

classic HE Pendel Mittelleuchte direkt / indirekt

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

005.0001.7782 DALI 24 3460 4000 80 19 1200 300 60 Mikroprisma 6,5

005.0001.7783 DALI 32 4485 4000 80 19 1500 300 60 Mikroprisma 7,5

monos hocheffiziente LED Anbau- oder Pendelleuchte 

classic HE, Systemeffizienz 146lm/W, Lichtverteilung 

wahlweise rein direkt oder 90% direkt/ 10% indirekt 

strahlend, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (SDCM 3), 

Lebensdauer L80/B10 >72.000h, Gehäuse aus 

Stahlblech in Farbe RAL 9016 Weiss (andere RAL 

Farben auf Anfrage), als Einzelleuchte, End- oder 

Mittelleuchte , Leuchtenabdeckung aus lichttechnisch 

wirksamen, opalisierten Mikroprismen UGR<19, 

Rahmen der Abdeckung gehalten durch verdeckte 

Klammern. Pendelsätze separat bestellen.

Endleuchte    Mittelleuchte  Mittelleuchte  Mittelleuchte   Endleuchte

Leermodul

lfd.Meter



classic HE Anbau Einzelleuchte direkt strahlend

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

005.0001.7271 DALI 24 3460 4000 80 19 1200 300 60 Mikroprisma 6,5

005.0001.7272 DALI 32 4485 4000 80 19 1500 300 60 Mikroprisma 7,5

classic HE Anbau Endleuchte direkt strahlend

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

005.0001.7273 DALI 24 3460 4000 80 19 1200 300 60 Mikroprisma 6,5

005.0001.7274 DALI 32 4485 4000 80 19 1500 300 60 Mikroprisma 7,5

classic HE Anbau Mittelleuchte direkt strahlend

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

005.0001.7275 DALI 24 3460 4000 80 19 1200 300 60 Mikroprisma 6,5

005.0001.7276 DALI 32 4485 4000 80 19 1500 300 60 Mikroprisma 7,5

 Art.-Nr. Bezeichnung

0001.1208 Leermodul Anbau 1000 x 300 x 60mm

0001.1244 Y-Pendelsatz L: 1500mm bestehend aus 2 Seilen

0001.1245 transparente 3-polige Zuleitung L:1500mm mit Declenbaldachin in Leuchtenfarbe

0001.1246 transparente 5-polige Zuleitung L: 1500mm mit Declenbaldachin in Leuchtenfarbe

Zubehör Anbau/ Pendel

l ight  in balance

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h 25-11-06.021

classic HE 



Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D22.038REV01

Ausstattungsvarianten:

l ight  in balance

25-11-06.023

capella A

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

monos LED Lichtband-Anbauleuchte capella A,  Doppel-

Parabolraster aus Reinstaluminium mit durchlaufender 

Optik, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (SDCM 3), 

Lebensdauer L80/B10 >72.000h, UGR<16 – UGR >19, 

für Bildschirmarbeitsplätze geeignet, rechteckiges 

Gehäuse aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe 

Weiss, als End- oder Mittelmodul, inklusiv 

Längsverbinder.

L

B
H

capella A Endmodul B:130mm

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik 

010.0001.0103 DALI 15 1905 4000 80 16 1143 130 42 Parabol

010.0001.0105 DALI 18 2286 4000 80 16 1435 130 42 Parabol

010.0001.0106 DALI 27 3348 4000 80 16 1435 130 42 Parabol

010.0001.0104 DALI 29 3596 4000 80 16 1143 130 42 Parabol

010.0001.0107 DALI 50 6050 4000 80 19 1435 130 42 Parabol

capella A Mittelmodul B:130mm

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik 

010.0001.0123 DALI 15 1905 4000 80 16 1127 130 42 Parabol

010.0001.0125 DALI 18 2286 4000 80 16 1407 130 42 Parabol

010.0001.0126 DALI 27 3348 4000 80 16 1407 130 42 Parabol

010.0001.0124 DALI 29 3596 4000 80 16 1127 130 42 Parabol

010.0001.0127 DALI 50 6050 4000 80 19 1407 130 42 Parabol



l ight  in balance

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

capella A Endmodul B:250mm

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik 

010.0001.0149 DALI 15 1905 4000 80 16 583 230 42 Parabol

010.0001.0150 DALI 28 3556 4000 80 16 1143 230 42 Parabol

010.0001.0153 DALI 37 4699 4000 80 16 1435 230 42 Parabol

010.0001.0151 DALI 38 4723 4000 80 16 1143 230 42 Parabol

010.0001.0154 DALI 55 6820 4000 80 16 1435 230 42 Parabol

010.0001.0152 DALI 57 6897 4000 80 19 1143 230 42 Parabol

010.0001.0155 DALI 75 9075 4000 80 19 1435 230 42 Parabol

capella A Mittelmodul B:250mm

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik 

010.0001.0177 DALI 15 2070 4000 80 16 1127 230 42 Parabol

010.0001.0178 DALI 28 3725 4000 80 16 1127 230 42 Parabol

010.0001.0181 DALI 37 4895 4000 80 16 1407 230 42 Parabol

010.0001.0179 DALI 38 4955 4000 80 16 1127 230 42 Parabol

010.0001.0182 DALI 55 7025 4000 80 16 1407 230 42 Parabol

010.0001.0180 DALI 57 7110 4000 80 19 1407 230 42 Parabol

010.0001.0183 DALI 75 9180 4000 80 19 1407 230 42 Parabol

25-11-06.024

capella A



Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.082REV00

Ausstattungsvarianten:

25-11-06.026

classic A asym 
l ight  in balance

monos Anbauleuchte classic A asymmetrisch, als 

Einzelleuchte, End- oder Mittelmodul Farbwiedergabe 

CRI>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), 

Lebensdauer L80/B10 >72.000h, Gehäuse aus 

Feinblech pulverbeschichtet in RAL 9016 Weiss, 

Reflektor asymmetrisch aus Reinstaluminium in 

Hochglanzoptik. 

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

classic asym Einzelleuchte

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L B H Optik Kg

005.0001.8700 DALI 28 3350 4000 80 1210 150 60 Asym 6

005.0001.6224 DALI 32 3595 4000 80 1410 150 60 Asym 6

classic asym Endmodul links

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L B H Optik Kg

005.0001.8701 DALI 28 3350 4000 80 1210 150 60 Asym 6

005.0001.6575 DALI 32 3595 4000 80 1410 150 60 Asym 6

classic asym Endmodul rechts

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L B H Optik Kg

005.0001.8702 DALI 28 3350 4000 80 1210 150 60 Asym 6

005.0001.6226 DALI 32 3595 4000 80 1410 150 60 Asym 6

classic asym Mittelmodul

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L B H Optik Kg

005.0001.8703 DALI 28 3350 4000 80 1210 150 60 Asym 6

005.0001.6228 DALI 32 3595 4000 80 1410 150 60 Asym 6



monos elegante, superflache  Pendelleuchte monsun,  

direkt/indirekt, Lichtverteilung 35% indirekt/ 65% direkt,  

Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer 

L80/B10 >72.000h, mit extraflachem rechteckigem 

Gehäuse aus weissem Feinblech, Abdeckung wahlweise 

Opal, UGR<23 oder  Mikroprisma, UGR<19, oder Doppel-

parabolraster in Hochglanzoptik, inklusive höhenver-

stellbarem Y- Pendelsatz mit transparenter Zuleitung L: 

1000mm sowie Deckenbaldachin.

monsun 
l ight  in balance

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.067REV01

Ausstattungsvarianten:

25-11-06.028

 Art.-Nr. Bezeichnung

0001.2060 monos mechanischer Längsverbinder zu Leuchte monsun

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

monsun Opal Direkt/ Indirekt strahlend

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

4510.011.01.2 DALI 47 5620 4000 80 23 1300 230 25 Opal 7

4510.011.02.2 DALI 58 6743 4000 80 23 1580 230 25 Opal 8

monsun Mikroprisma Direkt/ Indirekt strahlend

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

4510.010.01.2 DALI 47 5339 4000 80 19 1300 230 25 Mikroprisma 7

4510.010.02.2 DALI 58 6406 4000 80 19 1580 230 25 Mikroprisma 8

monsun  Doppelparabolraster Direkt/ Indirekt strahlend

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

010.0001.1391 DALI 39 5043 4000 80 19 1370 230 35 Parabol 7

010.0001.1395 DALI 49 6300 4000 80 19 1670 230 35 Parabol 8

010.0001.1393 DALI 67 8335 4000 80 19 1370 230 35 Parabol 7

010.0001.1397 DALI 84 10415 4000 80 19 1670 230 35 Parabol 8



Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.078REV01

Ausstattungsvarianten:

monos Anbauleuchte super slim , extra flache 

Anbauleuchte, Ra>80, Lebensdauer L80/B10 

>72.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 

SDCM), Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet 

in Farbe Weiss, Breite wahlweise 160, 250 oder 

550mm, Abdeckung Opal oder Mikroprisma.

l ight  in balance

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

super slim 

super slim 160

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

5510.302.08.2 DALI 17 2100 4000 80 23 690 160 40 Opal 4

5510.303.08.2 DALI 32 4056 4000 80 23 1250 160 40 Opal 5

5510.304.08.2 DALI 40 5070 4000 80 23 1530 160 40 Opal 7

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

5510.302.06.2 DALI 17 1603 4000 80 19 690 160 40 Mikro 4

5510.303.06.2 DALI 32 3096 4000 80 19 1250 160 40 Mikro 5

5510.304.06.2 DALI 40 3870 4000 80 19 1530 160 40 Mikro 7

super slim 250

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

5510.305.08.2 DALI 17 2176 4000 80 23 690 250 40 Opal 5

5510.306.08.2 DALI 27 3635 4000 80 23 690 250 40 Opal 5

5510.307.08.2 DALI 32 4204 4000 80 23 1250 250 40 Opal 8

5510.309.08.2 DALI 40 5254 4000 80 23 1530 250 40 Opal 9

5510.308.08.2 DALI 53 7026 4000 80 23 1250 250 40 Opal 8

5510.310.08.2 DALI 54 7464 4000 80 23 1530 250 40 Opal 9

25-11-06.030



super slim 
l ight  in balance

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

super slim 250

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

5510.305.06.2 DALI 17 1661 4000 80 19 690 250 40 Mikro 5

5510.306.06.2 DALI 27 2775 4000 80 19 690 250 40 Mikro 5

5510.307.06.2 DALI 32 3209 4000 80 19 1250 250 40 Mikro 8

5510.309.06.2 DALI 40 4011 4000 80 19 1530 250 40 Mikro 9

5510.308.06.2 DALI 53 5363 4000 80 19 1250 250 40 Mikro 8

5510.310.06.2 DALI 54 5698 4000 80 19 1530 250 40 Mikro 9

super slim 550

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

010.0001.1469 DALI 32 4352 4000 80 23 550 550 40 Opal 6

010.0001.1470 DALI 53 7129 4000 80 23 550 550 40 Opal 6

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

010.0001.1477 DALI 32 3222 4000 80 19 550 550 40 Mikro 6

010.0001.1478 DALI 53 5442 4000 80 19 550 550 40 Mikro 6

25-11-06.031



5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D25.084REV00

Ausstattungsvarianten:

l ight  in balance

sport Mikro A

sport Mikro Direkt strahlend

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

010.0001.1457 DALI 77 9930 4000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1461 DALI 96 12410 4000 80 19 1555 275 60 Mikroprisma 8

010.0001.1458 DALI 103 12730 4000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1459 DALI 113 13870 4000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1460 DALI 123 14908 4000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1462 DALI 141 16940 4000 80 19 1555 275 60 Mikroprisma 8

25-11-06.033

Ballwurf-

sicher

monos  Anbauleuchte sport Mikro A, Lichtver-

teilung direkt strahlend, ballwurfsicher gemäß 

DIN18032, CRI>80, Lebensdauer L80/B10 

>72.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 

SDCM), rechteckiges Gehäuse aus Feinblech, 

pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Lichtlenkung 

mittels opalisierter Mikroproprismenscheibe aus 

Polycarbonat, diese eingefasst in einen Rahmen 

mit Sicherheitsverschraubung. 

Sicherheits-

verschraubung



disco 
l ight  in balance

monos Aufbauleuchte disco, optional mit 

Bewegungsmelder und Corridorfunktion, 

Ra>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 

SDCM), Lebensdauer L80/B10 >72.000h, 

IP54, für Umgebungstemperaturen von -

20°C bis +35°C, weißes Gehäuse aus 

Stahlblech und Aluminium und UV- 

beständige opale Wanne aus 

Polycarbonat, IK10, die Wanne gehalten 

durch Bajonettverschluss.

Bewegungsmelder

HF Sensor 5,8GHz-CW 

Radar-ISM Band, 

Erfassungsradius 360° 

Erfassungsbereich 

einstellbar 2-16m

Nachlaufzeit einstellbar 8 

Sekunden – 12 Minuten

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.047REV01

Ausstattungsvarianten:

25-11-06.037

ohne Bewegungsmelder 

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg

005.0001.2784 DALI 19 2100 4000 80 23 400 69 Opal 4

005.0001.2073 DALI 24 2645 4000 80 23 400 69 Opal 4

005.0001.2074 DALI 29 2970 4000 80 23 400 69 Opal 4

005.0001.2075 DALI 34 3360 4000 80 23 400 69 Opal 4

mit Bewegungsmelder 

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg

005.0001.2788 DALI+RS 19 2100 4000 80 23 400 69 Opal 4

005.0001.2523 DALI+RS 24 2645 4000 80 23 400 69 Opal 4

005.0001.2524 DALI+RS 29 2970 4000 80 23 400 69 Opal 4

005.0001.2525 DALI+RS 34 3360 4000 80 23 400 69 Opal 4

mit Corridorfunktion + Bewegungsmelder

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< Ø H Optik Kg

005.0001.2790 RS+COR 19 2100 4000 80 23 400 69 Opal 4

005.0001.2529 RS+COR 24 2645 4000 80 23 400 69 Opal 4

005.0001.2530 RS+COR 29 2970 4000 80 23 400 69 Opal 4

005.0001.2531 RS+COR 34 3360 4000 80 23 400 69 Opal 4



L

H

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

mirro
l ight  in balance

monos Anbauleuchte mirro, CRI>80, 

Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), 

Lebensdauer L80/B10 >72.000h, Gehäuse 

aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL 

9006 Weissaluminium, Abdeckung Opal, 

Endkappen silber, Schutzart IP44, 

Datenblatt

Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6500K

Treiber ON/OFF, DALI

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90

Notlichtakku: Ja

Datenblatt: www.monos.de/D24.077REV02

Ausstattungsvarianten:

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

5305.003.01.1 ON/OFF 17 1648 3000 80 23 580 55 85 Opal 2

5305.003.02.1 ON/OFF 26 2472 3000 80 23 580 55 85 Opal 2

005.0001.7231 ON/OFF 26 2472 3000 80 23 860 55 85 Opal 3

005.0001.7232 ON/OFF 34 3179 3000 80 23 1140 55 8 Opal 4

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg 

5305.003.01.2 ON/OFF 17 1700 4000 80 23 580 55 85 Opal 2

5305.003.02.2 ON/OFF 26 2550 4000 80 23 580 55 85 Opal 2

005.0001.7244 ON/OFF 26 2550 4000 80 23 860 55 85 Opal 3

005.0001.7245 ON/OFF 34 3278 4000 80 23 1140 55 85 Opal 4

25-11-06.039
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