MONOS

light in balance

Exibat duo - Einbaurichtstrahler Ra>90
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Monos LED Einbauleuchte exibat duo,
Bauform quadratisch, CRI>90-below BBL, mit
zwei kardanisch gelagerten Lichteinséatzen 20°
schwenkbar, 355° drehbar, umlaufender zurlick
versetzter Schattenrahmen zur Erhéhung der
Blendschutzeigenschaft, Gehause aus
Aluminium Druckguss pulverbeschichtet in
Farbe Weiss, Silbergrau oder Schwarz,
facettierter Hochleistungs-Reflektor aus 99,8%
Reinstaluminium.
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Oberkante Leuchte - Isolierung = 50mm
Leuchtenrand - Isolierung = 50mm
Artikelnummer Treiber w LM | CCT| CRI>| Optik/>°| Farbe A/ B|C|  D|E|IP
075.0001.0358 2x500mA | 2x20| 2x1925| 3000| 90 15 Weiss | 341|178 100| 325| 165| 20
075.0001.0359 2x500mA | 2x20| 2x1925| 3000 90 24 Weiss |341|178| 100|325 165| 20
075.0001.0360 2x500mA | 2x20| 2x1925| 3000 90 36 Weiss |341|178| 100|325 165| 20
075.0001.0361 2x500mA | 2x20| 2x1925|3000| 90 50 Weiss | 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0362 2x500mA | 2x20| 2x1925| 3000| 90 15 Silbergrau| 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0363 2x500mA | 2x20| 2x1925| 3000 90 24 Silbergrau| 341|178| 100| 325/ 165| 20
075.0001.0364 2x500mA | 2x20| 2x1925| 3000 90 36 Silbergrau| 341|178| 100| 325/ 165| 20
075.0001.0365 2x500mA | 2x20| 2x1925|3000| 90 50 Silbergrau| 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0366 2x500mA | 2x20| 2x1925| 3000| 90 15 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0367 2x500mA | 2x20| 2x1925| 3000 90 24 Schwarz | 341|178 100| 325| 165| 20
075.0001.0368 2x500mA | 2x20| 2x1925| 3000 90 36 Schwarz | 341|178 100| 325| 165| 20
075.0001.0369 2x500mA | 2x20| 2x1925| 3000| 90 50 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0370 2x500mA | 2x20| 2x2058| 4000/ 90 15 Weiss | 341|178 100| 325| 165| 20
075.0001.0371 2x500mA | 2x20| 2x2058| 4000 90 24 Weiss |341|178| 100|325 165| 20
075.0001.0372 2x500mA | 2x20| 2x2058| 4000 90 36 Weiss |341|178| 100|325/ 165| 20
075.0001.0373 2x500mA | 2x20| 2x2058| 4000 90 50 Weiss |341|178| 100|325 165| 20
075.0001.0374 2x500mA | 2x20| 2x2058| 4000/ 90 15 Silbergrau| 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0375 2x500mA | 2x20| 2x2058| 4000/ 90 24 Silbergrau| 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0376 2x500mA | 2x20| 2x2058| 4000 90 36 Silbergrau| 341|178| 100| 325/ 165| 20
075.0001.0377 2x500mA | 2x20| 2x2058| 4000| 90 50 Silbergrau| 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0378 2x500mA | 2x20| 2x2058| 4000/ 90 15 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0379 2x500mA | 2x20| 2x2058| 4000/ 90 24 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0380 2x500mA | 2x20| 2x2058| 4000 90 36 Schwarz | 341|178 100| 325| 165| 20
075.0001.0381 2x500mA | 2x20| 2x2058| 4000 90 50 Schwarz | 341|178 100| 325| 165| 20
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Artikelnummer | Treiber | W | LM |CCT|CRI> Optik/>°| Farbe | A| B| Cc| D| E |IP|
075.0001.0382 2x700mA | 2x30| 2x2573| 3000/ 90 15 Weiss | 341| 178|100 325/ 165 20
075.0001.0383 2x700mA | 2x30| 2x2573| 3000/ 90 24 Weiss | 341/ 178|100| 325| 165 20
075.0001.0384 2x700mA | 2x30| 2x2573| 3000/ 90 36 Weiss | 341/ 178]100| 325| 165 20
075.0001.0385 2x700mA | 2x30| 2x2573| 3000/ 90 50 Weiss | 341 178|100 325| 165 20
075.0001.0386 2x700mA | 2x30| 2x2573| 3000/ 90 15 | Silbergrau| 341/ 178|100/ 325 165| 20
075.0001.0387 2x700mA | 2x30| 2x2573| 3000/ 90 24 | Silbergrau| 341/ 178| 100| 325/ 165 20
075.0001.0388 2x700mA | 2x30| 2x2573| 3000 90 36 | Silbergrau| 341| 178| 100| 325/ 165| 20
075.0001.0389 2x700mA | 2x30| 2x2573 3000 90 50 | Silbergrau| 341| 178| 100| 325| 165/ 20
075.0001.0390 2x700mA | 2x30| 2x2573| 3000/ 90 15 Schwarz | 341| 178| 100| 325/ 165 20
075.0001.0391 2x700mA | 2x30| 2x2573| 3000/ 90 24 Schwarz | 341/ 178|100 325/ 165 20
075.0001.0392 2x700mA | 2x30| 2x2573| 3000/ 90 36 Schwarz | 341/ 178|100 325 165 20
075.0001.0393 2x700mA | 2x30| 2x2573| 3000/ 90 50 Schwarz | 341/ 178|100 325 165 20
075.0001.0394 2x700mA | 2x30| 2x2751/ 4000/ 90 15 Weiss | 341/ 178|100 325/ 165 20
075.0001.0395 2x700mA | 2x30| 2x2751 4000 90 24 Weiss | 341 178|100 325/ 165 20
075.0001.0396 2x700mA | 2x30| 2x2751 4000 90 36 Weiss | 341 178|100 325/ 165 20
075.0001.0397 2x700mA | 2x30| 2x2751| 4000/ 90 50 Weiss | 341 178|100 325/ 165 20
075.0001.0398 2x700mA | 2x30| 2x2751| 4000 90 15 | Silbergrau| 341/ 178|100/ 325 165/ 20
075.0001.0399 2x700mA | 2x30| 2x2751| 4000 90 24 | Silbergrau  341| 178| 100| 325/ 165/ 20
075.0001.0400 2x700mA | 2x30| 2x2751| 4000/ 90 36 | Silbergrau| 341| 178| 100| 325/ 165| 20
075.0001.0401 2x700mA | 2x30| 2x2751| 4000/ 90 50 | Silbergrau| 341/ 178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0402 2x700mA | 2x30| 2x2751/ 4000/ 90 15 Schwarz | 341| 178| 100| 325/ 165 20
075.0001.0403 2x700mA | 2x30| 2x2751/ 4000/ 90 24 Schwarz | 341| 178| 100| 325/ 165 20
075.0001.0404 2x700mA | 2x30| 2x2751| 4000 90 36 Schwarz | 341/ 178|100 325/ 165 20
075.0001.0405 2x700mA | 2x30| 2x2751| 4000/ 90 50 Schwarz | 341/ 178|100 325 165 20
075.0001.0406 2x800mA | 2x35| 2x2856| 3000| 90 15 Weiss | 341/ 178|100 325/ 165/ 20
075.0001.0407 2x800mA | 2x35 2x2856| 3000| 90 24 Weiss | 341/ 178|100 325/ 165/ 20
075.0001.0408 2x800mA | 2x35| 2x2856| 3000| 90 36 Weiss | 341/ 178]100| 325| 165 20
075.0001.0409 2x800mA | 2x35| 2x2856| 3000| 90 50 Weiss | 341/ 178]100| 325| 165 20
075.0001.0410 2x800mA | 2x35 2x2856| 3000| 90 15 | Silbergrau| 341/ 178|100/ 325 165/ 20
075.0001.0411 2x800mA | 2x35| 2x2856| 3000| 90 24 | Silbergrau  341| 178| 100| 325/ 165/ 20
075.0001.0412 2x800mA | 2x35| 2x2856| 3000| 90 36 | Silbergrau| 341| 178| 100| 325/ 165| 20
075.0001.0413 2x800mA | 2x35| 2x2856| 3000| 90 50 | Silbergrau| 341/ 178| 100| 325/ 165| 20
075.0001.0414 2x800mA | 2x35| 2x2856| 3000/ 90 15 Schwarz | 341/ 178|100 325 165 20
075.0001.0415 2x800mA | 2x35| 2x2856| 3000| 90 24 Schwarz | 341| 178| 100| 325 165 20
075.0001.0416 2x800mA | 2x35| 2x2856| 3000| 90 36 Schwarz | 341/ 178|100 325/ 165 20
075.0001.0417 2x800mA | 2x35| 2x2856| 3000| 90 50 Schwarz | 341/ 178|100 325 165 20
075.0001.0418 2x800mA | 2x35 2x3054| 4000/ 90 15 Weiss | 341 178|100 325/ 165 20
075.0001.0419 2x800mA | 2x35| 2x3054| 4000 90 24 Weiss | 341/ 178|100 325/ 165 20
075.0001.0420 2x800mA | 2x35 2x3054| 4000/ 90 36 Weiss | 341/ 178|100 325/ 165/ 20
075.0001.0421 2x800mA | 2x35| 2x3054 | 4000/ 90 50 Weiss | 341/ 178]100| 325| 165 20
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Artikelnummer Treiber w LM | CCT| CRI>| Optik/>°| Farbe | A \ B/ C D E]|IP
075.0001.0422 2x800mA | 2x35| 2x3054| 4000, 90 15 Silbergrau| 341|178| 100| 325 165 20
075.0001.0423 2x800mA | 2x35| 2x3054| 4000, 90 24 Silbergrau| 341| 178| 100| 325/ 165 20
075.0001.0424 2x800mA | 2x35| 2x3054| 4000, 90 36 Silbergrau| 341| 178| 100| 325/ 165 20
075.0001.0425 2x800mA | 2x35| 2x3054| 4000, 90 50 Silbergrau| 341| 178| 100| 325/ 165 20
075.0001.0426 2x800mA | 2x35| 2x3054| 4000, 90 15 Schwarz | 341178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0427 2x800mA | 2x35| 2x3054| 4000, 90 24 Schwarz | 341178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0428 2x800mA | 2x35| 2x3054| 4000, 90 36 Schwarz | 341178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0429 2x800mA | 2x35| 2x3054| 4000, 90 50 Schwarz | 341178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0430 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x1925| 3000| 90 15 Weiss 341178/ 100| 325/ 165| 20
075.0001.0431 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x1925| 3000| 90 24 Weiss | 341)178|100| 325 165/ 20
075.0001.0432 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x1925| 3000| 90 36 Weiss | 341)178|100| 325 165/ 20
075.0001.0433 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x1925| 3000| 90 50 Weiss | 341/ 178|100| 325 165 20
075.0001.0434 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x1925| 3000| 90 15 Silbergrau| 341|178| 100| 325/ 165 20
075.0001.0435 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x1925| 3000| 90 24 Silbergrau| 341| 178| 100| 325/ 165 20
075.0001.0436 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x1925| 3000| 90 36 Silbergrau| 341| 178| 100| 325/ 165 20
075.0001.0437 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x1925) 3000| 90 50 Silbergrau| 341|178| 100| 325/ 165 20
075.0001.0438 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x1925| 3000| 90 15 Schwarz | 341178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0439 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x1925| 3000| 90 24 Schwarz | 341178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0440 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x1925| 3000| 90 36 Schwarz | 341178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0441 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x1925| 3000| 90 50 Schwarz | 341178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0442 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x2058| 4000| 90 15 Weiss 341|178/ 100| 325/ 165| 20
075.0001.0443 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x2058| 4000| 90 24 Weiss | 341|178/ 100| 325 165| 20
075.0001.0444 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x2058| 4000| 90 36 Weiss | 341)178|100| 325 165/ 20
075.0001.0445 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x2058| 4000| 90 50 Weiss | 341/ 178|100| 325 165 20
075.0001.0446 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x2058| 4000| 90 15 Silbergrau| 341|178| 100| 325/ 165 20
075.0001.0447 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x2058| 4000| 90 24 Silbergrau| 341|178| 100| 325/ 165 20
075.0001.0448 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x2058| 4000| 90 36 Silbergrau| 341| 178| 100| 325/ 165 20
075.0001.0449 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x2058| 4000| 90 50 Silbergrau| 341| 178| 100| 325/ 165 20
075.0001.0450 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x2058| 4000| 90 15 Schwarz | 341178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0451 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x2058| 4000| 90 24 Schwarz | 341178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0452 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x2058| 4000| 90 36 Schwarz | 341/ 178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0453 | 2x500mA-DALI| 2x20| 2x2058| 4000| 90 50 Schwarz | 341/ 178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0454 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2573| 3000| 90 15 Weiss | 341178/ 100| 325 165| 20
075.0001.0455 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2573| 3000| 90 24 Weiss 341178/ 100| 325 165| 20
075.0001.0456 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2573| 3000| 90 36 Weiss | 341/ 178|100| 325 165/ 20
075.0001.0457 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2573| 3000| 90 50 Weiss | 341)178|100| 325 165/ 20
075.0001.0458 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2573| 3000| 90 15 Silbergrau| 341|178| 100| 325/ 165 20
075.0001.0459 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2573| 3000| 90 24 Silbergrau| 341|178| 100| 325/ 165 20
075.0001.0460 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2573| 3000| 90 36 Silbergrau| 341|178| 100| 325/ 165 20
075.0001.0461 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2573| 3000| 90 50 Silbergrau| 341| 178| 100| 325/ 165 20
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Exibat duo - Einbaurichtstrahler Ra>90

MONOS

light in balance

Artikelnummer Treiber w LM | CCT| CRI>| Optik/>°| Farbe Al B C|  D| E|IP
075.0001.0462 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2573| 3000/ 90 15 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0463 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2573| 3000/ 90 24 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0464 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2573| 3000/ 90 36 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0465 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2573| 3000/ 90 50 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0466 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2751| 4000/ 90 15 Weiss | 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0467 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2751| 4000/ 90 24 Weiss | 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0468 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2751| 4000/ 90 36 Weiss | 341|178|100|325| 165| 20
075.0001.0469 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2751| 4000| 90 50 Weiss | 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0470 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2751| 4000/ 90 15 Silbergrau| 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0471 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2751| 4000/ 90 24 Silbergrau| 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0472 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2751| 4000/ 90 36 Silbergrau| 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0473 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2751| 4000/ 90 50 Silbergrau| 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0474 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2751| 4000/ 90 15 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0475 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2751| 4000/ 90 24 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0476 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2751| 4000/ 90 36 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0477 | 2x700mA-DALI| 2x30| 2x2751| 4000/ 90 50 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0478 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x2856| 3000/ 90 15 Weiss | 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0479 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x2856| 3000/ 90 24 Weiss | 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0480 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x2856| 3000| 90 36 Weiss | 341|178|100| 325| 165| 20
075.0001.0481 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x2856| 3000| 90 50 Weiss | 341|178]100| 325| 165| 20
075.0001.0482 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x2856| 3000| 90 15 Silbergrau| 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0483 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x2856| 3000| 90 24 Silbergrau| 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0484 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x2856| 3000/ 90 36 Silbergrau| 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0485 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x2856| 3000| 90 50 Silbergrau| 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0486 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x2856| 3000| 90 15 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0487 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x2856| 3000| 90 24 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0488 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x2856| 3000/ 90 36 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0489 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x2856| 3000/ 90 50 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0490 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x3054| 4000/ 90 15 Weiss | 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0491 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x3054| 4000/ 90 24 Weiss | 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0492 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x3054| 4000/ 90 36 Weiss | 341|178|100| 325| 165| 20
075.0001.0493 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x3054| 4000/ 90 50 Weiss | 341|178|100| 325| 165| 20
075.0001.0494 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x3054| 4000/ 90 15 Silbergrau| 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0495 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x3054| 4000/ 90 24 Silbergrau| 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0496 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x3054| 4000/ 90 36 Silbergrau| 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0497 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x3054| 4000/ 90 50 Silbergrau| 341|178/ 100| 325| 165| 20
075.0001.0498 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x3054| 4000/ 90 15 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0499 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x3054| 4000/ 90 24 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0500 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x3054| 4000/ 90 36 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
075.0001.0501 | 2x800mA-DALI| 2x35| 2x3054| 4000/ 90 50 Schwarz | 341|178| 100| 325| 165| 20
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