MONOS

light in balance

sita E — antivandal Einbauleuchte

Monos sita E antivandal LED Leuchte, Bauform
rechteckig zur Einbaumontage, EVG, Lichtfarbtoleranz
MacAdam 3 (3 SDCM), L80/B10 - 50.000h,
schlagfestes Stahlblechgehause in Farbe Weiss und
ebenfalls schlagfeste Polycarbonatabdeckung opal,

verschlossen mit Sicherheitsschrauben, K10,

Schutzart IP54.
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Artikelnummer | Treiber | W| LM | CCT | CRI>| PF | Optik | Blendung| Farbe | A B| C D E |Kg|IP
010.0001.0447| EVG |17|1452|3000| 80 | 0,9 | Opal <23 Weiss | 685 | 200| 85| 665 | 180| 4 |54
010.0001.0448| EVG |32| 2676|3000 80 | 0,9| Opal < 23 Weiss | 1245| 200| 85 [ 1225|180| 6 |54
010.0001.0449| EVG |40| 3287|3000( &0 | 0,9| Opal <23 Weiss | 1545| 200| 85 | 1525|180 7 |54
010.0001.0450| EVG [17| 1529|4000 80 | 0,9| Opal < 23 Weiss | 685 | 200| 85| 665 | 180| 4 |54
010.0001.0451| EVG |32|2817|4000| 80 | 0,9| Opal < 24 Weiss | 1245| 200| 85 (1225|180| 6 |54
010.0001.0452| EVG |40|3461|4000( 80 | 0,9| Opal <25 Weiss | 1545| 200| 85 | 1525|180| 7 |54
010.0001.0453| DALI |17|1452|3000| 80 | 0,9 | Opal <23 Weiss | 685 | 200| 85| 665 | 180| 4 |54
010.0001.0454| DALI |32|2676|3000( 80 | 0,9| Opal <23 Weiss | 1245| 200| 85 (1225|180| 6 |54
010.0001.0455| DALI 40| 3287|3000( 80 | 0,9| Opal <23 Weiss | 1545| 200| 85 | 1525|180| 7 |54
010.0001.0456| DALI |17]|1529|4000| 80 | 0,9 | Opal <23 Weiss | 685 | 200| 85| 665 | 180| 4 |54
010.0001.0457| DALI |32|2817|4000|( 80 | 0,9| Opal < 24 Weiss | 1245| 200| 85 (1225|180| 6 |54
010.0001.0458| DALI |40| 3461|4000| 80 | 0,9| Opal <25 Weiss | 1545| 200| 85 | 1525|180| 7 |54
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Garantie IP54 RoHS C
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