MONOS

light in balance

ringo trias - LED Pendelleuchte in 3-Eckform

monos Pendelleuchte ringo trias, Lebensdauer
L80/B10  >50.000h, Gehduse aus Aluminium,
Leuchtenform ausgebildet als 3-Eck mit abgerundeten
Ecken, der Biegevorgang erfolgt in Handarbeit, daraus
kdnnen sich Maltoleranzen von +/- 10mm je Schenkel
ergeben, Lichtverteilung direkt nach innen, Lichtaustritt
abgedeckt durch opal/satine Abdeckung, IP20, inklusive
Pendelsatz L: 1500mm mit transparenter Zuleitung,
Einzelseilabhangung pulverbeschichtet in Farbe RAL
9006 Weissaluminium (andere RAL Farben auf
Anfrage), Treiber im Deckenbaldachin D: 350mm, zur
abgehangten Montage. Profiimafle H: 50mm x B:
20mm.
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Art.-Nr. Ausf W Im CCT CRI UGR< L B H Optik Kg
005.0001.9324 ON/OFF 87 8799 3000 80 23 1340 1340 50 Opal 8
005.0001.9325 ON/OFF 125 12710 3000 80 23 1740 1740 50 Opal 10
005.0001.9326 DALI 87 8799 3000 80 23 1340 1340 50 Opal 8
005.0001.9327 DALI 125 12710 3000 80 23 1740 1740 50 Opal 10
005.0001.9328 ON/OFF 87 9072 4000 80 23 1340 1340 50 Opal 8
005.0001.9329 ON/OFF 125 13104 4000 80 23 1740 1740 50 Opal 10
005.0001.9330 DALI 87 9072 4000 80 23 1340 1340 50 Opal 8
005.0001.9331  DALI 125 13104 4000 80 23 1740 1740 50 Opal 10
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