
5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

l ight  in balance

sport Mikro A

D25.084REV00

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI UGR< L B H Optik Kg

010.0001.1439 ON/OFF 77 9632 3000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1445 ON/OFF 77 9930 4000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1443 ON/OFF 96 12037 3000 80 19 1555 275 60 Mikroprisma 8

010.0001.1449 ON/OFF 96 12410 4000 80 19 1555 275 60 Mikroprisma 8

010.0001.1440 ON/OFF 103 12348 3000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1446 ON/OFF 103 12730 4000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1441 ON/OFF 113 13453 3000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1447 ON/OFF 113 13870 4000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1442 ON/OFF 123 14460 3000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1448 ON/OFF 123 14908 4000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1444 ON/OFF 141 16431 3000 80 19 1555 275 60 Mikroprisma 8

010.0001.1450 ON/OFF 141 16940 4000 80 19 1555 275 60 Mikroprisma 8

010.0001.1451 DALI 77 9632 3000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1457 DALI 77 9930 4000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1455 DALI 96 12037 3000 80 19 1555 275 60 Mikroprisma 8

010.0001.1461 DALI 96 12410 4000 80 19 1555 275 60 Mikroprisma 8

010.0001.1452 DALI 103 12348 3000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1458 DALI 103 12730 4000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1453 DALI 113 13453 3000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1459 DALI 113 13870 4000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1454 DALI 123 14460 3000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1460 DALI 123 14908 4000 80 19 1255 275 60 Mikroprisma 7

010.0001.1456 DALI 141 16431 3000 80 19 1555 275 60 Mikroprisma 8

010.0001.1462 DALI 141 16940 4000 80 19 1555 275 60 Mikroprisma 8

monos  Anbauleuchte sport Mikro A, Lichtver-

teilung direkt strahlend, ballwurfsicher gemäß 

DIN18032, CRI>80, Lebensdauer L80/B10 

>72.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 

SDCM), rechteckiges Gehäuse aus Feinblech, 

pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Lichtlenkung 

mittels opalisierter Mikroproprismenscheibe aus 

Polycarbonat, diese eingefasst in einen Rahmen 

mit Sicherheitsverschraubung. 

Ballwurf-

sicher

Sicherheits-

verschraubung


