
monos Einbauleuchte terra quattro, Bauform quadratisch, 

CRI>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (SDCM 3), Lebensdauer 

L80/B10 > 72.000h, mit einem kardanisch gelagerten 

Lichteinsatz 45° schwenkbar, Gehäuse aus Aluminium 

pulverbeschichtet in Farbe RAL 9016 Weiss (andere RAL 

Farben auf Anfrage), Hochleistungs-Reflektor aus 99,8% 

Reinstaluminium, Ausstrahlwinkel 24°, 36°, 60°, inklusive 

Markentreiber.

l ight  in balance

terra quattro kardanische Einbauleuchte 

D25.089REV00
5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

1/2

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L B H Aus L Aus B Optik Kg

005.0002.0071 ON/OFF 80 10400 3000 80 300 300 120 270 270 24º 5

005.0002.0074 ON/OFF 80 11200 4000 80 300 300 120 270 270 24º 5

005.0002.0077 ON/OFF 80 10400 3000 80 300 300 120 270 270 36º 5

005.0002.0080 ON/OFF 80 11200 4000 80 300 300 120 270 270 36º 5

005.0002.0083 ON/OFF 80 10400 3000 80 300 300 120 270 270 60º 5

005.0002.0086 ON/OFF 80 11200 4000 80 300 300 120 270 270 60º 5

005.0002.0072 ON/OFF 112 14336 3000 80 300 300 120 270 270 24º 5

005.0002.0075 ON/OFF 112 15456 4000 80 300 300 120 270 270 24º 5

005.0002.0078 ON/OFF 112 14336 3000 80 300 300 120 270 270 36º 5

005.0002.0081 ON/OFF 112 15456 4000 80 300 300 120 270 270 36º 5

005.0002.0084 ON/OFF 112 14336 3000 80 300 300 120 270 270 60º 5

005.0002.0087 ON/OFF 112 15456 4000 80 300 300 120 270 270 60º 5

005.0002.0073 ON/OFF 144 18000 3000 80 300 300 120 270 270 24º 5

005.0002.0076 ON/OFF 144 19440 4000 80 300 300 120 270 270 24º 5

005.0002.0079 ON/OFF 144 18000 3000 80 300 300 120 270 270 36º 5

005.0002.0082 ON/OFF 144 19440 4000 80 300 300 120 270 270 36º 5

005.0002.0085 ON/OFF 144 18000 3000 80 300 300 120 270 270 60º 5

005.0002.0088 ON/OFF 144 19440 4000 80 300 300 120 270 270 60º 5



l ight  in balance

terra quattro kardanische Einbauleuchte 

5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h D25.089REV00

2/2

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI L B H Aus L Aus B Optik Kg

005.0002.0089 DALI 80 10400 3000 80 300 300 120 270 270 24º 5

005.0002.0092 DALI 80 11200 4000 80 300 300 120 270 270 24º 5

005.0002.0095 DALI 80 10400 3000 80 300 300 120 270 270 36º 5

005.0002.0098 DALI 80 11200 4000 80 300 300 120 270 270 36º 5

005.0002.0101 DALI 80 10400 3000 80 300 300 120 270 270 60º 5

005.0002.0104 DALI 80 11200 4000 80 300 300 120 270 270 60º 5

005.0002.0090 DALI 112 14336 3000 80 300 300 120 270 270 24º 5

005.0002.0093 DALI 112 15456 4000 80 300 300 120 270 270 24º 5

005.0002.0096 DALI 112 14336 3000 80 300 300 120 270 270 36º 5

005.0002.0099 DALI 112 15456 4000 80 300 300 120 270 270 36º 5

005.0002.0102 DALI 112 14336 3000 80 300 300 120 270 270 60º 5

005.0002.0105 DALI 112 15456 4000 80 300 300 120 270 270 60º 5

005.0002.0091 DALI 144 18000 3000 80 300 300 120 270 270 24º 5

005.0002.0094 DALI 144 19440 4000 80 300 300 120 270 270 24º 5

005.0002.0097 DALI 144 18000 3000 80 300 300 120 270 270 36º 5

005.0002.0100 DALI 144 19440 4000 80 300 300 120 270 270 36º 5

005.0002.0103 DALI 144 18000 3000 80 300 300 120 270 270 60º 5

005.0002.0106 DALI 144 19440 4000 80 300 300 120 270 270 60º 5


