
5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

1/2

l ight  in balance

atik Einbauleuchte 

D25.096REV00

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI Ø H Aus Ø Optik Kg

005.0001.9926 ON/OFF 20 2600 3000 80 170 120 155 24º 1,2

005.0001.9929 ON/OFF 20 2800 4000 80 170 120 155 24º 1,2

005.0001.9932 ON/OFF 20 2600 3000 80 170 120 155 36º 1,2

005.0001.9935 ON/OFF 20 2800 4000 80 170 120 155 36º 1,2

005.0001.9938 ON/OFF 20 2600 3000 80 170 120 155 60º 1,2

005.0001.9941 ON/OFF 20 2800 4000 80 170 120 155 60º 1,2

005.0001.9927 ON/OFF 28 3584 3000 80 170 120 155 24º 1,2

005.0001.9930 ON/OFF 28 3864 4000 80 170 120 155 24º 1,2

005.0001.9933 ON/OFF 28 3584 3000 80 170 120 155 36º 1,2

005.0001.9936 ON/OFF 28 3864 4000 80 170 120 155 36º 1,2

005.0001.9939 ON/OFF 28 3584 3000 80 170 120 155 60º 1,2

005.0001.9942 ON/OFF 28 3864 4000 80 170 120 155 60º 1,2

005.0001.9928 ON/OFF 36 4500 3000 80 170 120 155 24º 1,2

005.0001.9931 ON/OFF 36 4860 4000 80 170 120 155 24º 1,2

005.0001.9934 ON/OFF 36 4500 3000 80 170 120 155 36º 1,2

005.0001.9937 ON/OFF 36 4860 4000 80 170 120 155 36º 1,2

005.0001.9940 ON/OFF 36 4500 3000 80 170 120 155 60º 1,2

005.0001.9943 ON/OFF 36 4860 4000 80 170 120 155 60º 1,2

monos Einbauleuchte atik,  Lichtfarbtoleranz 

MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer L80/B10 

>72.000h, Lichteinsatz kardanisch gelagert, 45° 

schwenkbar, Gehäuse aus Aluminium Druckguss 

pulverbeschichtet in Farbe RAL 9010 Weiss 

(andere RAL Farben auf Anfrage) D: 170mm x H: 

120mm, Reflektor aus 99,8% Reinstaluminium, 

Ausstrahlwinkel 24°, 36°, 60°, inklusive 

Markentreiber.
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5 Jahre 

Garantie

L80/B10  

50.000h

l ight  in balance

atik Einbauleuchte

D25.096REV00

 Art.-Nr. Ausf W lm CCT CRI Ø H Aus Ø Optik Kg

005.0001.9944 DALI 20 2600 3000 80 170 120 155 24º 1,2

005.0001.9950 DALI 20 2600 3000 80 170 120 155 36º 1,2

005.0001.9956 DALI 20 2600 3000 80 170 120 155 60º 1,2

005.0001.9947 DALI 20 2800 4000 80 170 120 155 24º 1,2

005.0001.9953 DALI 20 2800 4000 80 170 120 155 36º 1,2

005.0001.9959 DALI 20 2800 4000 80 170 120 155 60º 1,2

005.0001.9945 DALI 28 3584 3000 80 170 120 155 24º 1,2

005.0001.9951 DALI 28 3584 3000 80 170 120 155 36º 1,2

005.0001.9957 DALI 28 3584 3000 80 170 120 155 60º 1,2

005.0001.9948 DALI 28 3864 4000 80 170 120 155 24º 1,2

005.0001.9954 DALI 28 3864 4000 80 170 120 155 36º 1,2

005.0001.9960 DALI 28 3864 4000 80 170 120 155 60º 1,2

005.0001.9946 DALI 36 4500 3000 80 170 120 155 24º 1,2

005.0001.9952 DALI 36 4500 3000 80 170 120 155 36º 1,2

005.0001.9958 DALI 36 4500 3000 80 170 120 155 60º 1,2

005.0001.9949 DALI 36 4860 4000 80 170 120 155 24º 1,2

005.0001.9955 DALI 36 4860 4000 80 170 120 155 36º 1,2

005.0001.9961 DALI 36 4860 4000 80 170 120 155 60º 1,2


