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PROJEKT-BERICHT 
Reinraumleuchten für Precitec 
 
 
Der Projektauftrag 
Das Unternehmen Precitec mit Sitz in Gaggenau – Bad Rotenfels benötigte für den  
Neubau Lasertechnik, innovative LED-Leuchten.  
Eine besondere Vorgabe des Unternehmens war, unter Beachtung aller Hygiene-  
und Wartungsvorschriften, die maximale Beleuchtungsstärke im Reinraum zu  
erreichen.   
 
Das Unternehmen Precitec 
Precitec ist Marktführer mit innovativen Produkten für präzise Lasertechnik und 
3D-Messtechnik. 1971 ist das Unternehmen als kleines Ingenieurbüro gestartet. 
Seitdem hat es sich zu einem weltweit agierenden Unternehmen entwickelt,  
dass in 8 Ländern Tochter Unternehmen und in 15 weiteren Ländern Repräsentanten  
unterhält. In Deutschland ist Precitec an den Standorten Gaggenau und  
Neu-Isenburg ansässig. Für den Bereich Lasertechnik wurde am Standort Gaggenau  
ein neues Gebäude benötigt, dessen Highlight die nach der modernsten Technik  
konzipierte Produktionsstraße mit neuster Reinheitsklasse ist.  
 
Reinraumleuchten monos 
Reinraumleuchten gehören bei monos zum Standardprogramm. Für den Reinraum- 
bereich wurden zwei Produktlinien entwickelt, easy clean und ben eip.  
Die Produktlinie easy clean ist vom Fraunhofer Institut zertifiziert und für alle Decken- 
systeme liefer- oder modifizierbar. Für den Einsatz im PRECITEC-Reinraum wurden  
die easy clean Leuchten als Sonderlösung weiterentwickelt und angefertigt. Sie sind  
serienmäßig mit Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte  
beim Öffnen ausgestattet. Das Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und  
ermöglicht so ein einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte. 
 
 

         
 

Laborfoto: Monos Einbau-Leuchte V2A oder V4A in Edelstahl     Laborfoto: Revision der Einbau-leuchte easy clean 
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Abwicklung und besondere Anforderungen 
Während der Bauphase gab es besondere Herausforderungen. Diese lagen darin,  
dass durch den erfolgten Herstellerwechsel des Deckensystems, notwendige  
Änderungen erforderlich wurden. Die bereits gefertigten Sonderleuchten mussten  
nun an die neue Deckenkonstruktion angepasst werden. 
 
Die langjährige Erfahrung und Kompetenz von monos als Lösungsanbieter haben  
in Abstimmung mit Precitec zu einer Modifizierung der Leuchten geführt. So  
konnten alle ursprünglich genannten Anforderungen erfüllt werden. Unter anderem  
wurden Kabelzuleitungen angepasst, L-Profile verstärkt und eine zusätzliche  
Fixierung im Gehäuserahmen vorgenommen.  
 
Auch in den weiteren Bereichen, wie den Büros und auf den Fluren, wurden LED- 
Leuchten aus dem monos Standard eingebaut. Alle monos-Leuchten werden  
aus hochwertigen Materialien und nachhaltig hergestellt. 
 
 

 
 
Der neue Reinraum von PRECITEC ausgestattet mit LED-Reinraum-Einbauleuchten von monos,  
fotografiert von PRECITEC 
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Eingesetzte Leuchten 
Insgesamt sind im Neubau von Precitec über 900 Leuchten von monos eingesetzt  
worden. Im Detail wurden folgende Leuchten verbaut: 
 
363 monos easy clean LED-Reinraum-Einbauleuchten  
Die technischen Daten sind: reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart  
IP65 allseitig, DALI, 57W, 4000K, 6550lm, Ra>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3  
(3 SDCM) initial, als Einbauleuchte für M: 625-Decken mit sichtbarem Profil sowie  
für geschnittene Deckenöffnungen. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, pulverbeschichtet  
in der Farbe Weiß, die Leuchten-Abdeckung ist aus Einscheiben-Sicherheitsglas  
und zusätzlicher innenliegender opaler Scheibe, UGR<22, photobiologische  
Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0. Sie sind serienmäßig mit einem Sicherheitsschalter  
zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen ausgestattet. Das Glas wird  
durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht so ein einfaches Öffnen und  
Reinigen der Leuchte (dafür ist ein Saugnapf nötig, der separat bestellt wird).  
Die Maße der Leuchten sind: 620mm x 620mm x H: 90mm   
 
 

 
 
Detail-Ansicht der Reinraumleuchte von monos,   
fotografiert von PRECITEC 
 
112 monos LED-Einbauleuchten classic Opal 
Die technischen Daten sind: EVG, 36W, 4000K, Leuchtenlichtstrom 4600lm, CRI80,  
L80/B10 - 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM). Das Gehäuse ist aus  
Feinblech, pulverbeschichtet in der Farbe Weiß, die Leuchten-Abdeckung ist opal  
IP40, zur Einlegemontage in M: 625 Decken mit sichtbarem Profil sowie zum  
Einbau in geschnittene Deckenöffnungen (mit Zubehör).  
Die Maße der Leuchte sind: L: 620mm x B: 620mm x H: 75mm. 
 
42 monos LED-Einbauleuchten classic Opal  
Die technischen Daten sind: VGDALI, 58W, 4000K, Leuchtenlichtstrom 6940lm,  
CRI80, L80/B10 - 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM). Das Gehäuse  
ist aus Feinblech, pulverbeschichtet in der Farbe Weiß, die Leuchten-Abdeckung ist  
opal IP40, zur Einlegemontage in M: 625 Decken mit sichtbarem Profil sowie zum  
Einbau in geschnittene Deckenöffnungen (mit Zubehör).  
Die Maße der Leuchte sind: L: 620mm x B: 620mm x H: 75mm. 
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35 monos monsunLED 2 elegante, superflache LED-Pendelleuchten  
Die technischen Daten sind: direkt/indirekt, Lichtverteilung 40% indirekt/60% direkt,  
LED, EVG-dim.DALI, 58W, 4000K, Leuchtenlichtstrom 7650lm, CRI>80, 50.000h- 
L80/B10, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3SDCM), mit extraflachem rechteckigem  
Gehäuse aus weissem Feinblech (H: 25mm/38mm). 
Die Maße der Leuchte sind: L:1580mm x B: 220mm.  
Die Leuchten-Abdeckung ist opal, inklusive Y-Pendelsatz (L:1000mm) und Decken- 
baldachin mit transparenter Zuleitung. 
   
59 monos Super-slimLED 160 Opal, extra flache LED-Anbauleuchten 
Die technischen Daten sind: EVG-dim. DALI, Ra>80, L80/B10, 32W, 4000K, Leuchten- 
lichtstrom 3430lm. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, die Leuchten-Abdeckung ist   
opal, IP40,  
Die Maße der Leuchte sind: L: 1250mm x B:160mm x H:40mm 
 
83 monos LED-Einbauleuchten classic Mikroprisma 
Die technischen Daten sind: EVG, 36W, 4000K, Leuchtenlichtstrom 4070lm, CRI80,  
L80/B10 - 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM). Das Gehäuse ist aus  
Feinblech, pulverbeschichtet in der Farbe Weiß, die Leuchten-Abdeckung ist aus 
Mikroprisma UGR<19, IP40, zur Einlegemontage in M: 625 Decken mit sichtbarem  
Profil sowie zum Einbau in geschnittene Deckenöffnungen (mit Zubehör).  
Die Maße der Leuchte sind: L: 620mm x B: 620mm x H: 75mm.  
 
74 monos LED-Einbaudownlights shore-S 147 
Die technischen Daten sind: EVG, 16W, 4000K, Leuchtenlichtstrom 1579lm, Licht- 
farbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), 50.000h - L70/B20, Ra >80. Das Gehäuse und  
der Einbauring sind aus Aluminium in Weiß, die Leuchten-Abdeckung ist aus Mikro- 
prisma opalisiert UGR<19, IP44. 
Die Maße der Leuchte sind: D:147mm x H: 60mm, Deckenausschnitt D: 125mm 
 
78 monos LED-Einbaudownlights shore-S 228  
Die technischen Daten sind: EVG, 27W, 4000K, Leuchtenlichtstrom 3037lm, Licht- 
farbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), 50.000h - L70/B20, Ra >80. Das Gehäuse und  
der Einbauring sind aus Aluminium in Weiß, die Leuchten- Abdeckung ist Mikro- 
prisma opalisiert UGR<19, IP44,  
Die Maße der Leuchte sind: D:228mm x H: 75mm, Deckenausschnitt D: 203mm  
 
63 monos LED-Aufbauleuchten promaLED-ABS 
Die technischen Daten sind: 27W, EVG, 4000K, Ra80, Leuchtenlichtstrom 3780lm,  
50000h, IP66, für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +35°C. Das Gehäuse ist  
aus UV-beständigem, chemisch resistenten Kunststoff (ABS). Die opale Wanne ist  
aus Acryl, IK10. Sie wird durch einen am Gehäuse befestigte Klappbügel gehalten.  
Der innenliegender Stahlblech-Reflektor ist in der Farbe Weiß, ausgestattet mit  
einer 3-fach Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 
Die Maße der Leuchte sind:  L: 1272mm x B: 95mm x H: 111mm. 


