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monos ist ein Spezialist für die Herstellung 
von technischen Sonderleuchten und 
Objektleuchten für nahezu alle An-
wendungen im Innenbereich. Unsere Er-
fahrung in den Bereichen Licht, Leuchten 
und Elektrotechnik reicht zurück bis in das 
Jahr 1930.

Die handwerklich orientierte Fertigung wird 
durch moderne Maschinen unterstützt. Mit 
Hilfe exzellenter 3D Zeichensoftware 
entwickeln wir Sonderleuchten und Objekt-
leuchten, die später aus Aluminium oder 
Stahlblech gefertigt werden.

Bedarfsgerecht und budgetorientiert pro-
duzieren wir so Einzelleuchten, Kleinserien 
und größere Auflagen auch speziell für 
Ecophon Akustikdeckensysteme.

l i g h t  i n  b a l a n c e

Die Wirkung der Raumakustik auf den Menschen ist das Leitprinzip jeglicher 
Aktivität von Ecophon. Die Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Büro, 
Bildungseinrichtungen und Gesundheitswesen. Mit viel Engagement arbeiten sie 
daran, dass durch deren Produkte Menschen und Umwelt gleichermaßen 
profitieren. Dieses Zusammenspiel macht Ecophon zu einem führenden 
Unternehmen der Branche, das neben herausragenden Produkten auch maßgebend 
in puncto Know-How und Innovationen ist.
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Abb.ähnlich

Ecophon Master™ Eg
monos LED Einlegeleuchte square 43 für Master Eg 

Decken. Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), 
Gehäuse aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe RAL 
9005 Schwarz matt, sichtbarer Rahmen für Abdeckung 
nach unten mit seitlichem Überstand über das 
Leuchtengehäuse, pulverbeschichtet in RAL 9003 
Weiss, Abdeckung UGR<19, die Ausarbeitung des 
Gehäuses und der Abdeckung empfinden die Kontur 
des Deckensystems nach, Lichtaustritt gelasertes Dekor 
(P1) 500mm x 500mm mit abgerundeten Ecken, 
Schutzart raumseitig IP40, inklusive fest angebrachter 
Montagewinkel zur Einlegemontage in Master Eg 

Decken.

monos LED Einlegeleuchte classic für Master Eg 

Decken, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), 
Gehäuse aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe 
Farbe RAL9003 Weiss,  Abdeckung  UGR<19, Schutzart 
raumseitig IP40, inklusive fest angebrachter Montage-
winkel zur Einlegemontage in Master Eg Decken.

 L80/B10  
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F

Treiber
EVG
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CRI>

80

90

3000K

4000K

6500K

Notlicht
ja

nein

X

Art.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT CRI   L H  Optik 

 005.0001.6337   DALI  42 5623 4000 80  575 x 575 / 595  75  Mikroprisma 

 005.0001.6339   DALI  42 5623 4000 80  600 x 600 / 620  75  Mikroprisma 

 005.0001.1426   DALI  42 5623 4000 80  575 x 575 / 595  75  Mikroprisma 

 005.0001.1428   DALI  42 5623 4000 80  600 x 600 / 620  75  Mikroprisma 

l i g h t  i n  b a l a n c e
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 B

Art.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT  CRI   L H  Optik  B

UGR< 

19

19

UGR< 

19

19

Modul

M600
M625

Modul

M600

M625

Datenblatt:

D25.048

Datenblatt:

D25.047

Abb.ähnlich

https://monos.de/wp-content/uploads/D25.048REV00.pdf
https://monos.de/wp-content/uploads/D25.047REV00.pdf


Master Eg

Ecophon Master™ Eg ist ein patentiertes System, das sich für Großraumbüros oder andere 
Räumlichkeiten eignet, in denen hohe Anforderungen an eine gute Akustik gestellt werden.
Das System hat schwarz beschichtete Kanten und eine schwarze Unterkonstruktion, welche die 
tragenden Plattenkanten verdeckt und so ein unverwechselbares, schwebendes Erscheinungs-
bild erzeugt. Vier tragende Kanten erleichtern die Montage und Demontage.

©Saint-Gobain Ecophon AB

©Saint-Gobain Ecophon AB

Deckenansicht
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Datenblatt

Datenblatt
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90
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4000K

6500K

Notlicht
ja

nein

X

monos LED Einbauleuchte für Focus Dg 

Decken, DALI, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 
(3 SDCM), Gehäuse aus Feinblech, pulver-
beschichtet in Farbe RAL9003 Weiss, 
Abdeckung UGR<19/23, Schutzart raumseitig 
IP40, inklusive Montagewinkel zur Montage 

in  Focus Dg Decken, 

UGR< L B H

005.0001.2849 DALI 42 5623 4000 80 19 592 592 85 Mikroprisma

005.0001.2851 DALI 42 5623 4000 80 19 617 617 85 Mikroprisma

l i g h t  i n  b a l a n c eEcophon Focus™ Dg
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Abb.ähnlich

T24

T24

Datenblatt:

D25.049

Art.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT  CRI   Optik Modul

M600

M625

Profil

https://monos.de/wp-content/uploads/D25.049REV00.pdf


Focus Dg

©Michael Oosten Fotografie für Saint-Gobain Ecophon

Ecophon Focus™ Dg ist eine einzigartige demontierbare abgehängte Akustikdecke. Die 
besondere Kantengestaltung verbirgt die Auflagekanten der Platten und sorgt so für ein 
scheinbar schwebendes Erscheinungsbild der Decke. Die Unterkonstruktion befindet sich ca. 14 
mm oberhalb der sichtbaren Deckenoberfläche, wodurch der Eindruck erweckt wird, jede Platte 
sei einzeln abgehängt.

Deckenansicht

©Saint-Gobain Ecophon AB
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monos LED Einbauleuchte für Focus 

Ds Decken , Lichtfarbtoleranz MacAdam 
3 (3 SDCM), Gehäuse aus Feinblech, 
pulverbeschichtet in Farbe RAL9003 
Weiss, Schutzart raumseitig IP40, 
inklusive Montagewinkel zur Montage in 
Focus Ds Decken.

l i g h t  i n  b a l a n c eEcophon Focus™ Ds

005.0001.2857 DALI 4000 1942 5623 598 598 85 Mikroprisma
005.0001.2859 DALI 4000 1942 5623 623 623 85 Mikroprisma
005.0001.3161 DALI 4000 1980 10739 1198 298 85 Mikroprisma
005.0001.7515 DALI 4000 1973 9814 1248 623 85 Mikroprisma
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Abb.ähnlich

80

80

80

80

Datenblatt:

D25.050

UGR< L B HArt.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT  CRI   Optik Modul

M600

M600

M625

M625

T24

T24

Profil

T24

T24

https://monos.de/wp-content/uploads/D25.050REV00.pdf


Focus Ds

Ecophon Focus™ Ds ist eine abgehängte Akustikdecke, die überall dort eingesetzt werden 
kann, wo eine verdeckte Unterkonstruktion erwünscht ist und gleichzeitig einzelne Platten schnell 
und einfach demontierbar sein müssen. Die Montage erfolgt in einer abgehängten 
Unterkonstruktion, wobei die Kantenform symmetrisch ist. Weitere Elemente, z.B. Beleuchtung 
oder Belüftung lassen sich einfach integrieren. Das Ergebnis ist eine Decke mit glatter 
Oberfläche, die optisch durch angefaste Kanten besticht.

Deckenansicht

©Andrea Moral Núñez für Saint-Gobain Ecophon

©Saint-Gobain Ecophon AB
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monos LED Einbauleuchte für Focus 

Lp Decken (Integration) , Lichtfarb-
toleranz MacAdam 3 (3 SDCM), 
Gehäuse aus Feinblech, pulverbe-
schichtet in Farbe RAL9003 Weiss, 
Schutzart raumseitig IP40, inklusive 
Montagewinkel zur Montage in Focus 

Lp Decken (Integrationspaneel).

l i g h t  i n  b a l a n c e Ecophon Focus™ Lp

005.0001.2873 DALI 4000 1942 5623 598 580 85 Mikroprisma
005.0001.2875 DALI 4000 1940 5369 1198 130 85 Mikroprisma
005.0001.6984 DALI 4000 1940 5398 1198 280 85 Mikroprisma

 005.0001.7423   DALI  4000 1942 5623 598 598 75 Mikroprisma

 005.0001.7425   DALI  4000 1940 5369 1198 148 75 Mikroprisma

 005.0001.7429   DALI  4000 1940 5398 1198 298 75 Mikroprisma

Focus™ Lp - T24

Focus™ Lp Integration - T24
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Abb.ähnlich

UGR< L B HArt.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT  CRI   Optik 

80

80

80

Modul

UGR< L B HArt.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT  CRI   Optik Modul

M600

M600

M600

80

80

80

M600

M600

M600
T24

T24

Profil

T24

T24

T24

Profil

T24

Datenblatt:

D25.051

https://monos.de/wp-content/uploads/D25.051REV01.pdf


Focus Lp

Ecophon Focus™ Lp zeichnet sich durch eine halbverdeckte Unterkonstruktion aus, wobei eine 

Richtung linear im Raum betont wird. Zwischen den Akustikdeckenplatten in der 

hervorgehobenen Richtung gibt es einen breiten Spalt; in der anderen Richtung einen minimalen 

Spalt. Die Kanten sind scharfkantig und klar definiert. Das System besteht aus den Akustik-

deckenplatten im Standardformat und Integrationspaneelen. 

Deckenansicht

©Teddy Strandqvist/Studio E für Saint-Gobain Ecophon

©Saint-Gobain Ecophon AB
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Abb.ähnlich

monos LED Einlegeleuchte für Focus E 
und Master E Decken, Lichtfarbtoleranz 
MacAdam 3 (3 SDCM), Gehäuse aus 
Feinblech, pulverbeschichtet in Farbe 
RAL9003 Weiss, Schutzart raumseitig IP40, 
inklusive fest angebrachter Montagewinkel 
zur Einlegemontage in Focus E und 
Master E Decken mit Profilbreite T15.

l i g h t  i n  b a l a n c eEcophon Focus™ E, Ecophon Master™ E

005.0001.2881 DALI 4000 1942 5623 575 575 75 Mikroprisma

005.0001.2883 DALI 4000 1942 5623 600 600 75 Mikroprisma
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UGR< L B HArt.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT  CRI   Optik Modul

M600

M625

80

80

T24

T24

Profil

Datenblatt:

D25.052

https://monos.de/wp-content/uploads/D25.052REV00.pdf


Focus E

Ecophon Focus™ E ist eine attraktive 
abgehängte Akustikdecke, deren 
einzelne Platten schnell und einfach 
demontierbar sind. Die vertiefte 
Unterkonstruktion und die besondere 
Kantengestaltung sorgen für eine 
Decke mit Schatteneffekt, durch den 
jede Platte akzentuiert und gleichzeitig 
die Unterkonstruktion partiell verdeckt 
wird. Der Höhenversatz beträgt 10 
mm.

Deckenansicht

©Teddy Strandqvist, Studio E für Saint-Gobain Ecophon

©Saint-Gobain Ecophon AB

Ecophon Master ™ E ist eine abge-
hängte Akustikdecke, die speziell für 
Großraumbüros und alle anderen 
Bereiche konzipiert wurde, in denen 
die Anforderungen hinsichtlich guter 
Akustik und Sprachverständlichkeit 
besonders hoch sind, und deren 
einzelne Platten schnell und einfach 
demontierbar sind. Die vertiefte 
Unterkonstruktion und die besondere 
Kantengestaltung sorgen für eine 
Decke mit Schatteneffekt, durch den 
jede Platte akzentuiert und gleichzeitig 
die Unterkonstruktion partiell verdeckt 
wird. Der Höhenversatz beträgt 10 
mm.

©Wellu Hämäläinen für Saint-Gobain Ecophon

Deckenansicht

©Saint-Gobain Ecophon AB

Master E
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Datenblatt
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 005.0001.2887   DALI  4000 1945 4248 599 599 40  Mikroprisma 

UGR< L B HArt.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT  CRI   Optik Modul

80M600

monos LED Anbauleuchte für Master B 

Decken, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 
SDCM), Gehäuse aus Feinblech, pulver-
beschichtet in Farbe RAL9003 Weiss, 
UGR<19, Schutzart raumseitig IP40, zur 
Anbaumontage an Ecophon Master B 
Decken.

l i g h t  i n  b a l a n c eEcophon Master™ B

14

Abb.ähnlich

Datenblatt:

D25.053

https://monos.de/wp-content/uploads/D25.053REV00.pdf


Master B

Ecophon Master™ B ist eine Akustikdecke, die überall dort eingesetzt werden kann, wo eine 
Decke mit kleinstmöglicher totaler Konstruktionshöhe erforderlich ist und wo gleichzeitig hohe 
Anforderungen an eine gute Akustik und Sprachverständlichkeit gestellt werden. Die Platten 
werden direkt auf die Oberfläche der Rohdecke geklebt. Die Decke hat eine glatte Oberfläche 
und besticht optisch durch angefaste Kanten. Die Platten sind nicht demontierbar.

Deckenansicht

©Richard Stöhr für Saint-Gobain Ecophon

©Saint-Gobain Ecophon AB

15

Datenblatt



 L80/B10  

50.000h
F

Treiber
EVG

DALI

CRI>

80

90

3000K

4000K

6500K

Notlicht
ja

nein

X

005.0001.2865  DALI  4000 1942 5623 598 592 85  Mikroprisma 

005.0001.2867  DALI  4000 1942 5623 623 617 85  Mikroprisma 

80

80

M600

M625

monos LED Einbauleuchte für Master 

Rigid Dp Decken,  L80/B10 - 50.000h, 

Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), 

Gehäuse aus Feinblech, pulverbeschichtet 

in Farbe RAL9003 Weiss, Schutzart 

raumseitig IP40, inklusive Montagewinkel 

zur Montage in Master Rigid Dp Decken .

l i g h t  i n  b a l a n c eEcophon Master™ Rigid Dp

Abb.ähnlich

16

Datenblatt:

D25.054

UGR< L B HArt.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT  CRI   Optik Modul

https://monos.de/wp-content/uploads/D25.054REV00.pdf


Master Rigit Dp

Ecophon Master™ Rigid Dp ist eine abgehängte Akustikdecke, die speziell für Klassenräume 

und andere Bereiche mit besonders hohen Anforderungen hinsichtlich guter Akustik und 

Sprachverständlichkeit konzipiert wurde. Sie hat eine patentierte, halbverdeckte Unter-

konstruktion. Das System ist schlagfest und arretierbar. Zwischen den Akustikdeckenplatten gibt 

es in der hervorgehobenen Richtung einen 8 mm breiten Spalt. Die Oberfläche ist eine verstärkte 

mehrlagige Konstruktion.  Das System kann demontiert werden. Zusammen mit Ecophon Extra 

Bass lässt sich eine optimale Akustik erzielen.

Deckenansicht

©Saint-Gobain Ecophon AB

©Saint-Gobain Ecophon AB
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005.0001.2962  DALI  4000 1942 3936 592 592 40  Mikroprisma 

UGR< L B HArt.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT  CRI   Optik Modul

M600 80

monos LED Anbauleuchte für Master SQ Decken,  
Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Gehäuse 
aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe RAL9003 
Weiss, Abdeckung opalisierte Mikroprismen, 
UGR<19, Schutzart raumseitig IP40, zur 
Anbaumontage an Master SQ Decken.

l i g h t  i n  b a l a n c eEcophon Master™ SQ
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Abb.ähnlich

Datenblatt:

D25.055

https://monos.de/wp-content/uploads/D25.055REV00.pdf


Master SQ

Ecophon Master™ SQ ist eine Akustikdecke, die speziell für Schulen, offene Bürolandschaften 
und alle anderen Bereiche konzipiert wurde, in denen die Anforderungen hinsichtlich guter Akustik 
und Sprachverständlichkeit besonders hoch sind. Sie erhalten eine Akustikdecke mit 
kleinstmöglicher totaler Konstruktionshöhe, die Platten werden direkt auf die Rohdecke geklebt. 
Ecophon Master™ SQ wird mit einer umlaufenden Fuge zwischen den Platten montiert, die Decke 
erhält eine glatte Oberfläche. Die Platten sind nicht demontierbar.

Deckenansicht

©Álvaro San Román Gómez für Saint-Gobain Ecophon

©Saint-Gobain Ecophon AB
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monos LED Einlegeleuchte IP54 für 

Clinic E, Meditec E, Gedina E, 
Advantage E Decken, Lichtfarbtoleranz 
MacAdam 3 (3 SDCM), Gehäuse aus 
Feinblech, pulverbeschichtet in Farbe 
RAL9003 Weiss,  Schutzart raumseitig 
IP54, inklusive fest angebrachter 
Montagewinkel zur Einlegemontage in 
Clinic E, Meditec E, Gedina E, 
Advantage E Decken.

l i g h t  i n  b a l a n c eEcophon Clinic™ E, Ecophon Meditec™ E, 

Ecophon Gedina™ E, Ecophon Advantage™ E

005.0001.2978 DALI 4000 2342 4631 600 600 75 Opal

005.0001.8508 DALI 4000 1942 5623 600 600 75 Mikroprisma

T24 - IP 54

20

Abb.ähnlich

UGR< L B HArt.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT  CRI   Optik Modul

80

80

M625

M625

Profil

T24

T24

Datenblatt:

D25.057

https://monos.de/wp-content/uploads/D25.057REV00.pdf


Hygiene Clinic E

Ecophon Hygiene Clinic™ E  ist ein 
höchstabsorbierendes Akustikdecken-
system für trockene Umgebungen. Die 
emissionsarmen Akustikdeckenplatten 
sorgen für eine hohe Raumluftqualität, 
sind gegenüber Schimmelbildung und 
Bakterienwachstum resistent und sind 
für die Reinigung mit Wasserstoff-
peroxid-Dampf geeignet. Die vertiefte 
Unterkonstruktion und die besondere 
Kantengestaltung sorgen für eine 
Decke mit Schatteneffekt, durch den 
jede Platte akzentuiert und gleichzeitig 
die Unterkonstruktion partiell verdeckt 
wird. Die Kanten sind versiegelt.

Deckenansicht

©Tomáš Haverlík für Saint-Gobain Ecophon

©Saint-Gobain Ecophon AB

Ecophon Hygiene Meditec™ E ist 
eine abgehängte Akustikdecke mit 
vertiefter Unterkonstruktion. Die 
besondere Kantengestaltung sorgt für 
eine Decke mit Schatteneffekt, durch 
den jede Platte akzentuiert und 
gleichzeitig die Unterkonstruktion 
partiell verdeckt wird. Sie ist ein 
höchstabsorbierendes Akustikdec-
kensystem für trockene Umgebungen, 
die einer regelmäßigen Reinigung 
und/ oder Desinfektion bedürfen. Die 
emissionsarmen Akustikdeckenplatten 
sorgen für eine hohe Raumluftqualität, 
sind gegenüber Schimmelbildung und 
Bakterien-wachstum resistent und 
sind für die Reinigung mit Wasserstoff-
peroxid-Dampf geeignet.  Die Kanten 
sind versiegelt.

©Hans Georg Esch für Saint-Gobain Ecophon

Hygiene Meditec E
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monos LED Einlegeleuchte IP40 für 

Clinic E, Meditec E, Gedina E, 
Advantage E, Lichtfarbtoleranz MacAdam 
3 (3 SDCM), Gehäuse aus Feinblech, 
pulverbeschichtet in Farbe RAL9003 
Weiss,  Schutzart raumseitig IP40, 
inklusive fest angebrachter Montagewinkel 
zur Einlegemontage in Clinic E, Meditec 

E, Gedina E, Advantage E  Decken.

l i g h t  i n  b a l a n c e

T24 - IP 40

005.0001.2968 DALI 4000 1942 5623 575 575 75 Mikroprisma
005.0001.2970 DALI 4000 1942 5623 600 600 75 Mikroprisma

22

Abb.ähnlich

UGR< L B HArt.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT  CRI   Optik Modul

80

80

Profil

T24

T24

M600

M625

Datenblatt:

D25.056

Ecophon Clinic™ E, Ecophon Meditec™ E, 

Ecophon Gedina™ E, Ecophon Advantage™ E

https://monos.de/wp-content/uploads/D25.056REV00.pdf


Gedina E

Ecophon Gedina™ E ist eine abge-
hängte Akustikdecke, die leicht 
montiert und demontiert werden kann 
sowie alle funktionalen Standardan-
forderungen voll erfüllt. Die vertiefte 
Unterkonstruktion und die besondere 
Kantengestaltung sorgen für eine 
Decke mit Schatteneffekt, durch den 
jeden Platte akzentuiert und gleich-
zeitig die Unterkonstruktion partiell 
verdeckt wird. Der Höhenversatz 
beträgt 7 mm.

Deckenansicht

©Bartosz Makowski für Saint-Gobain Ecophon

©Saint-Gobain Ecophon AB

Ecophon Advantage™ E  ist eine 
abgehängte Decke, deren einzelne 
Platten schnell und einfach 
demontierbar sind. Die vertiefte 
Unterkonstruktion und die besondere 
Kantengestaltung sorgen für eine 
Decke mit Schatteneffekt, durch den 
jede Platte akzentuiert und gleichzeitig 
die Unterkonstruktion partiell verdeckt 
wird. Der Höhenversatz beträgt 7 mm.

©Krister Engström für Saint-Gobain Ecophon
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Advantage E

Datenblatt
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Abb.ähnlich

Abb.ähnlich

DALI
ON/OFF

monos LED Einlegeleuchte für Clinic A, 

Meditec A, Gedina A, Advantage A 

Decken, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 

SDCM), Gehäuse aus Feinblech, 

pulverbeschichtet in Farbe RAL9003 

Weiss,  Schutzart raumseitig IP40, 

inklusive fest angebrachter Montagewinkel 

zur Einlegemontage in Clinic A, Meditec 

A, Gedina A, Advantage A Decken.

l i g h t  i n  b a l a n c e

24

005.0001.0046 DALI 34 4451 4000 80 Mikroprisma19 620 620 75

005.0001.0047 DALI 60 7872 4000 80 Mikroprisma19 620 620 75

005.0001.0054 DALI 37 4855 4000 80 Mikroprisma19 1245 308 75

005.0001.0055 DALI 52 6870 4000 80 Mikroprisma19 1245 308 75

005.0001.8315 DALI 37 4855 4000 80 Mikroprisma1545 308 75

005.0001.8316 DALI 65 8588 4000 80 Mikroprisma1545 308 75

19

19

IP40

IP54

005.0001.8323 DALI 34 3822 4000 80 Opal23 620 620 75

005.0001.8324 DALI 60 6761 4000 80 Opal23 620 620 75

005.0001.8331 DALI 37 4170 4000 80 Opal23 1245 308 75

005.0001.8332 DALI 52 5900 4000 80 Opal23 1245 308 75

005.0001.8339 DALI 37 4170 4000 80 Opal23 1545 308 75

005.0001.8340 DALI 65 7375 4000 80 Opal23 1545 308 75

UGR< L B HArt.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT  CRI   Optik Modul

UGR< L B HArt.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT  CRI   Optik Modul

M625

M625

M625

M625

M625

M625

M625

M625

M625

M625

M625

M625

Datenblatt:

D25.046

Datenblatt:

D25.044

L x B

Ecophon Clinic™ A, Ecophon Meditec™ A, 

Ecophon Gedina™ A, Ecophon Advantage™ A

https://monos.de/wp-content/uploads/D25.044REV00.pdf
https://monos.de/wp-content/uploads/D25.046REV00.pdf


Hygiene Clinic A

Ecophon Hygiene Clinic™ A ist ein 
höchstabsorbierendes Akustikdecken-
system für trockene Umgebungen. Die 
emissionsarmen Akustikdecken-
platten sorgen für eine hohe 
Raumluftqualität, sind gegenüber 
Schimmelbildung und Bakterien-
wachstum resistent und sind für die 
Reinigung mit Wasserstoffperoxid-
Dampf geeignet. Die Kanten sind 
versiegelt.

Deckenansicht

©Tomasz Osiak für Saint-Gobain Ecophon

©Saint-Gobain Ecophon AB

Ecophon Hygiene Meditec™ A ist 
ein höchstabsorbierendes Akustik-
deckensystem für trockene Umge-
bungen, die einer regelmäßigen 
Reinigung und/ oder Desinfektion 
bedürfen. Die Oberfläche kann mit 
herkömmlichen Reinigungs- und/oder 
Desinfektionsmittel gereinigt werden. 
Die emissionsarmen Akustikdecken-
platten sorgen für eine hohe Raum-
luftqualität, sind gegenüber Schimmel-
bildung und Bakterienwachstum 
resistent und sind für die Reinigung 
mit Wasserstoffperoxid-Dampf geeig-
net. Die Kanten sind versiegelt.

©Tomáš Haverlík für Saint-Gobain Ecophon

Hygiene Meditec A

25

Datenblatt

Datenblatt



 L80/B10  

50.000h
F

Treiber
EVG

DALI

CRI>

80

90

3000K

4000K

6500K

Notlicht
ja

nein

X

l i g h t  i n  b a l a n c e

Monos Easy Clean LED Reinraum-Einbau-
leuchte,  reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 
14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lichtfarb-
toleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, zur 
Einlegemontage in Clinic A, Meditec A, 

Gedina A, AdvantageA Decken, Gehäuse 
aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe 
9003 Weiss, Leuchtenabdeckung aus 
Einscheiben-Sicherheitsglas und zusätz-
licher, innenliegender opaler Scheibe, 
UGR<22, photobiologische Risikogruppe 
gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig 
ausgestattet mit Sicherheitsschalter zur 
automatischen Abschaltung der Leuchte beim 
Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse 
gehalten und ermöglicht daher einfaches 
Öffnen und Reinigen der Leuchte 
(1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen). 

A

C
D x E

Saugnapf 
7010.07.65  

Sicherheits-
schalter

005.0001.6650 DALI 57 5406 4000 80 ESG+Opal22 620 620 90
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Abb.ähnlich

Datenblatt:

D25.021

Ecophon Clinic™ A, Ecophon Meditec™ A, 

Ecophon Gedina™ A, Ecophon Advantage™ A

UGR< L B HArt.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT  CRI   Optik Modul

M625

https://monos.de/wp-content/uploads/D25.021REV01.pdf


Gedina A

Ecophon Gedina™ A ist eine 
abgehängte Akustikdecke mit sicht-
barer Unterkonstruktion. Da sich jede 
Platte einzeln demontieren lässt, ist 
ein schneller Zugang zur Rohdecke 
möglich. Mit Ecophon Gedina™ A 
erhalten Sie eine abgehängte Decke, 
die sich einfach montieren lässt und 
alle funktionalen Standardanforde-
rungen erfüllt.

Deckenansicht

©Saint-Gobain Ecophon AB

Ecophon Advantage™ A hat eine 
sichtbare Unterkonstruktion. Da sich 
jede Platte einzeln demontieren lässt, 
ist ein schneller Zugang zur Rohdecke 
möglich. Für Räume, in denen eine 
abgehängte Decke benötigt wird, die 
einfach zu montieren ist und alle 
essenziellen funktionalen Anforder-
ungen erfüllt.

Advantage A

©Krister Engström für Saint-Gobain Ecophon
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©Superlab/Studio3D für Saint-Gobain Ecophon

Datenblatt



Hygiene Protec A 

Ecophon Hygiene Protec™ A ist ein 
partikelabweisendes Akustikdecken-
system speziell für Reinräume, die 
einer regelmäßigen Desinfektion und/ 
oder Reinigung bedürfen. Die 
emissionsarmen Akustikdeckenplatten 
sorgen für eine hohe Raumluftqualität, 
sind gegenüber Schimmelbildung und 
Bakterienwachstum resistent und sind 
für die Reinigung mit Wasserstoff-
peroxid-Dampf geeignet. Die Kanten 
sind farbbeschichtet.

©Petra Appelhof für Saint-Gobain Ecophon

Ecophon Hygiene Advance™ A ist 
ein schallabsorbierendes Akustik-
deckensystem für anspruchsvollste 
Umgebungen, einschließlich luftge-
tragener Fette und Schmutzpartikel. 
Diese Systeme halten einer täglichen 
Spezialreinigung und Desinfektion mit 
starken Chemikalien stand. Geeignet 
für anspruchsvollste Umgebungen. 
Das System ist in den Korrosions-
schutzklassen C3 (Feuchträume) und 
C4 (Schwimmbäder und andere Nass-
bereiche) verfügbar.

©Teddy Strandqvist/Studio E für Saint-Gobain Ecophon

Deckenansicht

©Saint-Gobain Ecophon AB

Deckenansicht

©Saint-Gobain Ecophon AB

Hygiene Advance A 
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Hygiene Performance A 

Ecophon Hygiene Performance™ A 

ist ein leicht zu reinigendes Akustik-
deckensystem, das speziell für 
Feuchträume konzipiert wurde, die 
regelmäßig einer gründlichen Dampf-, 
Hoch- und Niederdruckreinigung 
bedürfen. Die Oberfläche kann mit 
herkömmlichen Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel gereinigt werden. 
Die emissionsarmen Akustikdecken-
platten sorgen für eine hohe 
Raumluftqualität, sind gegenüber 
Schimmelbildung und Bakterien-
wachstum resistent und sind für die 
Reinigung mit Wasserstoffperoxid-
Dampf geeignet. Die Kanten sind 
versiegelt.

Deckenansicht

©Kari Palsila für Saint-Gobain Ecophon

©Saint-Gobain Ecophon AB

Ecophon Hygiene Performance™ 

Plus A ist ein leicht zu reinigendes 
Akustikdeckensystem, das speziell für 
Feuchträume konzipiert wurde, die 
regelmäßig einer gründlichen Dampf-, 
Hoch- und Niederdruckreinigung be-
dürfen. Die Oberfläche kann mit her-
kömmlichen Reinigungs- und Desin-
fektionsmittel gereinigt werden. Das 
Ecophon Hygiene Performance™ 

Plus A System besteht aus den 
widerstandsfähigen Akustikdecken-
platten sowie der dazugehörigen 
Ecophon Connect C3 Unterkon-
struktion. Die Kanten und die 
Rückseite sind farbbeschichtet.

©Ole Jais AB für Saint-Gobain Ecophon

Hygiene Performance Plus A 
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 L80/B10  

50.000h
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Treiber
EVG

DALI

CRI>

80

90

3000K

4000K

6500K

Notlicht
ja

nein

X

monos LED Einbauleuchte für 
Performance Ds Decken, L80/B10 - 
50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 
SDCM), Gehäuse aus Feinblech, 
pulverbeschichtet in Farbe RAL9003 
Weiss, opale Abdeckung im Rahmen 
gehalten, dieser mit Magneten und 
Klammern im Gehäuse gehalten, Schutzart 
raumseitig IP54, inklusive Montagewinkel 
zur Montage in Performance Ds Decken.

l i g h t  i n  b a l a n c eEcophon Performance™ Ds

005.0001.3042  DALI  4000 2342 4631 598 598 85 Opal

005.0001.3044  DALI  4000 2342 4631 623 623 85 Opal

005.0001.3050  DALI  4000 2342 4399 598 598 85 ESG+Opal

005.0001.3052  DALI  4000 2342 4399 623 623 85 ESG+Opal

Performance Ds IP54

Performance Ds IP65

30

UGR< L B HArt.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT  CRI   Optik Modul

UGR< L B HArt.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT  CRI   Optik Modul

80

80

80

80

 M600

M625 

 M600 

 M625  

Datenblatt:

D25.058

Abb.ähnlich

https://monos.de/wp-content/uploads/D25.058REV00.pdf


Hygiene Performance Ds

Ecophon Hygiene Performance™ Ds  ist eine abgehängte Decke mit verdeckter Unter-
konstruktion, bei der einzelne Platten schnell und einfach demontierbar sein müssen.   Die Kanten 
sind farbbeschichtet. Ecophon Hygiene Performance™ Ds ist hervorragend geeignet für 
Schwimmbeckenbereiche und somit ein System für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit, mit 
Anforderungen an Korrosionsschutz und mit gelegentlichem Spritzwasser.

Deckenansicht

©Teddy Strandqvist/Studio E für Saint-Gobain Ecophon

©Saint-Gobain Ecophon AB
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Notlicht
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nein

X

monos LED Einbauleuchte für Super G Plus 

Decken in Sonderfertigung, ballwurfsicher gemäß 
DIN18032, L80/B10 bei 50.000h, Lichtfarbtoleranz 
MacAdam 3 (3 SDCM), rechteckiges Gehäuse aus 
Feinblech, pulverbeschichtet in Farbe RAL9003 
Weiss, Bohrungen D: 3mm im Leuchtenboden, 
Positionen der Bohrungen vorgegeben durch die 
Deckenkonstruktion, Lichtlenkung mittels opali-
sierte Mikroprismenscheibe aus Polycarbonat, diese 
eingefasst in einen Rahmen mit Sicherheits-
verschraubung. 

l i g h t  i n  b a l a n c eEcophon Super™ G Plus

005.0001.3415  DALI  4000 1984 10627 582 582 95 Mikroprisma+PC

005.0001.3416  DALI  4000 19100 12752 582 582 95 Mikroprisma+PC

005.0001.3417  DALI  4000 1994 11902 1182 282 95 Mikroprisma+PC

005.0001.3418  DALI  4000 19120 15221 1182 282 95 Mikroprisma+PC

005.0001.3419  DALI  4000 19102 12984 1482 282 95 Mikroprisma+PC

005.0001.3420  DALI  4000 19119 15148 1482 282 95 Mikroprisma+PC

005.0001.6345  DALI  4000 80133 11839 1176 576 40 Mikroprisma+PC

Ecophon Super™ G Plus A

monos LED Einlegeleuchte für Super G Plus A 

Decken, ballwurfsicher gemäß DIN18032, 
Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), 
rechteckiges Gehäuse aus Feinblech, pulver-
beschichtet in Farbe RAL9003 Weiss, die Leuchte 
muss zeitgleich mit den Deckenplatten verbaut 
werden und fügt sich werkzeuglos in das 
Deckensystem ein, Lichtlenkung mittels opalisierter 
Mikroprismen und zusätzlicher klarer Schutzscheibe 
aus Polycarbonat, IK10, beide eingefasst in einen 
Rahmen mit Sicherheitsverschraubung.  Auflage-
bereich rundum 20mm, Anschlussleitung L: 500mm 
mit Wielandstecker herausgeführt aus der Leuchte.
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Abb.ähnlich

Abb.ähnlich

Datenblatt:

D25.060

Datenblatt:

D25.059

UGR< L B HArt.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT  CRI   Optik Modul

80

80

80

80

80

80

UGR< L B HArt.- Nr. Ausführung  W   lm   CCT  CRI   Optik Modul

19

M600

M600

M600

M600
M600

M600

M600

https://monos.de/wp-content/uploads/D25.059REV00.pdf
https://monos.de/wp-content/uploads/D25.060REV00.pdf


Super G Plus A

Ecophon Super G™ Plus A ist eine ballwurfsichere Akustikdecke mit besonders robuster 
Unterkonstruktion, die sich für Sporthallen und ähnliche Einsatzbereiche eignet, in denen eine 
sehr hohe Schlagfestigkeit erforderlich ist. Die Montage erfolgt mit Hutprofilen, wahlweise direkt 
auf die Rohdecke oder als abgehängtes System. 

Deckenansicht

©Richard Stöhr für Saint-Gobain Ecophon

©Saint-Gobain Ecophon AB
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l i g h t  i n  b a l a n c e

Es können auch Dekore nach 

Kundenwunsch gefertigt werden 

– lassen Sie uns Ihre Zeichnung 

zukommen.

Contur 

Dekorative Laserdekore - verändern den Charakter eines Raumes

Leuchten mit gelaserten Contur Dekoren unterbrechen die Eintönigkeit von Rasterdecken. Damit 
erstellte Deckenbilder geben Räumen einen eigenen Charakter ohne auf lichttechnischen Komfort 
zu verzichten.

Folgende Ecophondecken können mit Contur Laserdekoren ausgestattet werden:
Clinic E/A (IP40), Meditec E/A (IP40), Gedina E/A (IP40), Advantage E/A (IP40), Focus Dg, 

Focus Ds, Focus E, Master E, Focus LP, Master EG, Master Rigid Dp sowie alle Leuchten für 

Decken mit Kante A

Contur 1 – 0001.1560 Contur 8 – 0001.1561

Contur 9 – 0001.1562 Contur 10 – 0001.1563

Contur 11 – 0001.1564

Contur 22 – 0001.1565 Contur 43 – 0001.1566
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Datenblatt:

D25.061

https://monos.de/wp-content/uploads/D25.061REV00.pdf


Contur 

Dekorative Laserdekore - verändern den Charakter eines Raumes

l i g h t  i n  b a l a n c e
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