MONOS

light in balance

luna duo U LED Doppelkopf Stehleuchte

Monos LED Stehleuchte luna duo U mit 2 paralellen
Leuchtenkdpfen direkt/indirekt, Systemeffizienz bis 127Im/W,
4000K, CRI>80, L80/B10 bei 50.000h, UGR<19, Lichtfarbtoleranz
MacAdam 3 bzw. 3 SDCM, wahlweise ausgestattet mit 2
Ein/Ausschalter, 2 Dimm-Taster, mit Tageslicht- und Prasenz
Sensorik in jedem Leuchtenkopf sowie 2 Dimm-Taster oder
zusatzlicher Schwarmintelligenz. Saule und Kopf in Farbe RAL
9006 strukturiert, FuB ausgebildet als U-Form in Farbe Schwarz,
Zuleitung L:3000mm mit Winkelstecker, MaBe: H: 2000mm, Kopf
640mm x 310mm x H:55mm, FuB 500mm x 470mm. GesamtmalBe
H: 2000mm x B: 1120mm x T: 680mm. Die Auslieferung erfolgt in 5
Teilen (2 x Kopf, 2 x Saule, 1 x FuB).
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Artikelnummer Schaltung w LM | CCT| CRI> Optik Blendung
005.0001.0336 On/Off 2x72 | 2x9200 | 4000, 80 | Mikroprisma| UGR<19
005.0001.0337 Touch-DIM 2x72 | 2x9200 | 4000, 80 | Mikroprisma| UGR<19
005.0001.0338 | Touch-DIM+Sensor | 2x72 | 2x9200 | 4000/ 80 | Mikroprisma| UGR<19
005.0001.0339 | Sensorik + Schwarm | 2x72 | 2x9200 | 4000/ 80 | Mikroprisma| UGR<19
25% direkt / 75% indirekt
| Artikelnummer Schaltung w LM CCT | CRI> Optik Blendungﬂ
005.0001.0340 On/Off 2x108| 2x13400| 4000, 80 | Mikroprisma| UGR<19
005.0001.0341 Touch-DIM 2x108| 2x13400| 4000, 80 | Mikroprisma| UGR<19
005.0001.0342 | Touch-DIM+Sensor | 2x108| 2x13400| 4000/ 80 | Mikroprisma| UGR<19
005.0001.0343 | Sensorik + Schwarm | 2x108| 2x13400| 4000| 80 | Mikroprisma| UGR<19
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Schwarm-Technik:

+ Reichweite 50m

» 7 Zonen x 7 Gruppenadressen

* Auch Uberlappende Gruppen mdglich
 Automatische Synchronisierung

sensorgesteuerter Leuchten

Schwarmintelligenz:
Am besetzten Arbeitsplatz regelt der Swarm Adapter
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