MONOS

light in balance

luna bio LED Stehleuchte - tunable white
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Monos LED Stehleuchte luna bio - TW, Lichtverteilung direkt/indirekt,
Systemeffizienz 127Im/W, Lichtstréme und direkt/indirekt, Lichtanteile
dimensioniert zur normgerechten Beleuchtung von Bildschirm-
arbeitsplatzen und deren Umgebung, Gesamtlichtstrom 14.000Im, 85%
Indirektanteil tunable white 2700K - 6500K, gesteuert und
programmiert tber APP, 15% Direktanteil 4000K, gesteuert Uber
Tasterdimmung sowie Tageslicht- und Prasenzsensorik, CRI>80,
L80/B10 bei 50.000h, UGR<19, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 bzw. 3
SDCM, Kopf in Farbe RAL 9006 strukturiert, FuB ausgebildet als U-
Form in Farbe schwarz, Zuleitung L:3000mm mit Winkelstecker, MaBe:
H: 2000mm, Kopf 625mm x 310mm x H:59mm, FuB 500mm x 300mm,
die Auslieferung erfolgt in 3 Teilen (Kopf, Saule, FuB).
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‘Artikelnummer Schaltung w LM CCT | CRI> Optik Blendung
‘ 005.0001.1234 tunable white 110 | 14000 |4000| 80 |Mikroprisma] UGR<19
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