MONOS

light in balance

luna bella - LED Stehleuchte

: " Monos luna bella, LED Stehleuchte, CRI>80, L80/B10 -
1 - 50.000h, opal satinierter Leuchtenkdrper ausgefuhrt als
Zylinder, Sockel aus Aluminium sowie runder Fuf3 (D: 300mm)
aus Stahlblech in RAL 9007 (andere RAL Farben auf Anfrage),
schwarze Zuleitung L: 1500mm mit FuRschalter und
Schukostecker, obere Abdeckung in Farbe wie Sockel und
FulR, mit roten LEDs oben zur Erzeugung eines dekorativen
roten Farbverlaufs im oberen Bereich des Zylinders, Treiber in
der Leuchte.

Artikelnummer  Bezeichnung

0001.0570 Mehrpreis flr Ausstattung von Leuchten
mit DALl + Casambi Bausteinen.
Dimmung per Smartphone oder Tablet
Uber Casambi App.

H: 800mm

Artikelnummer | Treiber | W| LM | CCT| CRI>| Optik| A | B C | Kg
005.0001.3390 EVG |12| 924 | 2700| 80 | Opal | 100| 300| 800 | 7,5
005.0001.3391 EVG | 16| 1260|2700/ 80 | Opal | 100| 300| 800 | 7,5
005.0001.3392 EVG |22|1764|2700| 80 | Opal | 100| 300| 800 | 7,5
005.0001.3393 EVG | 12| 924 | 3000/ 80 | Opal | 100| 300| 800 | 7,5
005.0001.3394 EVG | 16| 1260|3000/ 80 | Opal | 100| 300| 800 | 7,5
005.0001.3395 EVG | 22| 1764|3000/ 80 | Opal | 100| 300| 800 | 7,5
005.0001.3396 EVG | 12| 970 | 4000 80 | Opal | 100| 300| 800 | 7,5
005.0001.3397 EVG | 16| 1323|4000/ 80 | Opal | 100| 300| 800 | 7,5
005.0001.3398 EVG | 22| 1852|4000 80 | Opal | 100| 300| 800 | 7,5
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MONOS

light in balance

luna bella - LED Stehleuchte

H: 1200mm

Artikelnummer | Treiber | W| LM | CCT| CRI>| Optik| A | B C | Kg
005.0001.3399 EVG | 21| 1663|2700 80 | Opal | 100| 300| 1200/ 8,0
005.0001.3400 EVG | 28| 2268|2700/ 80 | Opal | 100/ 300| 1200| 8,0
005.0001.3401 EVG |40| 3175|2700, 80 | Opal | 100| 300| 1200/ 8,0
005.0001.3402 EVG | 21| 1663|3000/ 80 | Opal | 100/ 300| 1200| 8,0
005.0001.3403 EVG | 28| 2268|3000 80 | Opal | 100| 300| 1200/ 8,0
005.0001.3404 EVG |40| 3175|3000/ 80 | Opal | 100/ 300| 1200| 8,0
005.0001.3405 EVG | 21| 1746|4000/ 80 | Opal | 100| 300| 1200/ 8,0
005.0001.3406 EVG | 28| 2381|4000/ 80 | Opal | 100/ 300| 1200| 8,0
005.0001.3407 EVG |40| 3333|4000/ 80 | Opal | 100| 300| 1200/ 8,0

H: 1600mm

Artikelnummer | Treiber | W| LM | CCT| CRI>| Optik| A | B C [ Kg
005.0001.1502 EVG | 28| 2536|2700/ 80 | Opal | 100/ 300| 1600| 9,0
005.0001.1503 EVG |40| 3724|2700, 80 | Opal | 100| 300| 1600| 9,0
005.0001.1504 EVG |48| 4320|2700/ 80 | Opal | 100/ 300| 1600| 9,0
005.0001.1505 EVG | 28| 2536|3000 80 | Opal | 100| 300| 1600| 9,0
005.0001.1506 EVG |40| 3724|3000/ 80 | Opal | 100/ 300| 1600| 9,0
005.0001.1507 EVG |48|4320| 3000 80 | Opal | 100| 300| 1600| 9,0
005.0001.1508 EVG | 28| 2662|4000/ 80 | Opal | 100/ 300| 1600| 9,0
005.0001.1509 EVG |40| 3910|4000, 80 | Opal | 100| 300| 1600| 9,0
005.0001.1510 EVG |48| 4536|4000/ 80 | Opal | 100/ 300/ 1600| 9,0
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