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Made
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RoHS

Monos LED Pendelleuchte altair silentium, vorbereitet 

zur Aufnahme von Akustikelementen. CRI80, L80 bei 

50.000h - 25°C, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3, Profil aus 

Aluminium, pulverbeschichtet in Standard RAL9006-

silbergrau (andere RAL Farben auf Anfrage), 

Leuchtenform ausgebildet als 4-Eck, Ecken auf Gehrung 

geschnitten, Lichtverteilung direkt strahlend, Lichtaustritt 

abgedeckt durch opal/satine Abdeckung, IP20, inklusive 4 

Seilpendel L: 1500mm und transparenter Zuleitung 

zusammengeführt im Deckenbaldachin D:350mm, Treiber 

im Deckenbaldachin. Akustikelement (LiteCube) muss 

separat bestellt werden.
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Artikelnummer Bezeichnung A B C

0001.0585 Akustikelement LiteCube für altair 630 x 630 563 563 24

0001.0452 Akustikelement LiteCube für altair 1730 x 1730 2 x 1663 830 24

Akustikelemente

Artikelnummer Treiber W LM CCT CRI> PF Optik UGR A B C Farbe IP

005.0001.2056 EVG 44 4071 3000 80 0,9 Opal <23 630 630 32 Silbergrau 20

005.0001.2058 EVG 44 4274 4000 80 0,9 Opal <23 630 630 32 Silbergrau 20

005.0001.2060 DALI 44 4071 3000 80 0,9 Opal <23 630 630 32 Silbergrau 20

005.0001.2062 DALI 44 4274 4000 80 0,9 Opal <23 630 630 32 Silbergrau 20

005.0001.1479 EVG 123 11536 3000 80 0,9 Opal <23 1730 1730 32 Silbergrau 20

005.0001.1699 EVG 123 12112 4000 80 0,9 Opal <23 1730 1730 32 Silbergrau 20

005.0001.1481 DALI 123 11536 3000 80 0,9 Opal <23 1730 1730 32 Silbergrau 20

005.0001.1701 DALI 123 12112 4000 80 0,9 Opal <23 1730 1730 32 Silbergrau 20

LiteCube 50, 2800x800,    0mm

LiteCube 50, 2800x800, 200mm

LiteCube 50, 2800x800, 100mm

LiteCube 50, 2800x800, 400mm
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Akustikelemente

altair rechteckig

Akustisch wirksamer Deckenabsorber zum Einbau in Pendelleuchte altair, bestehend aus thermisch verdichteten 

Polyesterfasern, vermessener Schallabsorber Klasse B, zur Erhöhung der Absorptionseigenschaften der Decke und 

Reduzierung der Nachhallzeit im Raum. Oberfläche mit Stoffbespannung gemäß nachfolgender Farbmusterkarte. 

„Die Farbe muss gemäß nachfolgender Farbmusterkarte bei der Bestellung angegeben 

werden“

Artikelnummer Bezeichnung A B C

0001.0584 Akustikelement LiteCube für altair 1030 x 630 963 563 24

0001.0451 Akustikelement LiteCube für altair 1730 x 1030 1663 963 24

Artikelnummer Treiber W LM CCT CRI> PF Optik UGR A B C Farbe IP

005.0001.2057 EVG 58 5428 3000 80 0,9 Opal <23 1030 630 32 Silbergrau 20

005.0001.2059 EVG 58 5699 4000 80 0,9 Opal <23 1030 630 32 Silbergrau 20

005.0001.2061 DALI 58 5428 3000 80 0,9 Opal <23 1030 630 32 Silbergrau 20

005.0001.2063 DALI 58 5699 4000 80 0,9 Opal <23 1030 630 32 Silbergrau 20

005.0001.1478 EVG 98 9161 3000 80 0,9 Opal <23 1730 1030 32 Silbergrau 20

005.0001.1698 EVG 98 9619 4000 80 0,9 Opal <23 1730 1030 32 Silbergrau 20

005.0001.1480 DALI 98 9161 3000 80 0,9 Opal <23 1730 1030 32 Silbergrau 20

005.0001.1700 DALI 98 9619 4000 80 0,9 Opal <23 1730 1030 32 Silbergrau 20
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Farbmusterkarte Camira für silentium Akustikelemente
Abbildungen können abweichen


