
monos LED Einsatz, Lichtverteilung direkt 

strahlend, zur Umrüstung von Bestandsleuchten T8, 

bestehend aus rechteckigem Geräteträger und 

separatem Treiber, Geräteträger und Treiber 

gehalten durch Magnete. Inkl. Zubehör für optionale 

Schraubmontage u. selbstklebende Kabelhalter, LED 

inkl. Anschlussleitungen, CRI>80, L80/B10 bei 

72.000h, Binning MacAdam 3 (3 SDCM), Abdeckung 

opal. Durch Einbau des LED Einsatzes in ein 
Bestandsgehäuse , entsteht eine neue baulich 
Einheit (Sanierungsleuchte), deren CE-Kon-
formität separat dokumentiert und bestätigt 
werden muss.

LED Einsatz zum Umrüsten 
von T8 Leuchten

0001.1451 DALI 3000 9 1023 585 38,5 26 1x18

0001.1452 DALI 3000 14 1534 885 38,5 26 1x30

0001.1453 DALI 3000 19 2046 1195 38,5 26 1x36

0001.1454 DALI 3000 33 3663 1195 38,5 26 2x36

0001.1455 DALI 3000 33 3580 1495 38,5 26 1x58

0001.1456 DALI 3000 42 4579 1495 38,5 26 1x58

0001.1457 DALI 4000 9 1077 585 38,5 26 1x18

0001.1408 DALI 4000 14 1615 885 38,5 26 1x30

0001.1458 DALI 4000 19 2153 1195 38,5 26 1x36

0001.1459 DALI 4000 33 3856 1195 38,5 26 2x36

0001.1460 DALI 4000 33 3769 1495 38,5 26 1x58

0001.1461 DALI 4000 42 4820 1495 38,5 26 1x58

0001.1474 DALI 3000 19 2046 585 77 26 2x18

0001.1475 DALI 3000 28 3069 885 77 26 2x30

0001.1476 DALI 3000 37 4092 1195 77 26 2x36

0001.1477 DALI 3000 67 7326 1195 77 26 4x36

0001.1478 DALI 3000 65 7160 1495 77 26 2x58

0001.1479 DALI 3000 83 9157 1495 77 26 3x58

0001.1480 DALI 4000 19 2153 585 77 26 2x18

0001.1481 DALI 4000 28 3230 885 77 26 2x30

0001.1482 DALI 4000 37 4307 1195 77 26 2x36

0001.1483 DALI 4000 67 7711 1195 77 26 4x36

0001.1484 DALI 4000 65 7537 1495 77 26 2x58

0001.1485 DALI 4000 83 9639 1495 77 26 3x58

Mit Magneten
H: 26mm

Verschraubt
H: 22mm

l ight  in  balance

Datenblatt:

D25.042

CCT L B T8HW lmArt.- Nr. Ausführung
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Datenblatt

CCT L B T8HW lmArt.- Nr. Ausführung

http://monos.de/wp-content/uploads/D25.042REV03.pdf


0001.1582 DALI 3000 11 1098 560 38.5 26 1x14

0001.1583 DALI 3000 14 1411 560 38.5 26 1x24

0001.1584 DALI 3000 15 1505 860 38.5 26 1x21

0001.1585 DALI 3000 26 2634 860 38.5 26 1x39

0001.1586 DALI 3000 20 2070 1160 38.5 26 1x28

0001.1587 DALI 3000 30 3105 1160 38.5 26 1x54

0001.1588 DALI 3000 22 2195 1460 38.5 26 1x35

0001.1589 DALI 3000 30 3073 1460 38.5 26 1x49

0001.1590 DALI 3000 45 4610 1460 38.5 26 1x80

0001.1591 DALI 4000 11 1166 560 38.5 26 1x14

0001.1592 DALI 4000 14 1499 560 38.5 26 1x24

0001.1593 DALI 4000 15 1599 860 38.5 26 1x21

0001.1594 DALI 4000 26 2799 860 38.5 26 1x39

0001.1595 DALI 4000 20 2199 1160 38.5 26 1x28

0001.1596 DALI 4000 30 3299 1160 38.5 26 1x54

0001.1597 DALI 4000 22 2332 1460 38.5 26 1x35

0001.1598 DALI 4000 30 3265 1460 38.5 26 1x49

0001.1599 DALI 4000 45 4898 1460 38.5 26 1x80

0001.1615 DALI 3000 22 2195 560 77 26 2x14

0001.1616 DALI 3000 28 2822 560 77 26 2x24

0001.1617 DALI 3000 30 3011 860 77 26 2x21

0001.1618 DALI 3000 52 5268 860 77 26 2x39

0001.1619 DALI 3000 41 4140 1160 77 26 2x28

0001.1620 DALI 4000 61 6209 1160 77 26 2x54

0001.1621 DALI 4000 43 4390 1460 77 26 2x35

0001.1622 DALI 4000 60 6147 1460 77 26 2x49

0001.1623 DALI 4000 91 9220 1460 77 26 2x80

0001.1624 DALI 4000 22 2332 560 77 26 2x14

0001.1625 DALI 4000 28 2999 560 77 26 2x24

0001.1626 DALI 4000 30 3199 860 77 26 2x21

0001.1627 DALI 4000 52 5598 860 77 26 2x39

CCT L B T5HW lmArt.- Nr. Ausführung

l ight  in  balance

LED Einsatz zum Umrüsten 

von T5 Leuchten

CCT L B T5

monos LED Einsatz, Lichtverteilung direkt 

strahlend, zur Umrüstung von Bestandsleuchten T5, 

bestehend aus rechteckigem Geräteträger und 

separatem Treiber, Geräteträger und Treiber 

gehalten durch Magnete. Inkl. Zubehör für optionale 

Schraubmontage u. selbstklebende Kabelhalter, LED 

inkl. Anschlussleitungen, CRI>80, L80/B10 bei 

72.000h, Binning MacAdam 3 (3 SDCM), Abdeckung 

opal. Durch Einbau des LED Einsatzes in ein 

Bestandsgehäuse , entsteht eine neue baulich 

Einheit (Sanierungsleuchte), deren CE-Kon-

formität separat dokumentiert und bestätigt 

werden muss.
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Mit Magneten

H: 26mm

Verschraubt

H: 22mm

Datenblatt:

D25.065

Datenblatt

HW lmArt.- Nr. Ausführung

http://monos.de/wp-content/uploads/D25.065REV03.pdf


l ight  in  balance

LED Einsatz zum Umrüsten 

von runden Leuchten

monos LED Einsatz, Lichtverteilung direkt strahlend, 

zur Umrüstung von runden Bestandsleuchten, 

bestehend aus rundem Geräteträger und Treiber inkl. 

Anschlussklemme mit Zugentlastung, Geräteträger 

gehalten durch Magnete, inkl. Zubehör für optionale 

Schraubmontage. CRI>80, L80/B10 bei 72.000h, 

Binning MacAdam 3 (3 SDCM), LED: berührungs-

geschützt. Durch Einbau des LED Einsatzes in ein 

Bestandsgehäuse, entsteht eine neue bauliche 

Einheit (Sanierungsleuchte), deren CE-Konformität 

separat dokumentiert und bestätigt werden muss.

Geräteträger mit 

LED Platine und 

Treiber, 

ohne Abdeckung

CCT W lm D H

0001.1514 DALI 3000 12 1760 200 32

0001.1515 DALI 3000 15 2240 250 32

0001.1516 DALI 3000 24 3519 300 32

0001.1517 DALI 3000 28 4159 350 32

0001.1518 DALI 3000 36 5279 400 32

0001.1519 DALI 3000 41 6079 450 32

0001.1520 DALI 3000 52 7678 500 32

0001.1521 DALI 3000 58 8478 550 32

0001.1522 DALI 3000 64 9438 600 32

0001.1523 DALI 3000 71 10398 650 32

0001.1524 DALI 3000 83 12157 800 32

0001.1525 DALI 3000 92 13437 850 32

0001.1526 DALI 3000 100 14717 900 32

0001.1527 DALI 3000 109 15997 950 32

0001.1528 DALI 4000 12 1852 200 32

0001.1529 DALI 4000 15 2357 250 32

0001.1530 DALI 4000 24 3704 300 32

0001.1531 DALI 4000 28 4378 350 32

0001.1532 DALI 4000 36 5557 400 32

0001.1533 DALI 4000 41 6399 450 32

0001.1534 DALI 4000 52 8082 500 32

0001.1535 DALI 4000 58 8924 550 32

0001.1536 DALI 4000 64 9935 600 32

0001.1537 DALI 4000 71 10945 650 32

0001.1538 DALI 4000 83 12797 800 32

0001.1539 DALI 4000 92 14144 850 32

0001.1540 DALI 4000 100 15491 900 32

0001.1541 DALI 4000 109 16839 950 32
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Mit Magneten

H: 32mm

Verschraubt

H: 32mm

Art.- Nr. Ausführung

CCT W lmArt.- Nr. Ausführung D H

Datenblatt:

D25.041

Datenblatt

http://monos.de/wp-content/uploads/D25.041REV02.pdf

