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OBJEKTLEUCHTEN No.2



Monos is a specialist in the manufacture of special 
technical luminaires and object luminaires for almost 
all indoor applications. One of our particular strengths 
is the production of special luminaires, even in small 
and medium runs. Our experience in the fields of light, 
luminaires and electrical engineering dates back to 1930.

Jedes Projekt ist einzigartig. Entsprechend sollte das 
Licht gestaltet sein. 

Gemeinsam mit Architekten und Bauherren 
entwickeln wir individuelle Lichtlösungen. Die 
Kombination von fortschrittlicher Technologie 
und präziser Handarbeit verleiht unseren 
Beleuchtungslösungen einen modernen und 
zeitlosen Charakter.

Every project is unique. 

The light should be designed accordingly. 

Together with architects and builders, we develop 
individual lighting solutions. The combination of 
advanced technology and precise craftsmanship 
gives our lighting solutions a modern and timeless 
character.

Monos ist ein Spezialist für die Herstellung von 
technischen Sonderleuchten und Objektleuchten für 
nahezu alle Anwendungen im Innenbereich. Eine unserer 
besonderen Stärken ist die Fertigung von Sonderleuchten 
auch in kleinen und mittleren Auflagen. Unsere Erfahrung 
in den Bereichen Licht, Leuchten und Elektrotechnik reicht 
zurück bis in das Jahr 1930.
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Monos verfügt über ein eigenes Labor zu Vermessung 
von Leuchten. In unseren Leuchten werden nur Marken 
LED und Marken Treiber mit hohen Qualitätsstandards, 
neuester Generation verwendet.

Monos has its own laboratory for measuring luminaires. 
In our luminaires, only brand-name LEDs and brand-
name drivers with high quality standards of the latest 
generation are used.

Ulbrichtkugel zur 
Vermessung von LED

Integrating sphere for 
measuring LEDs

Transmissions-
messungen

Transmission 
measurements

Gonio-Photometer

Thermische Tests

Thermal tests

Messprotoll lichttechnische 
Endkontrolle

Measurement Report Final 
Lighting Inspection
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R I N G  T R I A

Monos LED surface-mounted or pendant luminaire 
ring tria, consisting of 3 merging light rings, each 
D: 500mm, light distribution direct or 60% direct / 
40% indirect, aluminium housing manufactured in 
one piece, standard colour silver-grey (other colours 
on request), luminaire cover microprism UGR <19 
suitable for VDU workstations. 

Optionally with pendant set.

Monos Led Anbau- oder Pendelleuchte ring tria, 
bestehend aus 3 ineinander übergehenden
Lichtringen je d: 500mm, Lichtverteilung wahlweise 
rein direkt oder 60% direkt / 40% indirekt strahlend, 
Gehäuse aus Aluminium in einem Stück gefertigt, 
Standardfarbe silbergrau (andere Farben auf 
Anfrage), Leuchtenabdeckung Mikroprisma UGR <19 
für Bildschirmarbeitsplatze geeignet.
Optional mit Pendelsatz.
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Ring Tria

Anbau / Pendel / Surface / Pendant

Aluminium

RAL nach Wahl / RAL on request

Mikroprisma UGR<19

850mm x 805mm x H: 85mm/125mm

2700, 3000, 4000, 6500

> 80, > 90

T E C H N I S C H E  D A T E N T E C H N I C A L  D A T A

CRI

MacAdam 3 (3 SDCM)

Kelvin

>50.000h - L80/B10

D25.015

direkt + direkt/indirekt

Produktname / Product name

Montageart / Mounting

Gehäuse / Housing

Gehäusefarbe / Color of Housing

Optik /Optic

Durchmesser / Diameters

Lichtfarbtoleranz / Color tolerance

Lebensdauer / Lifetime

Datenblatt Nr. / Data sheet No.     

Lichtverteilung / Light distribution

Systemleistung / Systempower 80W/7350lm + 140W/13125lm
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Monos LED surface-mounted luminaire Ceres A, round design, aluminium housing, powder-coated in RAL 
colour of choice, light control via photometrically effective lens optics slightly set back into a glare-free 
cone glare angle 28°, available light distributions, >30° /UGR<19, >55°, >80°, single-sided or double-sided 
asymmetrical, oval for corridor, D: 200mm x H: 120mm. 

Ideal for all projects in which the recessed mounting of luminaires is not possible for architectural reasons. 
E.g. for thermally activated concrete ceilings.

C E R E S  A
Monos LED Anbauleuchte Ceres A, Bauform rund, Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 
Farbe nach Wahl, Lichtlenkung über lichttechnisch wirksame Linsenoptik leicht zurückversetzt in einen 
Entblendkonus Abblendwinkel 28°, verfügbare Lichtverteilungen, >30° /UGR<19, >55°, >80°, einseitig- oder 
zweiseitig asymmetrisch, Oval für Korridor, D: 200mm x H: 120mm. 

Ideal für alle Projekte in denen der Einbau von Leuchten aus architektonischen Gründen nicht möglich ist. 
Z.B. bei thermisch aktivierten Betondecken.
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www.monos.de

Ceres A

Anbau / Surface

Aluminium

RAL nach Wahl / RAL on request

Linse / Lens

D: 200mm x H: 125mm

2700, 3000, 4000, 6500

> 80, > 90

T E C H N I S C H E  D A T E N T E C H N I C A L  D A T A

CRI

MacAdam 3 (3 SDCM)

Kelvin

>50.000h - L80/B10

D25.016

direkt >30°, >55°, >80°, oval, asysmmetric

Produktname / Product name

Montageart / Mounting

Gehäuse / Housing

Gehäusefarbe / Color of Housing

Optik /Optic

Durchmesser / Diameters

Lichtfarbtoleranz / Color tolerance

Lebensdauer / Lifetime

Datenblatt Nr. / Data sheet No.     

Lichtverteilung / Light distribution

Systemleistung / Systempower 10W / 1360lm - 20W / 2652lm - 26W / 3536lm

> 30°

> 55°

> 80°

oval

asymmetrisch

Ø 200,00

12
0,

00
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W A V E  6 2 5

K r e u z

T

4 t e l  K r e i s

9 0 °

Monos modulare LED Einbauleuchte wave 625, zusammen mit anderen wave 625 
Modulen geeignet zum Herstellen von 2 dimensionalen Lichtfiguren in M: 625 Decken mit 
sichtbarem Profil, Leuchtenabdeckung opalisiertes Mikroprisma UGR<19, Gehäuse aus 
Aluminium in Farbe Weiss (andere RAL Farben auf Anfrage). 

L i n e

Verfügbare Formen: 
Gerade, ¼ Kreis, 90° 
Element, Kreuz- und 
T-Element.
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Power (W) Lumen Direct CCT Direct

11

13

13

25

19

1517

1821

1821

3641

2371

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

CRI

>80

>80

>80

>80

>80

4tel Kreis

90°

Line

Kreuz

T

T E C H N I S C H E  D A T E N T E C H N I C A L  D A T A

R260

100

10
0

350

35
0

60
0

100

62
0

10
0

350

62
0

100

More information
monos.de

Mehr information
monos.de

Datenblatt Nr. / Data sheet No.    
D25.019

4 t e l  K r e i s K r e u z

9 0 ° T

L i n e
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Monos modular LED recessed luminaire wave 
625, together with other wave 625 modules 
suitable for creating 2 dimensional light 
figures in M: 625 ceilings with visible profile, 
luminaire cover opalised microprism UGR<19, 
aluminium housing in white colour (other RAL 
colours on request). 

Available shapes: Straight Line, ¼ Circle, 90° 
Element, Cross and T Element.

Here displayed: Straight Line and ¼ Circle
Hier gezeigt: Gerade und ¼ Kreis
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Here displayed: Straight 
Line and ¼ Circle

Hier gezeigt: Gerade 
und ¼ Kreis
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Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der 
Figurführungen der Wave 625 verleihen 
Decken mit sichtbaren Profilen einen 
architektonischen Anspruch.

90° Element, Kreuz 
und T-Element
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Almost unlimited possibilities for 
the figure guides of the Wave 625 
lend ceilings with visible profiles an 
architectural appeal.

Element 90°, Cross 
and Element T
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W A V E  6 2 5  M O N T A G E 
O P T I O N E N
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W A V E  6 2 5  M O U N T I N G
O P T I O N S
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M E R O P E

Monos merope LED pendant luminaire in special 
production, ideal for illuminating staircases, 
consisting of ceiling canopy D: 1000mm, several 
pendant systems starting from the ceiling canopy, 
several cylinder luminaires mounted one below 
the other for each pendant system. Number, LED 
equipment and length of cylinders adapted to the 
lighting task, aluminium fittings powder-coated in 
RAL colour of choice, cylinders, optionally D: 50mm, 
D: 100mm or D: 150mm, of opal PMMA. 
Optionally through-wiring of mains and emergency 
lighting through the luminaires, driver in the 
luminaire or in the ceiling canopy. 
Each luminaire is unique.

Monos merope LED Pendelleuchte in 
Sonderfertigung, ideal zur Ausleuchten von 
Treppenhäusern, bestehend aus Deckenbaldachin 
D: 1000mm, ausgehend vom Deckenbaldachin 
mehrere Pendelsysteme, je Pendelsystem mehrere 
Zylinderleuchten untereinander montiert. Anzahl, 
LED Bestückung und Länge der Zylinder angepasst 
an die lichttechnische Aufgabe,  Armaturen aus 
Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe nach 
Wahl, Zylinder wahlweise in D: 50mm, D: 100mm 
oder D: 150mm aus opalem PMMA. Optional 
Durchgangsverdrahtungen Netz und Notlicht durch 
die Leuchten geführt, Treiber in der Leuchte oder im 
Deckenbaldachin. Jede Leuchte ist ein Unikat.
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Merope

Pendelmontage / free standing luminaire 

Aluminium + PMMA

RAL nach Wahl / RAL on request

Opal

D: 50mm / D: 100mm / D: 150mm

2700, 3000, 4000, 6500

> 80, > 90

T E C H N I S C H E  D A T E N T E C H N I C A L  D A T A

CRI

MacAdam 3 (3 SDCM)

Kelvin

>50.000h - L80/B10

S01.218

360°

Produktname / Product name

Montageart / Mounting

Gehäuse / Housing

Gehäusefarbe / Color of Housing

Optik /Optic

Durchmesser / Diameters

Lichtfarbtoleranz / Color tolerance

Lebensdauer / Lifetime

Datenblatt Nr. / Data sheet No.     

Lichtverteilung / Light distribution

Systemleistung / Systempower Nach Vorgabe / As Specified  
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Monos filigree LED free-standing luminaire Luna polaris, aluminium housing, surface powder-coated in 
RAL colour of choice, highly efficient lens optics with wide or narrow beam distribution for single or double 
workstation, glare reduction UGR<16 with black reflectors in high-gloss finish, optionally with push-button 
dimming and/or daylight sensor and motion detector, light distribution 40% direct / 60% indirect. Version 
solum with one luminaire head as floor or table luminaire or geminus T with 2 luminaire heads.

L U N A  P O L A R I S  S O L U M
Monos filigrane LED Stehleuchte Luna polaris, Gehäuse aus Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet 
in RAL Farbe nach Wahl,  hocheffiziente Linsenoptik breit- oder engstrahlend für Einzel- oder 
Doppelarbeitsplatz, Entblendung UGR<16 durch schwarze Reflektoren in Hochglanzoptik, wahlweise mit 
Tasterdimmung und/oder Tageslichtsensor und Bewegungsmelder, Lichtverteilung 40% direkt / 60% 
indirekt. Ausführung solum mit einem Leuchtenkopf als Steh- oder Tischleuchte oder geminus T mit 2 
Leuchtenköpfen.
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T E C H N I S C H E  D A T E N T E C H N I C A L  D A T A

Luna Polaris

Pendelmontage / free standing luminaire 

Aluminium 

RAL nach Wahl / RAL on request

Schwarz UGR<16/Black UGR<16

H: 2000mm x W: 35mm

2700, 3000, 4000, 6500

> 80, > 90CRI

MacAdam 3 (3 SDCM)

Kelvin

>50.000h - L80/B10

S01.486 + S01.495 + S01.501

40% direkt / 60% indirekt

Produktname / Product name

Montageart / Mounting

Gehäuse / Housing

Gehäusefarbe / Color of Housing

Optik /Optic

Durchmesser / Diameters

Lichtfarbtoleranz / Color tolerance

Lebensdauer / Lifetime

Datenblatt Nr. / Data sheet No.     

Lichtverteilung / Light distribution

Systemleistung / Systempower 100W / 13.900lm
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Luna Polaris Mensa

Stehleuchte / Free Standing Luminaire 

Aluminium

RAL nach Wahl / RAL on request

Schwarz UGR<16/Black UGR<16

H: 2000mm x W: 35mm

2700, 3000, 4000, 6500

> 80, > 90

T E C H N I S C H E  D A T E N T E C H N I C A L  D A T A

CRI

MacAdam 3 (3 SDCM)

Kelvin

>50.000h - L80/B10

D25.017

40% direkt / 60% indirekt

Produktname / Product name

Montageart / Mounting

Gehäuse / Housing

Gehäusefarbe / Color of Housing

Optik /Optic

Durchmesser / Diameters

Lichtfarbtoleranz / Color tolerance

Lebensdauer / Lifetime

Datenblatt Nr. / Data sheet No.     

Lichtverteilung / Light distribution

Systemleistung / Systempower 100W / 13.900lm
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L U N A  P O L A R I S 
M E N S A

1450

1250

50

90

10060

max. 40

50

65

35

1250
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L U N A  P O L A R I S 
G E M I N U S  T
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T E C H N I S C H E  D A T E N T E C H N I C A L  D A T A

Luna Polaris Geminus T

Stehleuchte / Free Standing Luminaire 

Aluminium

RAL nach Wahl / RAL on request

Schwarz UGR<16/Black UGR<16

H: 2000mm x W: 35mm

2700, 3000, 4000, 6500

> 80, > 90CRI

MacAdam 3 (3 SDCM)

Kelvin

>50.000h - L80/B10

D25.017

40% direkt / 60% indirekt

Produktname / Product name

Montageart / Mounting

Gehäuse / Housing

Gehäusefarbe / Color of Housing

Optik /Optic

Durchmesser / Diameters

Lichtfarbtoleranz / Color tolerance

Lebensdauer / Lifetime

Datenblatt Nr. / Data sheet No.     

Lichtverteilung / Light distribution

Systemleistung / Systempower 2 x 100W / 2 x  13.900lm
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M E R C A

MONOS LED wall luminaire merca in special 
production, developed together with the monument 
protection, round wall bracket with central distance 
axis and 2 light columns mounted on it, each with 
4 light outlets, housing made of sheet steel and 
aluminium in colour RAL 9005 black, light distribution 
all around.
Covered with frosted glass outside and PMMA 
diffuser pane inside.

MONOS LED Wandleuchte merca in Sonderfertigung, 
entwickelt zusammen mit dem Denkmalschutz, 
runde Wandhalterung mit mittig herausgeführter 
Abstandsachse und 2 darauf aufgesetzten 
Lichtsäulen mit je 4 Lichtaustritten, Gehäuse aus 
Stahlblech und Aluminium in Farbe RAL 9005 
schwarz, Lichtverteilung rundum, abgedeckt mit 
mattiertem Glas außen und PMMA Diffusorscheibe 
innen.
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Merca

Wandanbau / Wall Mounting

Aluminium

RAL nach Wahl / RAL on request

Opal

H: 650mm x B/W: 350mm x T/D: 300mm

2700, 3000, 4000, 6500

> 80, > 90

T E C H N I S C H E  D A T E N T E C H N I C A L  D A T A

CRI

MacAdam 3 (3 SDCM)

Kelvin

>50.000h - L80/B10

D25.018

Rundum / All Around

Produktname / Product name

Montageart / Mounting

Gehäuse / Housing

Gehäusefarbe / Color of Housing

Optik /Optic

Durchmesser / Diameters

Lichtfarbtoleranz / Color tolerance

Lebensdauer / Lifetime

Datenblatt Nr. / Data sheet No.     

Lichtverteilung / Light distribution

Systemleistung / Systempower 22W / 1980lm
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www .m o n o s . d e

In den Sieben Morgen 10, D 56077 Koblenz

monos GmbH&Co.KG 0049 261 96252 - 0 info@monos.de

11/2022
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