


VISION S

@ Monos vision 625, dekorative Leuchte zur Einlegemontage in M:.625 Decken mit sichtbarem Profil. Basis
der vision sind runde Anbauleuchten in unterschiedlichen Abmessungen, montiert an einem konisch
zulaufenden Einbaudom.

Lichtverteilung rein direkt oder direkt / Indirekt strahlend. RAL Farbe nach Wahl sowie in Edelrostoptik.
Einzeln oder in Gruppen angeordnet, wird die vision zu einem 3 dimensionalen Einrichtungsgegenstand
der die Decke architektonisch aufwertet.



TECHNISCHE DATEN

Produktname / Product name

TECHNICAL DATA

Vision 6255

Montageart / Mounting

Einlege / Laid In

Gehause / Housing

Aluminium

Gehausefarbe / Color of Housing

RAL nach Wahl/ RAL on request

Optik /Optic

Opal + Mikroprisma UGR<19

Lichtverteilung / Light distribution

direkt + direkt/indirekt

Systemleistung / Systempower 1

12W/1473Im

Durchmesser / Diameters

250mm x H: 315mm

Kelvin 2700, 3000, 4000, 6500
CRI >80, =90
Lichtfarbtoleranz / Color tolerance MacAdam 3 (3 SDCM)

Lebensdauer / Lifetime

>50.000h - L80/B10

Datenblatt Nr. / Data sheet No.

D25.001

Monos

light in balance







TECHNISCHE DATEN

Produktname / Product name

TECHNICAL DATA

Vision 625 M

Montageart / Mounting

Einlege / Laid In

Gehause / Housing

Aluminium

Gehausefarbe / Color of Housing

RAL nach Wahl / RAL on request

Optik /Optic

Opal + Mikroprisma UGR<19

Lichtverteilung / Light distribution

direkt + direkt/indirekt

Systemleistung / Systempower 1

35W/4418Im

Durchmesser / Diameters

450mm x H: 245mm

Kelvin

2700, 3000, 4000, 6500

CRI

>80,>90

Lichtfarbtoleranz / Color tolerance

MacAdam 3 (3 SDCM)

Lebensdauer / Lifetime

>50.000h - L80/B10

Datenblatt Nr. / Data sheet No.

D25.001
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* Monos vision 625, decorative luminaire for recessed mounting in M: 625 ceilings with visible profile. The
basis of vision are round surface-mounted luminaires in various dimensions, mounted on a tapered

recessed dome.

Light distribution purely direct or direct / indirect, available in RAL colour of choice as well as in special
rusty optic. Arranged individually or in groups, the vision becomes a 3-dimensional furnishing object that

architecturally enhances the ceiling.



TECHNISCHE DATEN

Produktname / Product name

TECHNICAL DATA

Vision 625 L

Montageart / Mounting

Einlege / Laid In

Gehause / Housing

Aluminium

Gehausefarbe / Color of Housing

RAL nach Wahl/ RAL on request

Optik /Optic

Opal + Mikroprisma UGR<19

Lichtverteilung / Light distribution

direkt + direkt/indirekt

Systemleistung / Systempower 1

74W/9371Im

Durchmesser / Diameters

650mm x H: 182mm

Kelvin

2700, 3000, 4000, 6500

CRI

>80, =90

Lichtfarbtoleranz / Color tolerance

MacAdam 3 (3 SDCM)

Lebensdauer / Lifetime

>50.000h - L80/B10

Datenblatt Nr. / Data sheet No.

D25.001

81.50
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TECHNISCHE DATEN

Produktname / Product name

TECHNICAL DATA

Ringo X

Montageart / Mounting

Pendel / Suspended

Gehause / Housing

Aluminium

Gehausefarbe / Color of Housing

RAL nach Wahl / RAL on request

Optik /Optic

Opal

Systemleistung / Systempower 1

34W/2824Im - 156W/12968Im

Durchmesser / Diameters

432mm - 1974mm

Kelvin

2700, 3000, 4000, 6500

CRI

>80, >90

Lichtfarbtoleranz / Color tolerance

MacAdam 3 (3 SDCM)

Lebensdauer / Lifetime

>50.000h - L80/B10

Datenblatt Nr. / Data sheet No.

D24.057

WWWwW.monos:de




5 Monos ringo ist eine LED Pendelleuchte mit einem nur 50 mm hohen uncl 20mm breiten Ring aus
:_pulverbeschlchtetem Aluminium. Die Lichtverteilung ist umlaufend ohﬁe Unterbrechung zum
- Ringinneren gerichtet und mit einer opal/satinen Abdeckung versehen.;Dle filigrane Bauart lasst die
3 I:euéht'e' g'l_"e‘l'chsam im Raum SChWeben.- : i
- ¢ ; e |
'Lleferbar in Durchmessern von~432mm 2000mm fiigt sich die ringo, mit schlichter Eleganz, in jeden

Raum. Die Pendelmontage, schrag oder exakt. vertlkal erfolgt (iber héhenverstellbare Sellpendel Der
:."Trelber ist im Deckenbaldachin verbaut g :

pendant mounting, diagonal or exactly vertical, is done with height-adjustable wire pendants. Th
installed in the ceiling canopy.
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TECHNISCHE DATEN

Produktname / Product name

TECHNICAL DATA

Ringo

Montageart / Mounting

Pendel / Suspended

Gehause / Housing

Aluminium

Gehausefarbe / Color of Housing

RAL nach Wahl / RAL on request

Optik /Optic

Opal

Systemleistung / Systempower 1

63W/5229Im + 79W/6589Im + 93W/7738Im

Durchmesser / Diameters

432mm - 1974mm

Kelvin

2700, 3000, 4000, 6500

CRI

>80, >90

Lichtfarbtoleranz / Color tolerance

MacAdam 3 (3 SDCM)

Lebensdauer / Lifetime

>50.000h - L80/B10

Datenblatt Nr. / Data sheet No.

23.018D
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‘ 'r_ﬁ.fioha% Ringo Trio ist eine Kombination von 2
© Ringeistaus nur 50 mm hohen und 20mm

Lichtverteilung ist umlaufend ohne Unterbré
satinen Abdeckung versehen. g

—_— =

Dieser formschéne, moderne Kronleuchter lasst den gesamten Raum zum 'bjékf" erden. Die
Pendelmontage erfolgt Uber h6henverstellbare Seilpendel. Der Treiber ist im Deckenbaldachin verbaut.

Monos ringo trio is a combination of 3 different ringo luminaires. Each of the filigree rings is made of
powder-coated aluminium that is only 50 mm high and 20 mm wide. The light distribution is directed all
around without interruption to the inside of the rings and is covered with an opal/satin cover.

‘This shapely, modern chandelier turns the entire room into an object. The pendant is mounted via

height-adjustable wire pendants. The driver is installed in the ceiling canopy.



TECHNISCHE DATEN

Produktname / Product name

D: 798mm + D: 1005mm + D: 1179mm

TECHNICAL DATA

Ringo Trio

Montageart / Mounting

Pendel / Suspended

Gehaduse / Housing

Aluminium

Gehausefarbe / Color of Housing

RAL nach Wahl / RAL on request

Optik /Optic

Opal

Systemleistung / Systempower 1

63W/5229Im + 79W/6589Im + 93W/7738Im

Durchmesser / Diameters 798mm + 1005mm + 1179mm
Kelvin 2700, 3000, 4000, 6500
CRI >80

Lichtfarbtoleranz / Color tolerance

MacAdam 3 (3 SDCM)

Lebensdauer / Lifetime

>50.000h - L80/B10

Datenblatt Nr. / Data sheet No.

23.019D

www.monos.de
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Monos Ringo Trias ist eine LED Pendelleuchte mit einem nur 50 mm hohen und 20mm breiten Profil-aus
pulverbeschichtetem Aluminium. Die Lichtverteilung ist umlaufend ohne Unterbrechung zum Ringinneren
gerichtet und mit einer opal/satinen Abdeckung versehen. Als schwebendes Dreieck gestaltet, ist sie ein

faszinierendes Lichtobjekt.
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Lieferbar in den beiden StandardmafRen 1340mm x 1310mm, 1730mm x 1710mm oder in SondermaRen,
berzeugt die ringo trias mit schlichter Eleganz und zieht mit ihrem zeitlosen Design alle Blicke auf sich. Die
Pendelmontage erfolgt Uber héhenverstellbare S‘é‘iip‘e_‘ndel. yer Treiber ist im Deckenbaldachin verbaut.

Monos Ringo Trias is a LED pendant luminaire'with a profile’of powder-coated aluminium that is only 50 mm
high and 20 mm wide. The light distribution-is directed all around without-interruption to the inside of the
ring-and has an opal/satin cover. Designed-as a floating triangle; it is'a fascinating light object.

Available in the two standard'sizes.1340mm x 1310mm, 1730mm x1Z+0mm or in special sizes, the ringo
trias convinces with simple elegance and attracts all'eyeswith its timeless design. The pendant is mounted
via height-adjustable wire pendants. The driver is installed in the ceiling canopy.
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TECHNISCHE DATEN

Produktname / Product name

OLEL

OLZ1

1730

TECHNICAL DATA

Ringo Trias

Montageart / Mounting

Pendel / Suspended

Gehause / Housing

Aluminium

Gehdusefarbe / Color of Housing

RAL nach Wahl / RAL on request

Optik /Optic

Opal

Systemleistung / Systempower 1

87W/9072Im - 125W/13104Im

Durchmesser / Diameters

1340mm x 1310mm - 1730mm x 17720mm

Kelvin

2700, 3000, 4000, 6500

CRI

>80

Lichtfarbtoleranz / Color tolerance

MacAdam 3 (3 SDCM)

Lebensdauer / Lifetime

>50.000h - L8O/B10

Datenblatt Nr. / Data sheet No.

D24.062
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Die monos LED Pendelleuchte atria 450 ist.ein Designklassiker. Durch die Kombination aus Form und
Funktion ergibt sich ein industrieller Retro-Look, der ideal zu den Trends unserer Zeit passt. Das Gehause
ist aus Aluminium und Stahlblech gefertigt und wahlweise pulverbéschichtet in Standardfarbe RAL 9005
schwarz, RAL Farbe nach Wahl oder Edelrost Optik.

Die Leuchte ist mit oder ohne Mikroprisma (UGR<19) Abdeckung lieferbar und kann so in fast allen
Arbeitsbereichien eingesetzt werden. Der Pendelsatz mit einer Lange'von 1500mm besteht aus schwarzer
Zuleitung, schwarzem Deckenbaldachin sowie Knotenkette.

The monos LED pendant luminaire atria 450 is a design classic. The'combination of form and function
results in an industrial retro look that is ideally suited to the trends of our time. The housing is made of
aluminium and sheet steel and is optionally powder-coated in the standard colour RAL 9005 black, RAL
colour of your choice or a rusty finish.

The luminaire is available with or without microprismatic (UGR<19) cover and can thus be used in almost
all working areas; The pendant set with a length of 1500mm consists of black supply cable, black ceiling
canopy and knotted chain.




TECHNISCHE DATEN

Produktname / Product name

TECHNICAL DATA

Atria Retro 450

Montageart / Mounting

Pendel / Suspended

Gehause / Housing

Aluminium

Gehausefarbe / Color of Housing

RAL 9005 schwarz / black oder / or RALxXxxx

Optik /Optic

Mikroprisma UGR<19

Systemleistung / Systempower 1

35W/3600Im + B5W/8600Im

Kelvin

2700, 3000, 4000, 6500

CRI

>80

Lichtfarbtoleranz / Color tolerance

MacAdam 3 (3 SDCM)

Lebensdauer / Lifetime

>50.000h - L80/B10

Datenblatt Nr. / Data sheet No.

D24.060

-{w.monos.dIe
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5 COB LED'in Elnze[ref ‘ re

AuBRenreflektor, D: 800mk -
Lichtstrémen. Der Pendelsat
schwarzem Deckenbaldac}

g bei hochster
grzer Zuleitung,
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The monos LED pendant lu Sl
aluminium and sheet steel hoj
colour of your choice or in a rus

005 blatk, RAL

5 COB LEDs in-individual reflectors
black external reflector, D: 800mn
luminous flux. The pendant set wi

ceiling canopy and Knotted chain:

a-pure aluminium and the particularly large
_provide natural glare control with maximum
11500mm consists of black supply cable, black




TECHNISCHE DATEN

Produktname / Product name
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TECHNICAL DATA

Atria Retro 800

Montageart / Mounting

Pendel / Suspended

Gehause / Housing

Aluminium

Gehausefarbe / Color of Housing

RAL 9005 schwarz / black oder / or RALXXXX

Optik /Optic

5 Reflektoren / 5 Reflectors

Systemleistung / Systempower 1

132W/13800LM

Kelvin

2700, 3000, 4000, 6500

CRI

>80

Lichtfarbtoleranz / Color tolerance

MacAdam 3 (3 SDCM)

Lebensdauer / Lifetime

>50.000h - LBO/B10

Datenblatt Nr. / Data sheet No.

D24.061

www.mono

de




In den Sieben Morgen 10, D 56077 Koblenz~~ .-

monos Gmb&Co KG info@monos.de 0049 261 96_252 % 0

03/2022




